
Garnisonsparken
Farum

BRUGEHVEJLEDNING FOR HENGøRING AF GULVAFLøB I BADEVÆRELSE.

Gulvafløb.

Hvis indbygningsvandlåsen er meget snavset kan den

evt. laegges i en lille spand med fortyndet afløbsrens' i

et par timer.
Stop en klud i afløbsskålen imens for at undgå lugt'

Rengøring af rist på gulvafløb:
Rist på gulvafløb kan løftes op efter at have skruet to
små skruer ud.
Risten er herefter løs og kan rengøres.

lndbygningsvandlås

Hvis vandlåsen udtørrer skal den efterlyldes med
vand for at undgå kloaklugt.

Rengøring af indbygningsvandlås i gulvafløb:
Vandlåsen rengøres ved at løfte den op og fjerne dens
indholdet og gennemskyld vandlåsen og selve afløbs-
skålen kraftigt med rent vand.

For at lette genmonteringen kan det anbefales, at
gummitætningen gnides ind i opvaskemiddel.

Vær opmærksom på at vandlåsen sidder korrekt. Hvis
ikke gummiringen sidder korrekt kan der trænge
kloakluft op i rummet.

Risten genmonteres.

Rist og vandlås rengøres efter behov 2 il 4 gange
årligt.
Hvis gulvafløbet stopper skal det omgående renses.
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BRUGERVEJLEDNTNG FOR RENSNING AF RøR OG VANDIÅSE UNDER VASKE.

Håndvask i badeværelse.

Der er en såkaldt pungvandlås på afløbet fra håndva-
sken.
Ved evt. tilstopning af denne kan den renses således:

Anbring en plasticpose eller lignende under vandlåsen
og adskil den.
Rens vandlåsen og saml den igen.
Vaer omhyggelig med at få placeret pakninger korrekt
ved genmontering.

Kontroller at afløbet er tæt.

Rengøring af vandlås under køkkenvask:

Sæt en spand eller lignende under vandlåsen.
Adskil vandlåsen ved at løsne 2 omløbere.

Afmonter kun bøjning.

Rengør vandlåsen. (Brug badeværelset)
Vandlåsen genmonteres. Vær omhyggelig med at få
placeret pakninger korrekt ved genmontering.

Kontroller at vandlåsen er tæt.
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