V SWEDOOR-JUTLANDIA

Renggringsinstruktion

Indvendige dere og malede karme

I farste omgang rengares malede, finerede og laminatdgre med kiud og
varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt
forekommende vaske, opvaske- og gvrige milde renggringsmidler.

Man bar dog undga skurepulver og lignende middel med slibende effekt.
Fedtpletter, skosvaerte og lignende tarres af med kunststof-cleaner.
Steerkere oplgsningsmidler mé ikke anvendes.

Umiddelbart efter rengaring skal overfladen - uanset anvendte metoder -
altid terres af.

Tape, klistermeerker etc.

Teetningslister

2003-03-28

Hvis tape og klistermeerker anvendes pa overfladene bortfalder garanti pa
overfladen.

Ved levering af teetningslister i dere og karme, kan det blive ngdvendigt at
rengare disse pa et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og
opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt
Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstar risiko
for, at gummilisten krymper.

Vi tager forbehold for
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W SWEDOOR-JUTLANDIA
Vedligeholdelsesvejledning

Behandlede invendige karme og dgre

Feerdigmalede dare og karme til indvendig brug

Feerdigmalede, finerede, laminat-dgre og karme fra fabrik skal
vedligeholdes med normal renggring. Det kan dog veere ngdvendigt at
reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfglgende reparation kan foretages som falger:

1. Stgrre skader i karm og der spartles med syntetisk spartelmasse
2. Pudsning med 150 - 240 sandpapir

3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50

4

Ved smareparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i
standardfarve gra = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y

5. Ved ridser i selve dgrpladen (pa fladen) anbefales en omlakering
pa veerksted

Skydedgrer Hvis ikke skydedgren gar let, kan arsagen veere:

1. Noten (sporet) i bunden af dgrbladet er for stram til plaststyret.
Dette kontrolleres bedst ved at fgre plaststyret med handen
gennem hele sporet. Den skal ga fuldsteendig glat.

2. Dgrbladet hviler pa gulv eller plaststyr. Juster dgrbladet sa det
haenger fuldsteendig i vatter.

3. Der er brugt sa lange skruer til fastholdelse af dgrbladet, at det
forhindres i at beveege sig fri.

4. Der er fremmedelementer i veeggen, som forhindrer dgrbladet i at
beveege sig frit.

Vi tager forbehold for
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V SWEDOOR-JUTLANDIA
Vedligeholdelsesvejledning

Dgre til badevaerelser og vadrum

Dgre til badevaerelser

Ifgige Bygningsreglementet kapitel 11, skal der vaere ventilation til toiletter
og lignende sidestillede rum. Bygningsreglementet foreskriver 100 cm? fri
abning safremt ventilationen skabes via daren.

Swedoor-Jutlandia har 2 standardlgsninger, som Klarer disse krav (se
ventilation under dgre).

Ved projektering af toiletter og baderum bgr det endvidere papeges, at
indvendige dare ikke kan tale direkte sprgjt eller leengere tids
fugtpavirkning pa overfladen.

En konstant fugtpavirkning vil gge risikoen for skade pa daren,
hvorfor yderligere ventilation m.m. kan veere ngdvendig.

Dgre til badeveerelser ma ikke anvendes som bruseforheeng.

Dgre til badeveerelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller
skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Deren skal aftgrres efter badning, for at kondensvand ikke saetter sig i
underkant af daren.

Forseglingen skal jeevnligt vedligeholdes i bund. Bgr vedligeholdes jeevnligt
eller mindst 1 gang om aret.

Dgre til vadrum

Denne dgr er designet til at vaere placeret i et miljg med periodevis
hajere luft-fugtighed end normalt og hvor der kan forekomme enkelte
tilfeelde af direkte sprgjt af vand pa overfladen i forbindelse med
rengagring.

Den er ogsa velegnet til brug pa steder, hvor man gnsker en kraftigere
beskyttelse af dgrkanten/-fladen end normalt.

Dgren er opbygget af en treekerne med laminat udenpa og kantliste af
aluminium som er teetnet med silikone mod dgren. Da dgren har en
kerne af tree egner den sig ikke til et miljg med konstant haj
luftfugtighed eller et miljg, hvor den udseettes for direkte sprgjt af

/ vand med hgjt tryk.

Dgren méa ikke anvendes som bruseforhzeng.

Dgren skal aftgrres efter pasprejtning af vand, sa der ikke star vand
i mellemrummet mellem kantliste og ydersiden af dgrpladen.

Vi tager forbehold for
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V SWEDOOR-JUTLANDIA
Vedligeholdelsesvejledning

Tapgaende hangsler

Justering og smaring

P4 massive dgre anvendes tapgaende haengsler type 3228. Pa dette
heengsel findes en horisontal slids pa dgrdelen, som har 2 formal:

1. Enkel hpjdejustering
2. Enkel smoring
Hgjdejustering

a) Left deren 5-10 mm (den skal ikke Igftes af)
b) Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen

¢) Seenk dgren igen og justeringsbrikken falder pa plads i toppen af
heengslet

Fig 1.
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Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er heerdede og
modstar slitage lige sa godt som hasngslets tapper. Samtlige haengsler
skal justeres samtidig.

Smegring

Ga frem pa samme made som ved hgjdejustering. Fgr en smule
konsistensfedt gennem slidsen. Haengslerne er smurte ved levering, men
ved evt. justering af hgjden bgr haengslet samtidig smgres.

NB! Dgrstoppen bgr aldrig monteres naermere haengslet end 2/3 af daren.

Det selvlukkende haengsel, som i sin konstruktion er baseret pa en
stalfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vil have effekt pa
det selviukkende haengsels egenskaber. Hvis dgrens teetningslister ikke
bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, hvilket igen har
indflydelse pa det selviukkende haengsel.

Der er saledes mange faktorer, som har indvirkning pa hangslets funktion,
hvilket er arsagen til, at man ikke har kunnet fastsaette nogen regel for
afstanden mellem dgr og karm.

Vi tager forbehold for
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Geh‘erellé oplysninger om sﬁmﬁﬁhg' og vedligeholdelse af heslay

Alle bygningsbeslag skal vedligeholdes. Bygningsbeslags- bevagehge
dele skal holdes let smurte. Der anvendes hvid syrefri vaseline, syrefri
olie eller lignende. :

Ved bl.a. bygnlngsbeslag med ind'éskinner ma.man ikke pafere gli-
dere og glideskinner maling eller traekonserveringsvaesker. De skal
holdes rene for snavs, og med hensyn til smfanng og vedligeholdelse
henvises til monteringsvejledninger for de pageeldende beslag.
Haengseltappe er normalt ikke smurt fra fabrikanternes side af hen-

syn til montagearbejdet, men skal i den udstreekning det er pakraevet
smgres inden afleveringen.

Hvor ofte man skal foretage smating og védligéholdels'e afhaenger af
brugen og den pavirkning, byaningsbeslagene bliver udsat for af vejr-
liget. Desuden ma man vaere opmaerksom pa andre faktorer, der
" medferer korrosionsangreb, f.eks. pavirkning af zetsende vassker, fuft-
forurening m.m. Beslag anvendt i f.eks. storbyer, industriatmosfaere
~ og i saltholdig luft skal saledes pa grund af den relativt sterre korrosi-
onspavirkning smares og vedligeholdes oftere end beslag anvendt
hvor korrosnonspéwrknlngen er mindre.

Nar man med jeevne mellemrum behandler byaningskomponenter

udvendigt med maling, males 0gsd haengsler og gvrige bygningsbe-

slag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfarer en yderligere
- beskyttelse af beslagene mod korrosion og dermed en forggelse af

beslagenes levetid.

Forinden maling rengeres beslagene grundigt, og ved forbehandling

og valg af malingstype felges farve- og lakfabrikanternes anvisninger.

Man ma i gvrigt sikre sig, at beslagenes funktion opretholdes efter en

malingsbehandling.

Ved anvendelse af veerktger p4 monterede beslag ma man veere

opmarksom pa, at der herved kan opstd skader i over-
fladebelaegningen.

Derlase er fra fabrikanternes side smurt pa alle bevaegelige dele, men
skal fra tid- il anden - athaengig af brugen - vedligeholdes med
smearing.

Det anbefales af |asefabrikanterne at benytte lasespray til bade lase-

kasse og cylinder,; lasefallen kan med god virkning smgres med lase-
fedt for at lette ismaekningen.

Dgrlukkere kraever ingen vedligeholdelse ved indendgars montage.
Under ekstreme forhold, blandt andet vadrum, anbefales det at
smere beveaegelige metaldele med syrefri olie.

Messing anlgber for eller senere, afhaengig af atmosfariske pavirk-
ninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen gnskes
bevaret, poleres emnerne med passende mellemrum med et pudse-
middel beregnet til messing.

f. eks. dorgreb.

e

Rustfrit stal kan ogsa anlgbe, selv om det sjaeldent forekommer '

Atmosfaeriske pavnrknmger syredampe, udtraek. af impraegnerings-
vaesker og andre kemiske pavirkninger kan i mange tilfzelde medfare,
at stalets overflade bliver skjoldet og endda fremtraedef i en rfadhg
tone, der minder om rust. Denrie anlgbne overflade fiernes let ved

brug af de i handel vaerende rense- 0g pudsemidler, f.eks. Brasso til
stal. ' '

>

Pulverlakerede emner renggres periodisk efter forureningsgraden,
med vand tilsat svage vaskemieler. Brug af vaskemidler, der indehol-
der slibemidler eller oplagsningsmidler, vil beskadige beleegningen og

ber undgas, ligesom hard skrubning eller b;arstnlng, kan gtve skaem-
mende skader.

Eloxeret aluminium renggres penodlsk efter khmaforhold og luftforu-
reningsgrad.

Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. 'D.er ma
ikke anvendes smergellzerred, staluld eller soda og andre rense- og sli-
bemidler indeholdende alkalier eller syre, men kun neutrale
rengaringsmidler.

Rengering med passende mellemrum bidrager til at bevare den
smukke overflade.



Efterspeending af beslag

Foretages efter behov:
Efterspeending af skruer i beslag.

Efterspending af dergreb.
Justering af slutblik i karm.
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