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@ Kidde Reg- og varmealarm
Fyrnetics  Betjeningsvejledning

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:
2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE,
3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE

Alarmer fra KIDDE Fyrnetics gger sikkerheden i hjemmet.
Lees denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug.
Klip side 6 ud, og saet den op i naerheden af gruppeatbryderen.

For at sikre optimal beskyttelse anbefaler DHS, at der installeres optiske (fotoelektriske)
rggalarmer i alle rum. Dog kan det veere en fordel, at varmealarmer installeres pa
steder, hvor damp, stgv el.lign. ggr det uhensigtsmaessigt at have en rggalarm, f.eks.
i kgkkenet, i fyrrummet eller pa loftet.

Nominel speending, 230 V AC,

maks. 50 Hz, 80 mA, pr. alarm *
(maks. 80 mA for hovedenhed c 6
med 24 alarmer tilsluttet).

Licensnr.: 7861
BS 5446: del 1: 2000

*Dragemaerket gaelder ikke modellerne i 300-serien.

A/S DHS, Stamholmen 111, 2650 Hvidovre
www.d-h-s.dk
© Kidde Fyrnetics 2001

BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL GEMMES PA ET
SIKKERT STED MED HENBLIK PA FREMTIDIG BRUG
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1. Alarmsortiment 230 VAC alarmer med direkte tilslutning og mulighed for

sammenkobling

2SF23/9HIR:  Netdreven optisk alarm med indkapslede genopladelige

2SF23/9HI:  Netdreven optisk alarm med indkapslede genopladelige

reservebatterier

3SF23/9HIR: Netdreven varmealarm med indkapslede genopladelige

reservebatterier

3SF23/9HI:  Netdreven varmealarm med alkalisk reservebatteri

2.

Vigtige oplysninger

Denne alarm skal installeres af en installatgr i henhold til de seneste IEE-
bestemmelser og i overensstemmelse med de relevante byggevedtaegter/og
steerkstrégmsbekendtggrelsen.

o

Direkte tilsluttede rg@g- eller varmealarmer skal have en konstant
strgmforsyning pa 230 V AC.
Til modeller med reservebatteri kreeves der desuden et opladet batteri.

Nar stremforsyningsindikatoren lyser grgnt, er der korrekt strgmtilfgrsel.

Afprgv alarmen en gang om ugen ved at holde testknappen nede.
Alarmen og alle dermed forbundne alarmer skal aktiveres.

Stgvsug alarmerne med jeevne mellemrum for at mindske risikoen for
fejlaktivering pa grund af stgv.

Alarmen ma ikke males eller udsaettes for vand, da strgmforsyningen er 230 V
(hvis der udfgres malerarbejde el.lign. i neerheden af alarmen, skal den
daekkes med en plastikpose eller det medfglgende stgvdeeksel).

Hvis alarmen bipper med 30-40 sekunders mellemrum, betyder det, at batteriet
skal udskiftes (informér udlejeren, hvis du bor i lejlighed).

Disse rgg- og varmealarmer fungerer kun, hvis de er korrekt placeret

og installeret og korrekt vedligeholdt i henhold til
betjeningsvejledningen fra KIDDE Fyrnetics.

Alarmtyper

Stromforsyning

AC/DC-alarmer

230 V netspaending — skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med
andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, saledes at alle alarmer aktiveres, nér én
aktiveres. Kgrer pa batterier, hvis der ikke er netspaending, forudsat at
batterierne er opladede og isat korrekt.

Til visse modeller skal der bruges udskiftelige 9 V-batterier (type PP3), mens
andre er forsynet med indkapslede genopladelige batterier/batterier med lang
levetid (BS 5839, del 6: klasse D).



b. Alarmtyper

H

Optiske (fotoelektriske) alarmer anvendes i stadig stigende grad, og de er mindre
tilbgjelige til at blive fejlaktiveret pa grund af stegeos. Derfor anbefales de i
henhold til BS 5839, del 6, til placering i neerheden af kgkkener og ved flugtveje
eller i abne omrader.

Ren luft

IR
Lysfelsom celle j

Reg t

Varmealarmer er beregnet til omrader, hvor det ikke er hensigtsmaessigt med
ioniserende eller optiske rggalarmer, f.eks. i kgkkener, fyrrum eller garager. De skal
sammenkobles med rggalarmer, og de ma aldrig bruges alene (de aktiveres typisk,
nar temperaturen nar op pa 57°C).

Sadan betjenes/afprgves alarmen

. Betjening og indikatorstatus

Nar alarmen er sluttet korrekt til strgmforsyningen, lyser den grgnne indikator. Den
rgde indikator blinker med 30-40 sekunders mellemrum som en indikation af, at
sensoren fungerer korrekt. Hvis alarmen registrerer breendende partikler el.lign.,
aktiveres dens lydalarm (85 dB). Den rade indikator pa alarmen blinker hurtigt ved
detektion af rgg/varme (de tilsluttede alarmers lydalarm aktiveres ogsa for at
advare personer i andre dele af bygningen). Dette fortsaetter, indtil
sensorkammeret er ryddet.

En varmealarm aktiveres, nar temperaturen nar op pa 57°C, og vender tilbage til
standby-tilstand, ndr temperaturen falder til et normalt niveau. Hvis den rgde
indikator pa en optisk alarm blinker med 30-40 sekunders mellemrum, og alarmen
bipper mellem blinkene, betyder det, at sensorkammeret er defekt.

Kontrollér med jaevne mellemrum, at den grenne indikator lyser. Gor den ikke det,
skal gruppeafbryderen/stremafbryderen kontrolleres. Ligesom ovenfor anbefales
det at kontakte en installater eller udlejeren i tilfeelde af tvivisspergsmal.



b. Afprevning

+  Brug testknappen til at afprgve alarmen. Undlad at bruge &ben ild, da dette ikke
virker efter hensigten med hensyn til rggudvikling og kan forarsage beskadigelse
af alarmen.

Afprev alle alarmer en gang om ugen - husk p4a, at de beskytter dit hjem og din
familie, og at de kan redde menneskeliv.

Hold testknappen nede, indtil alarmen aktiveres. Alle tilsluttede alarmer aktiveres
0gsa (pas pa ikke at sta for teet pd alarmen under afprgvningen, da lyden kan give
hgreskade).

c. “"HUSH”-knap

E@ Denne funktion deaktiverer alarmkredslgbet i ca. syv minutter. Funktionen méa kun

bruges, ndr man kender arsagen til aktiveringen af alarmen, f.eks. stegeos. Alarmen
deaktiveres ved at trykke pa “HUSH”-knappen pé alarmdaekslet. Hvis rggen ikke er
for teet, afbrydes alarmen gjeblikkeligt, hvorefter den bipper med 30-40 sekunders
mellemrum i ca. syv minutter. Dette betyder, at alarmen er deaktiveret midlertidigt.
Alarmen nulstilles automatisk efter ca. syv minutter og aktiveres igen, hvis der stadig
er breendende partikler i omradet. "HUSH”-funktionen kan bruges gentagne gange,
indtil luften er renset for arsagen til alarmen.

Bemazerk: Ved teet rgg tilsidesaettes “HUSH"-funktionen, og lydalarmen hgres konstant.
Forsigtig: Inden “HUSH”-funktionen bruges, er det vigtigt at identificere rggkilden
og forvisse sig om, at der ikke er nogen fare (hvis der er tale om en varmealarm
med “HUSH"”-funktion, har alarmens sensor registreret en for hgj temperatur,
f.eks. 57°C, og eventuelle arsager skal undersgges ngje).

d. Fejlaktivering
Advarsel: Vedvarende fejlaktivering er tegn pa, at alarmen er af en forkert type,

og/eller at den er placeret forkert. Kontrollér dette sammen med installatgren/
udlejeren efter renggring som beskrevet i afsnit 7 (“Vedligeholdelse”).

5. Kontrol /udskiftning af batteri*

Modeller med udskifteligt batteri
a. Indikator for lav batteristand (kun AC-modeller med udskifteligt batteri)

Hvis alarmen bipper kontinuerligt med 30-40 sekunders mellemrum, samtidig med
at indikatoren blinker (og hvis du ikke lige har trykket pa “HUSH"-knappen),
betyder det, at batterispaendingen er for lav. Udskift batteriet hurtigst muligt.

b. Udskiftning af batteri

i. Start med at afbryde stramforsyningen til det relevante kredslgb pa
gruppeafbryderen. Kredsigbet kan have sin egen sikring, som enten er meerket
“Brand-/rggalarmer” eller med et symbol sdsom
(hvis du bor i lejebolig, kan du fa udlejeren til at ggre det for dig).

Consumer Unit

Den grenne indikator skal nu veere slukket. Er den ikke det, skal du prgve at
afbryde strgmforsyningen igen.

* Se side 5, afsnit “v”.



ii. Abn alarmen ved at stikke en skruetraekker ind i hullet.

iv. Udskift batteriet med et batteri af den type, der er angivet nedenfor (sgrg for at
vende det rigtigt). Alarmen kan kun seettes pa bundstykket, hvis der er isat et batteri.

v. Gentag fremgangsmaden i omvendt reekkefglge.

P& grund af deres holdbarhed anbefaler vi, at der bruges alkaliske batterier.

o Batteritype/-kode
Q Alkalisk batteri: Eveready 522, Duracell MN1604, Duracell Ultra MX1604.

*Pa modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke
' udskiftes af brugeren (se afsnit 6). -
vi. Afprgv testknappen, nar du har isat et nyt batteri. Hvis lydalarmen aktiveres, skal
du gentage ovenstdende fremgangsmade i omvendt reekkefglge og tilslutte
strgmforsyningen igen.

Kontakt en installater, hvis du er i tvivl, da der er risiko for at fa sted.



; Klip siden ud, og seet den op ved siden af gruppeafbryderen.

Gode rad vedrgrende sikkerhed M
)

(afsnit 11)

/

Lav en flugtplan, og afprgv den:

« Lav en grundplan med markering af alle dgre og vinduer
samt mindst to flugtveje fra hvert rum. Til vinduer pé 2.
sal kan der vaere behov for et reb eller en stige.

« Gennemga flugtplanen med resten af familien, og vis alle,
hvad de skal ggre i tilfeelde af brand.

- Aftal et sted uden for hjemmet, hvor | kan mgdes
efterfglgende i tilfeelde af brand.

« Sgrg for, at alle familiemedlemmer kender lyden af
alarmen og er klar over, at de skal prgve at komme ud,
nar de hgrer den.

+ Afhold en brandgvelse mindst hvert halve ar. En
brandgvelse giver mulighed for at afprgve flugtplanen i
praksis. Det er ikke sikkert, at du kan na at redde dine
bgrn, sa det er vigtigt, at de ved, hvad de skal ggre.

Hvad ggr man, nar alarmen aktiveres?

(afsnit 12)

+ Forsgg omgaende at komme ud i henhold til flugtplanen.
Hvert sekund teeller, sa lad veere med at spilde tid pa at fa
t@gj pa eller samle veerdigenstande.

« Lad veere med at dbne indvendige dgre uden fgrst at have
folt p4 dem. Hvis dgren fgles varm, eller hvis der siver
rgg ud gennem dgrspraekkerne, skal dgren holdes lukket!
Find i stedet en alternativ udgang.

+ Hvis dgren fgles kold, skal du saette skulderen mod den
og abne den en anelse — og veere klar til at lukke den med
det samme, hvis der strammer rgg og varme ind.

+ Hold dig teet ved gulvet, hvis luften er fuld af rgg.
Treek vejret forsigtigt gennem en klud, helst en vad klud.

» Na&r du er kommet ud, skal du ga til det aftalte mgdested
og sikre dig, at alle er der.

« Ring til brandveesenet.

+ Vend fgrst tilbage til hjemmet, ndr brandfolkene siger, at
det ikke laengere er farligt.

Installationsdato:

Alarmmodel(ler):

Installatgr/udlejer:
TIf.:

;\\"ﬂ .
' Kldde A/S DHS, Stamholmen 111, 2650 Hvidovre

T Fyrn e'tlcs www.d-h-s.dk
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6. Kontrol af batteristand pa modeller med genopladeligt
batteri/batteri med lang levetid

T

P& modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. Dette
er angivet p& produktet. Der er heller ikke noget batterirum. Nar batteristanden
skal kontrolleres pa disse modeller, skal alarmens AC-strgmforsyning afbrydes
pa gruppeafbryderen. Den grenne indikator slukkes. Tryk pé testknappen for at
kontrollere, om batteridriften fungerer. Hvis det genopladelige batteri er opbrugt,
hgres der et bip for lav batteristand med 40 sekunders mellemrum. Hvis alarmen
har kgrt pa AC-strgmforsyning i mindst tre dage inden dette, skal batteriet
udskiftes af installatgren eller udlejeren.

Vedligeholdelse

Alarmen skal bruges til at redde menneskeliv, og man kan
forbedre dens ydeevne ved at stgvsuge den en gang om
méaneden og samtidig mindske risikoen for fejlaktivering.

Stgvsug omkring gitteret og i de huller, hvor der kan samle sig
stgv el.lign., og tgr alarmen af med en lidt fugtig klud. Der méa
aldrig bruges renggringsmidler/polermidler el.lign.

Der ma ikke abnes ind til den indvendige
del af alarmen, og garantien daekker
ikke, hvis dette er sket.

8. Hvad ggr man i en ngdsituation?

Hvis alarmen aktiveres, uden at der er blevet trykket pa testknappen, er der
muligvis tale om en ngdsituation.

Lad vaere med at ga i panik — det er ngdvendigt at teenke klart for at sikre, at alle
familiemedlemmer kommer ud hurtigst muligt. Lad veere med at bruge tid pa at
samle personlige ting sammen - de kan erstattes.

Meerk efter, om dgre eller dgrhandtag fgles varme.

Lad vaere med at dbne en dor, der fgles varm — det er tegn p4, at der er brand pa
den anden side af dgren.

Find en alternativ flugtve;j.

Luk dgre og/eller vinduer, nar du er kommet ud gennem dem, for at holde ilden inde.

Ring til brandvaesenet.

Vend fgrst tilbage til hjemmet, nar brandfolkene siger, at det ikke leengere er farligt.

Veer altid opmeerksom pa brandfare, og sgrg for, at alarmerne
- fungerer, og at andet udstyr sdsom ildslukkere,
brandteepper og lign. forefindes.

©



9. Fejlfinding

«  Strgmforsyningen til AC-alarmer skal altid afbrydes inden kontrol af forbindelser osv.

Symptom

1. Den grgnne indikator
er ikke teendt.

2. Hyppig fejlaktivering.

3. Alarm bipper med 40
sekunders mellemrum.

5. De tilsluttede alarmer
aktiveres ikke, nar
testknappen holdes
nede.

Mulig arsag/lesning

a. Ingen strgmforsyning. Kohrrol/ér pa
sikringskassen, om sikringen er sprunget, eller
om HFl-relaset er blevet udigst.

b. Kontrollér, at kablerne pa bagsiden af alarmen
sidder korrekt, og at alarmen er skubbet helt pa
plads (se afsnittet “Udskiftning af batteri”).

Se afsnit 4d og 7.

Se afsnit 5 (hvis der er blevet trykket pd “"HUSH"-
knappen, bipper alarmen i syv minutter som en
indikation af, at den er i “HUSH"-tilstand).

Se 1b ovenfor, eller kontakt en elektriker eller
udlejeren hurtigst muligt.

10. Nyttige tips

+  Rgg-/varmealarmer fungerer kun efter hensigten, hvis ragpartikler/varme nar op
til alarmen. Korrekt valg/placering og installation er angivet i den vejledning, som
den, der har installeret alarmen/alarmerne, har faet udleveret.

- Det anbefales at have mindst én direkte tilsluttet rggalarm pr. etage, og at
alarmerne er indbyrdes forbundet. Det anbefales desuden at installere en
varmealarm i kgkkenet og sammenkoble denne med de @vrige alarmer.

» Bortset fra garager, kgkkener og badeveerelser anbefales det at installere
regalarmer i alle rum samt uden for alle sovevzerelser.
Alle netdrevne (direkte tilsluttede) alarmer skal installeres af en installatar.

A Nar man maler, er der risiko for at dampe fra malingen kan pavirke alarmen, og
den skal derfor deekkes midlertidigt med en plastikpose (alarmen fungerer ikke,
nar den er daekket). Selve alarmen ma ikke males.

Posen ma fgrst tages af, nar malingen er helt tgr.

A | forbindelse med udvidelse af ejendommen skal det overvejes, om der er behov

for flere alarmer.

« Rgg-/varmealarmer skal udskiftes senest hvert tiende ar.

» Disse alarmer er beregnet til privatboliger.




13. Begraensninger for rgg-/varmealarmer

Advarsel! Brug af alarmer er en rimeligt billig metode til at blive advaret i tide om
brand, men der er greenser for, hvad alarmer kan registrere. loniserende alarmer kan
registrere en lang raekke forskellige brandtyper, men de er bedre til at registrere
hurtigtudviklende brande end langsomtudviklende brande. Optiske (fotoelektriske)
alarmer er bedre til at registrere langsomtudviklende brande end hurtigtudviklende
brande. Brande udvikler sig forskelligt og ofte uforudsigeligt. Ingen af de to
ovennavnte alarmtyper er det optimale valg til enhver teenkelig situation, og det er
ikke 100 % sikkert, at alarmen altid aktiveres i tilfeelde af brand.

Varmealarmer aktiveres, nar temperaturen nar op pa 57°C, og de skal altid bruges
sammen med, og sammenkoblet med, rggalarmer.

Udskiftelige batterier skal udskiftes med fuldt opladede batterier af den angivne type,
og disse skal iseettes korrekt.

Alarmer, som kun kgrer pa AC-strgmforsyning, fungerer ikke, hvis strammen er
blevet afbrudt, f.eks. som fglge af tordenvejr, en sprunget sikring eller manglende
strgmforsyning.

Alle alarmer skal afprgves med jeevne mellemrum for at sikre, at batterierne og
alarmkredslgbene fungerer korrekt.

Rggalarmer aktiveres ikke, hvis rggen ikke nar op til alarmen, og der er derfor risiko for,
at de ikke registrerer skorstensbrande og brande, som starter inde i en vaeg, pa taget, pa
den anden side af en lukket dgr eller pé en anden etage. Hvis man sover tungt, er der
risiko for, at man ikke bliver vaekket af en alarm, der er placeret uden for soveveerelset
eller pa en anden etage. P4 samme made aktiveres varmealarmer kun, hvis de er
placeret pa et sted, hvor de kan registrere varme. Indtagelse af alkohol eller narkotika
kan ligeledes bevirke, at man ikke er i stand til at hgre alarmen. For at sikre optimal
beskyttelse bgr der installeres en rggalarm i samtlige soveveerelser. Personer med
nedsat hgrelse bgr overveje at fa installeret udstyr, der kan aktivere en synlig alarm.

Selv om rgg-/varmealarmer kan redde menneskeliv ved at advare om brand i tide,
skal de ikke opfattes som en erstatning for en forsikringspolice. Bade husejere og
lejere bgr beskytte deres ejendom/ejendele i form af en forsikring.

Hvis du efter gennemlaesning af denne vejledning opdager, at din r@ggalarm er defekt,
ma du ikke forsgge at reparere den. Returnér den i stedet til A/S DHS, Stamholmen 111,
2650 Hvidovre (e-mail adresse: dhs@d-h-s.dk), eller kontakt installatgren eller udlejeren.

14. Service- og garantioplysninger

Garanti

Kidde Fyrnetics garanterer kgberen, at den medfglgende rggalarm vil fungere uden
materiale- eller konstruktionsmaessige fejl og mangler ved normal brug og vedligeholdelse
i en periode pa seks ar (eventuelt medfglgende udskifteligt batteri undtaget).

Garantien mé ikke overdrages. Vores erstatningsansvar i henhold til garantien er
begreenset til reparation og udskiftning af dele, som vi anser for at vaere materiale- eller
konstruktionsmaessigt fejlbehaftede, uden omkostninger for kunden ved fremsendelse af
alarmen sammen med et gyldigt kgbsbevis til A/S DHS, Stamholmen 111, 2650 Hvidovre
(e-mail adresse: dhs@d-h-s.dk).

Garantivilkarene geelder ikke i tilfeelde af fglgende omsteendigheder: beskadigelse,
&ndring, vanrggt, adskillelse, forurening eller misbrug af alarmen efter kgbsdatoen,
fejlfunktion som fglge af fejlagtigt produktvalg, fejlagtig placering, installation og/eller
vedligeholdelse eller ukorrekt AC- eller DC-strgmforsyning eller beskadigelse som fglge af
manglende efterlevelse af de medfglgende instruktioner.

DHS erstatningsansvar pa baggrund af salget af denne alarm eller i henhold til vilkarene
for denne garanti kan under ingen omstaendigheder overstige udgifterne i forbindelse med
udskiftning af alarmen, og Kidde Fyrnetics er under ingen omsteendigheder ansvarlig for tab
af fortjeneste eller indirekte skader som fglge af alarmsvigt eller for misligholdelse af denne
eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstaet, eller for beskadigelse som fglge
af manglende efterlevelse af de medfglgende instruktioner. Denne garanti har ingen
indvirkning pa dine lovfaestede rettigheder.

DHS giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforstaede, skriftlige eller
mundtlige, vedrgrende batteriet, herunder garantier vedrgrende kvalitet eller egnethed til et
bestemt formal, bortset fra indbyggede genopladelige batterier/batterier med lang levetid.

1385-7201-00
(10 (DK 18-11-04)



DHS

Optisk Ragdetektor

DHS2SF239HI

Montering:

3 simple steps

Serieforbindelse:

Fase

Nul

Serieforbindelse

6 ARS GARANTI

230 VAC TILSLUTNING

9 VDC BATTERI BACKUP, ALKELINE
KAN SERIE FORBINDES (MAX 24)
NEM AT BETJENE.

TEST OG STILLE KNAP
INDIKERINGER FOR DRIFT OG
ALARM MED LYS OG LYD.
AUTOMATISK AFSTILLING EFTER
ALARM

FLOT DESIGN

HURTIG MONTAGE ” SLICK® FIT”
CE MZARKET OG GODKENDT IHT. BS
5446 OG BS5839

OPFYLDER BR95 NYE KRAV OM
BRANDSIKRING I BOLIGER

Tekniske data:

Spandingsforsyning:
230Vac, 50hz

Stremforbrug:
80mA for hver detektor.

Batteribackup:
9Vdc Alkeline batteri

Lydtryk
85db(A)/ 1M

Dimensioner:
Diameter:135 mm Hejde: 42 mm

Best. Nr.

DHS2SF23/9HI
Detektor, sokkel, skruer, beskyttelseshatte,
monterings- og betjeningsvejledning.

DHS-SMK23
Hejsokkel. Bruges typisk hvor kabel fores ind i
side og ved kraftige kabler.

DHS-SMK23R
Hgj sokkel med releeudgang til andet udstyr.

Kebenhavn
Stamholmen 111
DK-2650 Hvidovre
Tel: +45 36 86 96 00
Fax: +4536 86 96 11
E-mail: dhs@d-h-s.dk

Arhus

Viborgvej 798

DK-8471 Sabro

Tel: +4586 94 87 11

Fax: +45 86 94 92 03
E-mail:dhs-sabro@d-h-s.dk

Aalborg Senderborg

Tostrupvej 41 Ellegérdve;j 4

DK-9230 Svenstrup J DK-6400 Senderborg

Tel: +4598 383611 Tel: +4574 42 8555

Fax: +45 98 38 36 44 Fax: +4574 42 84 30

E-mail:dhs-aalborg@d-h-s.dk E-mail:dhs-sonderborg@d-h-s.dk
=
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