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PRE-ENUGINFEERED BATHROUOAS
1.0 Forord

Denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning omhandler rengering og almindelig
vedligeholdelse af badekabinens dele.

Der henvises 1 ovrigt til de medleverede bygningsdelskort samt producenternes datablade vedr.
bygningsdelene.
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PRE-ENGINEERED RATHROOMS

2.0 Rengoring

For at bevare et rent og hygiejnisk indtryk af badekabinerne er hyppig rengering nedvendig.
En forudsatning herfor er ogsa, at der anvendes hensigtsmaessige og miljovenlige
rengeringsmidler.

I det efterfolgende er givet eksempler pa sddanne rengeringsmidler og deres anvendelse.

I forbindelse med rengeringen ber man ogsa efterfylde vandlase med vand (f.eks. ved gulvafleb,
wc og hindvask) for at undga kloaklugt.

2.1 Generelt

Badeverelset er nemmest at holde rent, hvis man foretager sig noget dagligt.

En gang om ugen ber man rengere we, handvask og evt. badekar samt vaske gulvet.

Efter behov rengeres vagtliser, sanitet, aflob og lignende.

Der kan ogsa vere behov for daglig udluftning af badevarelset. Der ber altid luftes ud efter
badning.

2.2 Kloaklugt

Lugt fra aflobet skyldes saeberester, hudfedt o.s.v.

Risten kan 1 de fleste tilfeelde loftes op. Rens med flydende rengeringsmiddel og en berste, evt.
speciel lang roterende renseberste eller spuleslange.

Hvis risten ikke kan laftes op, eller hvis lugten er meget slem, s held lidt ufortyndet, klorholdigt
rengoringsmiddel ned i aflgbet fra handvask og evt. badekar eller bruseniche og lad det virke
lengst muligt. Skyl efter med vand.

HUSK, at klor ikke méa blandes med syreholdige midler som f.eks. toiletrens og eddikesyre. Det
udvikler giftige dampe.

2.3 Kalk

Kalken i vandet er arsag til, at det er besverligt at holde badevzrelset rent. Nar vandet torrer af sig
selv, sidder kalken tilbage som aflejringer.

Tykke belaegninger af kalk er svere at {4 af.

I veerste tilfaelde kan der anvendes eddike, 32% eddikesyre eller fosfatholdigt rengeringsmiddel.
MEN - ikke alle dele taler syrer, f.eks. mortelfuger, marmor, granit og nogle typer sanitet, nogle
typer vandhaner og lignende. Her dur kun handkraft og evt. fosfatholdigt rengeringsmiddel.
Hvor der kan anvendes eddikesyre, kan man leegge toiletpapir dyppet i eddike eller eddikesyre pé
kalkbelaegningerne, eller man kan laegge hanestuts, brusehoved og lignende 1 eddike eller
eddikesyre.

Efter brug af 32% eddikesyre skal der skylles efter med rigelig maengde vand. Ufortyndet syre i
aflobet kan skade aflobssystemet.
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PRE-ENCINFERED BATHROOGMS

2.4 Rengeringsmidler

Man ber forsege at undgé brugen af syrer og andre sterke rengeringsmidler.
De ksla altid anvendes med omtanke.
Overdreven bruge af rengeringmidler kan skade kloaksystemet og er belastende for miljoet.

HUSK - brug aldrig syrer sammen med klorholdige midler, f.eks. toiletrens. De udvikler meget
giftige dampe.

Nér det er muligt - sa brug handkraft eller mekanisk rengering, f.eks. blad skureberste, roterende
renseberste, spuleslange, sebespaner og lignende.

I det efterfolgende er forslag til rengering og datablade over miljovenlige rengoringsmidler

2.4.1 Brusekabine
Flydende rengeringsmiddel.
Brug en vad, fin skuresvamp og ter efter med en hardt opvredet klud.

2.4.2 Handvask
Flydende rengeringsmiddel.
Vask med vand, flydende rengeringsmiddel og en véd, fin skuresvamp.

2.4.3 Toiletkumme
Flydende rengeringsmiddel.
Vask med flydende rengeringsmiddel eller haeld rensemiddel, evt. eddike i
kummen og lad det blive stdende sa lenge som muligt.
Skrub efter med toiletbersten.

2.4.4 Spejle
Flydende rengeringsmiddel.
Vask spejlene.
Brug en svamp og ter af med gummiskraber, vaskeskind, kekkenrulle eller
avispapir.
Specielle pudsemidler kan gore spejlene fedtede eller stribede.

2.4.5 Borde
Poleret granit:
Flydende rengeringsmiddel som sabespaner / brun saebe og sulfo
For at f4 en mere fedtafvisende og blank overflade kan man polere pladen med en
Flydende voks eller Stone House stenolie.

Corian:
Flydende rengeringsmiddel som sabespaner / brun sebe og sulfo
Ved kalkdannelse anvendes eddikesyre til afrensning.

Laminat:

En ren klud / vaskeskind vrides op i vand tilsat et almindeligt rengeringsmiddel, sebe
eller opvaskemiddel. Vask overfladen. Ter efter med en ren ter klud.
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PRE-ENGINFERED BATHROGAMS

2.4.6 Fliser

Glaserede fliser:
Flydende rengeringsmiddel.
Vask med en klud, der ikke fnugger.

Uglaserede fliser:

Sabespaner.

Fem liter vand og en dl sebespéner.

Hvis der efterhanden kommer et graligt seebelag, kan det skures vak med vand og
flydende rengeringsmiddel.

Vask efter med rent vand.

Poleret granit:

Daglig rengering med mop/stevsugning

vaskes med Jontec Ceramica 1 dI/10 I vand

evt kalkslor fjernes ved vask med Spakel Kalkfjerner, 1-2d1/10 1 vand, skyl herefter
gulvet med rent vand

2.4.7 Afleb
Flydende rengeringsmiddel.
Brug en berste.

2.4.8 Vandhaner
Saebe eller flydende rengeringsmiddel.
Vad, fin skuresvamp.
Polér efter med tor klud.

2.4.9 Badekar
Flydende rengeringsmiddel.
Vask med vand, flydende rengeringsmiddel og en vad, fin skuresvamp.

2.4.10 Dere
Deren kan ikke téle, at bruseren sprajter direkte pa overfladen. Konstant fugtpavirkning
vil gge skade pa deren, hvorfor grundig ventilation er pakravet.
Doren skal aftorres efter badning, for at kondensvand ikke satter sig 1 underkant af deren.
Forseglingen skal jeevnligt vedligeholdes i bund (mindst én gang om éret)

G:\BIB\IPR\Garnisonsparken - Farum\Drift og vedligehold\Beboermappe\Tekstark\badevarelse\EJ manual.doc
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SLUCHER
Pugdalvej 1 - DK 7480 Yildbjerg £

Tel. +45 99 92 OB 00 - Fax 45 97 1333 50 k,x&)
mail@blucher.dk - www.blucherdk

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for rustfrie aflesbsprodukter:

Driften af rustfrie aflebsskale omfatter periodiske eftersyn, hvor indsatsvandldse udtages og
rengores. Desuden rengeres aflobsskale og riste for sebe-, fedt,- og harrester.

Det kontrolleres herunder ogsa, at gummitatningsringen for taetning af vandlas er pa plads og i
orden.

Gummitetningsringen pafores silikoneolie for vandlasen monteres. Herved sikres det, at
vandl&sindsatsen let kan monteres og udtages ved efterfelgende eftersyn.

Det kontrolleres, at overgangen mellem gulv og aflebsskal er i orden. Hvis overgangen er forsynet
med en silikonefuge, efterses denne og udskifter hvis nedvendigt.

Drifter af det rustfrie rorsystem omfatter regelmaessig visuel inspektion af de synlige
rorinstallationer. Inspektionen koncentreres om rorenes korrekte ophengning og fixering samt

funktion.

Vedligeholdelse af det rustfrie stal:

Rustfrit stal er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri. Séledes kraever rustfrie stal ingen
overfladebehandling i form af maling eller lignende.

De rustfrie ror kan blive udsat for belaeegninger, som folge af mure- og/eller malerarbejde pa
omkringliggende bygningsdele. Beleegningen kan fjernes ved mekanisk afrensning med en

stalbarste eller en scotch-brite kunststofborste fra 3M.

Fedtede finger, kalkpletter og lignende fjernes ved aftorring med f.eks. D7 stélpleje fra Scan
Diversey A/S.
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