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Bortskaffelset

¢9 Bortskaffelse
af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod
transportskader. Emballagen er fremstillet
af miljgvenlige materialer, der kan
genbruges. Veer med til at hjeelpe:
Bortskaf emballagen iht. geeldende regler
0g bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for emballage
0g eeldre apparater og veer med til at
skéne miljget. Er der tvivi om ordningerne
0g hvor genbrugspladserne er placeret,
kan kommunen kontaktes.

<9 Bortskaffelse af gamle
skabe

Gamle skabe er ikke veerdilost affald!
Desuden indeholder gamle skabe
veerdifulde stoffer, der kan genanvendes.

Dete apparat er klassificeret int. det
E europeeiske direktiv 2002/96/CE om
mmm 3ffald af elektrisk- og elektronisk
udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Dete direktiv angiver
rammerne for indlevering og recycling af
kasserede apparater geeldende for hele

A Advarsel

Gamle apparater
1. Treek stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket,

Koleskabe indeholder kelemiddel og
isolationsgas. Kalemiddel og gas skal
bortskaffes iht. geeldende regler og
bestemmelser. Vasr opmaerksom p4,
at kredslob og ror ikke bliver beskadiget
under transporten til en miljgvenlig
genbrugsstation.
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Sikkerheds- og
advarselshenvisninger

For skabet tages i brug

Lees brugsanvisningen og
monteringsvejledningen grundigt!

De indeholder vigtige oplysninger om
opstilling, brug og vedligeholdelse.
Opbevar venligst brugs- og
opstillingsvejledningen og evrigt materiale
til senere brug og giv dem videre til en
senere ejer.

Teknisk sikkerhed

» Dette skab indeholder smé& maengder
af kelemidlet R600a, som er meget
miljovenligt, men brandbart. Ved
transport og opstilling af skabet skal du
vaere opmasrksom pa, at kelekredslobet
ikke er blevet beskadiget. Udsivende
kolemiddel kan fere til ojenskader eller
anteendes.

| tilfeelde af beskadigelser

— Hold &ben ild og teendkilder vask
fra skabet,

— Treek stikket ud.
— Luft rummet ud et par minutter,
— Kontakt en servicetekniker.

Rumstarrelsen, hvor skabet placeres,
er afheengig af kelemiddelmasngden
i skabet. Hvis skabet laekker, kan der
opsta en brandbar gas-luft-blanding,
hvis opstillingsrummet er for lille.

Pr. 8 g kelemiddel skal rummet veere
mindst 1 m3. Kelemiddelmeengden

i dit skab finder du pé typeskiltet inde
i skabet.



o Skift af nettilslutningsledning og
udferelse af andre reparationer ma kun
foretages af en servicetekniker. Udfores
installations- og reparationsarbejde
forkert, kan der opstar fare for brugeren.

Under brug

» Der ma aldrig benyttes elektriske
apparater i skabet (f. eks.
varmeaggregater, elektriske ismaskiner
0sV.)

Eksplosionsfare!

 Skabet ma under ingen
omsteendigheder afrimes eller rengeres
med et damprengeringsapparat!
Dampen kan komme i kontakt med
elektriske dele og udlese kortslutning.
Risiko for sted!

Vaesker i daser og flasker med
brandbare drivgasser (f.eks. spraydéaser)
samt eksplosive stoffer ma ikke
opbevares i skabet.

Eksplosionsfare!

Brug ikke sokkel, skuffer og der som
trinbrest.

Treek stikket ud eller sla
hovedafbryderen fra, for skabet afrimes
0g rengares.

Treek i stikket, ikke i ledningen.

Spiritus med hgj alkoholprocent méa
kun opbevares i teetlukkede og
opretstaende flasker.

Olie og fedt mé ikke komme i kontakt
med plastikdelene og derpakningen.
Plastikdele og derpakning kan blive
porose.

Ventilations- og udluftningsabningerne
pa skabet mé& aldrig daekkes til eller
speerres.

* Vaesker i daser og flasker (iseer
kulsyreholdige drikkevarer) méa ikke
opbevares i fryseafdelingen.
Flasker og daser kan eksplodere!

Frostvarer ma aldrig tages direkte
ud af fryseren og puttes i munden.
Fare for forbraending!

Undgé leengere handkontakt med
frostvarer, is eller fordamperrar osw.
Fare for forbraending!

Forseg ikke at fierne rim lag og
fastfrosne fodevarer med en kniv eller
en spids genstand. Kelemiddelrarerne
kan blive beskadiget. Udsivende
kalemiddel kan anteendes eller fore

til ojenskader.

Barn i husholdningen

e Emballage og emballagedele mé& ikke
opbevares i neerheden af, hvor der
er born. De kan blive kvalt, hvis de
pakker sig ind i foldekartoner og folie!

e Skabet er ikke legetgj for bern!

 Hvis skabet har en derlds: Opbevar
naglen uden for berns reekkevidde!

Generelle bestemmelser
Skabet er egnet

¢ il keling og indfrysning af fedevarer,
e til fremstilling af is.

Skabet er beregnet til anvendelse i private
husholdninger.

Skabet er stojdeempet iht. EF-direktiv
89/336/EEC.

Kolekredslaobet er taethedsprovet.

Skabet overholder geeldende
sikkerhedsbestemmelser for elektriske
apparater (EN 60335/2/24).
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Laer skabet at kende Betjeningspanel

Billede A
1 Skabets hovedafbryder on/off

2 Temperatur-indstillingstaste

Tryk pa tasten flere gange, indtil den
onskede temperaturlampe lyser.

3 Temperatur-lampe

Fold den sidste side med illustrationer ud,

. . ; . Tallene ved de gronne lamper betyder
inden vejledningen gennegas.

koleskabs-temperaturer i ,°C*. Den

Vejledningen geelder for flere modeller, s& lysende lampe viser den indstillede
der kan forekomme afvigelser i temperatur. Lampen blinker, nar den
illustrationerne i forhold til detaljer i skabet. indstillede temperatur ikke er naet
endnu.
Eksempel pa udstyr Bemaerk: Koldere indstillede
: temperaturer i koleafdelingen forer
Billede . automatisk til koldere temperaturer
1 Belysning i fryseafdelingen.
2 Hovedafbryder 4 Super-taste
3 Betjeningspanel/ Indvendigt lys Benyttes til at teende og slukke for
4 Hylder i keleafdelingen lynindfrysningen. Den gule lampe
lyser, nar skabet er teendt.
5 Grentsagsskuffer , _
. L Superfrysning benyttes til at fryse
6 Hylde til tuber og sma daser store maengder friske fodevarer og
7 Frysekalender teendes op til 24 timer for ilsegningen.
8 Hylder til tuber og sma daser | fryseren er der en meget lav.
. temperatur. Efter ca. 22 dage skifter
9 /Aggeindsats skabet automatisk om til den tidligere
10 Smor- og osteboks indstillede koleskabs-temperatur.
11 Flaskehylde til store flasker Pas pa! Under superfrysningen
kan ogsa keleafdelingen koles noget
steerkere.
A Kglerum

(temperaturen i keleafdelingen kan
indstilles fra +3 °C til +8 °C).

B Fryserum
(naesten 0°C)



Lagttag
rumtemperaturen og
ventilationen

Klimaklassen stér pa typeskiltet. Den
angiver inden for hvilke rumtemperaturer
koleskabet kan drives. Typeskiltet
befinder sig nederst til venstre i

kalerummet.

Klimaklasse tilladt rumtemperatur
SN +10°Ctil 32 °C

N +16 °Ctil 32 °C

ST +18°Ctil 38 °C

T +18°Ctil 43 °C

Omgivelsestemperaturen ma ikke eller
kun kortvarigt underskride den mindste
omgivelsestemperatur. | fryseren bliver det
ellers for varmt, hvilket kan fore til
optening af de frosne fadevarer.

Ventilation

Den opvarmede luft, der dannes pa
skabets bagveeg, skal kunne cirkulere frit
ud gennem ventilationsgitteret.
Kompressoren ma ellers yde mere, og dest
oger stromforbruget.

Derfor ma ventilationsgitteret under ingen
omsteendigheder tildeekkes!

Tilslut skabet

Nar skabet er opstillet, bar man vente
i mindst en halv time, for skabet tages
i brug. Under transporten kan det ske,
at olien i kompressoren stremmer ind
i kolesystemet.

Den indvendige side af skabet skal
rengores, for det tages i brug for ferste
gang (se Rengering).

Stikdésen skal veere frit tilgeengelig.
Skabet ma kun tilsluttes 220-240 V/50 Hz
vekselstrom via en forskriftsmeessig
installeret stikkontakt. Stikkontakten skal
vaere sikret med mindst en 10 A sikring.

Pa skabe til ikke europeeiske lande
skal typeskiltet kontrolleres for,

om vaerdierne for spaending og strom
passer sammen. Typeskiltet findes
nederst til venstre i skabet.
Ledningen ma kun udskiftes

af en autoriseret fagmand.

A Advarsel!

Skabet ma ikke tilsluttes elektroniske
energisparestik og vekselrettere, som
omformer jeevnstrom til 230 V
vekselstrom (f.eks. solenergianlaeg,
skibsnet).

L



Taend skabet

Billede A

Tryk péa hovedafbryderen 1.
Det indvendige lys lyser.
Temperaturkontrollampen blinker.

Pa fabrikken er kaleafdelingen indstillet
pa +5 °C.

Vi anbefaler en indstilling pa +4 °C.

Sarte levnedsmidler ber ikke opbevares
over +4 °C.

Temperaturvalg

De indstillede veerdier kan eendres, se
beskrivelsen af betjeningspanelet.

Bemeerk:
Billede H

Tovandsdréber eller rim sestter sig pa
overfladen af bagveeggen inde i skabet.
Tevandsdraber og rim smelter automatisk
0g ledes via et aflebsrer ned i en speciel
beholder.

Aflebsrende og aflebshul skal holdes
rene, sa vandet altid kan ledes veek.

Placering af fadevarer

Laeg meerke til
kuldezonernei
kaoleafdelingen!

Luftcirkulationen i keleafdelingen serger
for, at der opstar forskellige kuldezoner:

*[Koldeste zoner

findes bag pé skabet mellem pilen i siden
og den underliggende glashylde

Billede M.

Bemeerk: De koldeste zoner er velegnet til
opbevaring af sarte fadevarer (f.eks. fisk,
palaeg, kad).

» Varmeste zone
er ved doren, helt oppe.

Bemeerk: Den varmeste zone er velegnet
til opbevaring af f.eks. ost og smer.

Ved serveringen er osten aromatisk og
smeret kan smeres pa uden problemer.

Nar du laegger flasker
i skabet, bor du vaere
opmeerksom pa fglgende

Fadevarer placeres godt emballeret eller
godt tildeekket i skabet. Derved bevares
aroma, farve og friskhed.

Desuden undgér man, at smagen
overfores og kunststofdele misfarves.

Indretningseksempel:

e | fryseafdelingen: Dybfrostvarer,
isterninger, spiseis

¢ Pa hylderne i koleafdelingen (oppefra
0g nedefter):
Bagveerk, feerdige retter,
meelkeprodukter, ked og paleeg.



¢ | grentsagsskuffen: Grontsager, frugt
og salat.

¢ | dgren (oppefra og nedefter):
Smar, ost, aeg, tuber, sma flasker, store
flasker, meelk, saftposer.

Effektiv volumen

Angivelserne vedr. effektiv volumen
findes pa typeskiltet i skabet.

Temperaturindikator

(Ikke for alle modellers vedkommende)

Temperaturindikatoren ma ikke udsasttes
for solstréler og ikke puttes i munden.

Temperaturindikatoren viser
temperaturer pa under +4 °C og er
beregnet til fremskaffelse af den dertil
nedvendige indstilling af
temperaturregulatoren.
Temperaturregulatoren stilles, alt efter
omgivelsestemperaturen, mellem ciffer
2 0g 3. Hvis det er muligt at indstille
nejagtige grader, indstilles pa +4 °C eller
koldere.

Efter ca. 12 timer, nar temperaturen er
faldet til under +4 °C, skifter
temperaturindikatoren kuler fra sort til
gron; desuden fremkommer “O.K.”.

(Er det ikke tilfeeldet, stilles
temperaturveelgeren koldere trin for trin.)

&

Korrekt indstilling Temperaturen
er for hgj, stil
temperatur-
regulatoren lavere

Koleskabets udstyr

Hylderne i skabet og hylderne i deren kan
flyttes efter behov: Hylden i skabet
treekkes frem, szenkes og svinges ud til
siden billede E, hylden i deren loftes

og tages ud billede H.

Ekstraudstyr
(ikke alle modeller)

Grontsagsskuffe med temperatur- og
fugtighedsregulering

Billede @

Til lang opbevaring:

Skub reguleringen til hajre,
ventilationshullerne er &bne, temperaturen
er lav.

Til kort opbevaring:

Skub reguleringen til venstre,
ventilationshullerne er lukkede, hgj
luftfugtighed.

Vario-hylde

Billede

Tag den forreste del af den

delte glasplade ud og skub den tilbage
i indskydningsnoten nedenunder. For at
gore plads til hgje genstande, som er
placeret pa hylden nedenunder.
Skuffe til paleeg og ost

Billede H

Skuffen tages ud ved at lafte den op.
Skuffen kan forskydes.

Flaskeholder

Billede F

Flaskehylden forhindrer, at flasker kan
veelte, nar skabsderen &bnes og lukkes.



Indfrysning og
opbevaring af
frysevarer

Veer opmaerksom pa
folgende ved indkab af
dybfrost:

Pas pa, at emballagen er hel.

Holdbarhedsdatoen ma ikke veere
overskredet.

Temperaturen i butiksfryseren skal veere
—18 °C eller under -18 °C.

Dybfrostvarer skal transporteres hurtigt
hjem. Det kan evt. ske i en koletaske.

Opbevaring af frostvarer

» For at opna en god luftcirkulation i
skabet er det vigtigt, at frysebeholderne
skubbes helt ind til stop.

e Huvis der skal anbringes store maengder
fodevarer i fryseren, kan fodevarerne
anbringes direkte pa fryseristene og
stables nede i bunden af fryseren.
Hertil tages alle fryseskufferne ud.
Fryseskufferne treekkes helt ud, den
forreste del loftes op og tages ud.
Billede [l

Produktion af isterninger
Billede A
(Ikke for alle modellers vedkommende)

Fyld isterningsbakken % med vand og stil
den ind i fryseren.

Isterninger losnes ved at holde bakken ind
under rindende vand eller vride bakken
frem og tilbage.
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Lynindfrysning

Hvis fryseren allerede indeholder frosne
fodevarer, teendes for ,lynfrysning® et par
timer for ferske fedevarer leegges ind

i fryseren.

Normalt er 4-6 timer nok. Hvis den max.
frysekapacitet skal udnyttes, varer det
24 timer. Mindre maengder fodevarer op
til 2 kg kan indfryses uden lynindfrysning.
Tryk pé tasten for lynindfrysning

billede H/4 for at tsende for
lynindfrysning.

Superindfrysning slukker automatisk
senest efter 22 dage.

Indfrysning af
fadevarer

Fodevarerne skal veere frosset igennem
helt ind til kernen s& hurtigt som muligt.
Derved bevares vitaminer,
neeringsveerdier, udseende og smag
bedst muligt. Serg for, at den max.
fryseevne for skabet ikke overskrides.
Indfrysning i fryseskufferne forringer
skabets max. fryseevne en smule.

Frysekapacitet

Oplysninger om den max. frysekapacitet
pa et degn fremgar af typeskiltet.

Den max. frysekapacitet nas péa
den gverste rist.

Varerne skal pakkes Iufttast, sé de ikke
mister smag eller tarrer ud.



Pas pa

Der ma ikke benyttes sundhedsfarlige
materialer til indpakning af fedevarer eller
til lukning af beholdere.

Egnet indpakningsmateriale
Film, alufolie, frysebeholdere.

Egnet lukkemateriale

Gummiband, plastikklips, bindetrad,
kuldebestandig tape.

Bemeerk

Koleaggregatet er igang, indtil de friske
fodevarer er frosne. Temperaturen falder
for et kort stykke tid i keleafdelingen.

Allerede frosne fedevarer mé ikke komme
i beroring med de friske fodevarer, der
skal fryses.

Opbevaringstider i fryseren

Fisk, péleeg, indtil
feerdigretter, bagveerk 6 maneder
Ost, fierkree, ked indtil

8 maneder
Grontsager, frugt indtil

12 méaneder

Frysekalender

Billede @
(ikke alle modeller)

Tallene ved siden af symboleren angiver
opbevaringsvarigheden i maneder for
frysevarerne. Ved almindelige
dybfrostvarer skal holdbarhedsdatoen
overholdes.

Fryseelementer

ILeeg fryseelementerne (hvis de falger
med apparatet) ind i fryseafdelingen og
lad dem ligge, til de er frosne. Indeholder
fryseren allerede frosne fodevarer, laegges
fryseelementerne direkte oven pa de
allerede frosne fedevarer, nar der skal
indfryses ferske fedevarer. Dette
forhindrer, at de frosne fadevarer varmes
op. Hvis fryseren ikke indeholder frosne
fodevarer, leegges fryseelementerne oven
pa de fadevarer, som skal fryses, hvorved
indfrysningen gér hurtigere.
Fryseelementerne gor, at fodevarerne i
fryseren ikke opvarmes sa hurtigt ved
stremsvigt. Fryseelementerne kan ogsa
tages ud og anbringes i en koletaske og
derved holde fadevarerne kolde.

Optoning af
dybfrostvarer

Alt efter art og formal er der felgende
muligheder:

e Ved stuetemperatur

e | koleskab

e | elektrisk ovn, med/uden varmluft
e | mikrobglgeovn.

Bemaerk

Delvist eller helt opteede varer ma ikke
indfryses igen. Varerne bor laves til
feerdigretter, koges eller steges og
indfryses igen.

Den maksimale opbevaringstid geelder
derefter ikkel

11



Slukke skabet

Tryk pé Teend/sluk-tasteBillede H/1.
Temperaturindikatoren Billede H/3
slukker. Keling og belysning er slukket.

Tag skabet ud af brug

Hvis skabet ikke skal anvendes gennem
en leengere periode:

1. Tag stikket ud eller sla sikringen fra.
2. Rengor skabet.
3. Lad skabsderen sta aben.

Optoning og rengaring

Fryseren

¢ Alle skufferne med varerne tages ud
med undtagelse af den midterste og
opbevares pa et keligt sted.
Fryseelementerne (hvis de folger med)
laegges oven pa levnedsmidlerne.

e Treek stikket ud eller skru sikringen lgs.

* Tom den midterste skuffe, s den kan
benyttes til at opfange tevand. Skuffen
skal blive i Billede H.

 Nar afrimningen er feerdig, temmes
smeltevandet ud af fryseskuffen. Resten
af smeltevandet nedest i skabet tarres
op med en svamp.

» Stik stikontakten ind i stikdasen igen og
fastger sikringen.

Afrimningsspray
Folg fabrikantens forskrifter.

12

I\ Pas pa

med at anvende afrimningsspray, disse
kan danne eksplosive luftarter, indeholde
oplesnings- eller drivmidler, der
beskadiger kunststof eller veere
sundhedsfarlige.

Afrimningshjaelp

Den bedste méde at fremskynde
afrimningen pa, er at stille en gryde
med varmt vand ind i skabet pa en
varmebriks.

Koleafdeling

Tovandsdréber eller rim sastter sig

pa overfladen af bagvaeggen inde

i skabet. Tevandsdraber og rim smelter
automatisk og ledes via et aflobsror
Billede Hl ned i en speciel beholder.

* Treek netstikket ud eller slé sikringen fra.

¢ Renger skabet med lunkent
opvaskevand.

OoBS

Renger aflobsrenden og aflobsroret
Billede HF regelmaessigt med en lille pind
eller lignende, sé tovandet kan lgbe ud.

Rengaringsvandet méa ikke labe ned
i fordampningsskalen gennem aflgbsroret.

Darpakningen skal kun terres af med rent
vand og derefter gnides grundigt ter.

Vand fra rengeringen mé ikke treenge
ind i kontrolarmaturet eller belysningen.

Der mé ikke anvendes sand- eller
syreholdige rengerings- og
oplgsningsmidler.

Hylderne og beholderne téler ikke
at komme i opvaskemaskinen,
da de herved kan deformeres.



Sadan sparer du energi

e Placér skabet i et tort, ventileret rum.
Skabet mé ikke udsasttes for direkte
sollys eller placeres i neerheden af en
varmekilde (fx radiator, komfur). Anvend
en isoleringsplade, hvis det ikke kan
undgas.

Varme retter og drikke afkeles forst.

Til optening leegges frysevarer ind
i keleafdelingen. Saledes udnyttes
kulden i frysevarerne til keling af
fedevareme.

Sarg for, at skabsderen ikke star
&ben mere end nedvendigt!

Afrim og renger skabet.

Skabets bagveeg ber rengeres nu og
da med en stovsuger eller en pensel for
at undgé eget stremforbrug.

Tips mht. driftsstgj
Almindelig stgj

¢ Brummen kommer fra motoren
(kompressoren). Den stej, som opstar i
denne forbindelse, kan veere noget
hajere i et kort stykke tid, efter at
motoren er taendt.

e Lydsvagt klukken og rislen
Hores typisk, nar kuldemidlet strammer
ind i de tynde ror.

e Kort klik
Der heres et kort Klik, nér termostaten
teender og slukker for kompressoren.

Hvis de funktionsbetingede

lyde er for hgje, er der ofte

enkelte arsager hertil, som

nemt kan klares.

e Er stillefladerne placeret rigtigt?
Forkert placering af fladerne kan
medfere, at der opstar stej. Isaet i givet

fald fladerne, skufferne og andet udstyr
rigtigt, sé de ikke vakler.

e Beror flasker eller beholdere
hinanden i apparatet?
Sorg i dette tilfeelde for afstand mellem
de enkelte flasker og beholdere.
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Afhjeelpning af sma forstyrrelser

For du kontakter kundeservice:

Find ud af om du selv kan afhjaslpe fejlen ved hjeslp af nedenstaende.
Vaer opmaerksom pa, at garantien ikke gaelder ved beseg for at afhjasipe
betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjeelpe, og at der i sddanne tilfeelde

opkreeves normalt honorar!

Fejl Mulig arsag

Afhjeelpning

Denindvendige Paeren er defekt.
belysning fungerer ikke

Lyskontakten sidder i klemme.

Udskift peeren Billede EE/B.

1. Traek stikket ud og/eller
sla sikringen fra.

2. Tag lampeglasset af bagfra.

3. Udskift paeren
(reservelampe, 220-240 V
vekselstrom,
sokkel E14, W se defekt lampe).

Kontrollér om den kan beveege sig.

Billede [H/A
Bunden i koleafdelingen  Tgvandsaflabsraret er tilstoppet. Renger tgvandsrenden
er vad. Billede H og aflgbsraret (se Renger skabet)

Temperaturen er for kold Temperaturen er indstillet for koldt.
i keleafdelingen.

Indtil temperaturen noget varmere.

Kompressoren tender Ventilations-
hyppigere og lzngere. og udluftningsabningerne er daekket
til.

Fjern forhindringer.

Keleskabet kgler ikke. Hovedafbryderen er ikke taendt.

Stremsvigt; sikringen er slaet fra;
netstikket er ikke sat rigtigt i.

Tryk pé hovedafbryder.

Kontrollér om stremmen er tilsluttet,
kontrollér sikringerne.

Temperaturlampen Hyppig abning af skabsdgren.

Billede EW/3 blinkt Mange fadevarer er blevet lagt i.

Sgrg for at deren ikke dbnes mere
end ngdvendigt.

Teend for lynindfrysning,
fr fpdevarer leegges i.
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Begge angivelser findes pé typeskiltet.
Kundeservice Billede @

Det er vigtigt at have E-nummer og
FD-nummer parat, nar De henvender
Dem til kundeservice. Dermed kan De
spare tid og penge.

Telefonnummeret pa kundeservice findes
i fortegnelsen over kundeservice eller

i telefonbogen. De bedes opgive
E-nummer (produktnummer) og FD-nr.
(fabrikationsnummer) ved hver
henvendelse til vor kundeservice.
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Veiledning om
utrangering

<» Kast av emballasjen
fra det nye apparatet

Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Alle brukte materialer
er miljipvennlige og egnet for resirkulering.
Hjelp med og reduser avfallsvolumet ved
a fierne emballasjen pa en miljigvennlig
méte.

Faghandelen er forpliktet til & ta imot ditt
gamle apparat.

<9 Kast av gammelt apparat

Utrangerte kjole- og fryseskap er ikke
verdilost avfall. Ved & fierne det péa en
miligvennlig méate kan verdifulle réstoffer
gjenvinnes.

Dette apparatet er klassifisert i

henhold til det europeiske direktivet
mmm 2002/96/EF om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical an electronic equipment -
WEEE). Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter.

A Advarsel!

Ved utrangerte apparater
1. Trekk ut stopselet.

2. Skjeer over kabelen og fiern den
sammen med stopselet.

Kjole- og fryseskap inneholder
isolasjonsgasser og kjolemidler som
krever en fagkyndig behandling.

Pass pé at rorene pa kjoleapparatet ikke
blir skadet for transport til en sakkyndig
og miljgvennlig destruksjon.
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Henvisningen om
sikkerhet og advarsler

For apparatet blir tatt i bruk

For du tar apparatet i bruk, ma du lese
naye igiennom de informasjonene som
finnes i bruks- og monteringsanvisningen.
Disse inneholder viktige rad om
installasjon, bruk og vedlikehold av
apparatet.

Oppbevar alle trykksakene for senere
bruk eller for en eventuell ny eier.

Teknisk sikkerhet

» Dette apparatet inneholder sma
mengder av kjolemiddelet R 600a.
Pass pé at rerene pa
kjolemiddel-kretslopet ikke blir skadet
under transport eller montering. Dersom
kjolemiddel spruter ut, kan dette fore
til skader pa @ynene eller det kan
antennes.

Ved skade

- ,&pen flamme og antenningskilder
mé holdes borte fra apparatet,

— Trekk ut stopselet.

— Rommet ma luftes ut godt i noen
minutter,

— Kundeservice méa informeres.

Jo mer kuldemiddel som er i skapet,
jo starre ma rommet vaere hvor skapet
skal sta. | smé rom kan det derfor ved
et eventuelt lekk oppsta en brennbar
blanding av luft og gass.

Per 8 g kuldemiddel ma rommet veere
minst 1 m3 stort. Mengden kuldemiddel
i kioleskapet ditt star pa typeskiltet pa
innsiden av apparatet.



o Skift av elektrisk kabel og andre
reparasjoner ma kun foretas av
kundeservice. lkke sakkyndige
installasjoner og reparasjoner kan fore
til alvorlig fare for brukeren.

Under bruken

e Det ma aldri brukes elektriske apparater
inne i dette apparatet (f. eks.
varmeapparater, elekiriske isberedere
0SV.).

Fare for eksplosjon!

Rim aldri av eller rengjer apparatet med
dampvasker. Dampen kan trenge inn

i de elektriske delene og kan utlese en
kortslutning.

Fare for stromstgat!

Ikke lagre produkter med brennbar
drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen
eksplosive stoffer i kjoleskapet

Fare for eksplosjon!

Sokkel, uttrekk, derer osv. mé ikke
brukes som stigbrett eller som stotte.

For avriming og rengjering ma stepselet
trekkes ut eller sikringen slés av.
Trekk i stopselet, ikke i snoren.

Flasker som inneholder alkohol med
hoy prosent ma alltid oppbevares
stédende og méa holdes godt lukket
under lagringen.

Deler av kunststoff og derpakninger
ma ikke bli tilsmusset med fett eller olje.
Kunststoff og derpakninger blir porgs
av dette.

Ventilasjonsdpningene pa apparatet
ma aldri dekkes til eller blokkeres.

| fryserommet mé& det ikke lagres flasker
eller bokser (seerlig kullsyreholdige
drikkevarer). Flasker og bokser kan
sprekkel

e |kke ta frosne varer inn i munnen straks
etter de blir tatt ut av fryserommet.
Fare for fryseforbrenning.

e Unnga lengere kontakt med hendene
og frosne varer, is eller dampristene pa
fryseren osv.

Fare for fryseforbrenning.

» Rim eller fastfrosne ting ma ikke skrapes
med kniver eller spisse gjenstander.
De kan odelegge kuldemiddelrarene.
Kuldemiddel som spruter ut kan fere
til betennelser og skade pa eynene.

Barn i husholdningen

e Emballasjen og deler av denne ma ikke
veere tilgjengelig for barn. Det er fare
for kvelning p& grunn av foldekartonger
og folier.

¢ Kjoleskapet er ikke leketay for barn!

* Ved skap som er utstyrt med las,
méa nekkelen til skapet oppbevares
utilgjengelig for barn.

Generelle bestemmelser
Skapet er beregnet for

¢ kjoling og frysing av matvarer,

e For islaging.

Det er beregnet for bruk i husholdningen.

Apparatet er fiernet for radiostey i henhold
til EU-direktivet 89/336/EEC.

Kuldekretslopet er kontrollert for tetthet.

Dette produktet tilsvarer de gyldige
sikkerhetsbestemmelsene for
elektroapparater (EN 60335/2/24).
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Bli kjent med apparatet

Brett ut den siste siden med bildene.
Bruksanvisningen gjelder for flere
modeller.

Det er mulig med awik ved bildene.

Eksempler pa utstyr

Bilde €I

Lysbryter

Hovedbryter
Betjeningspanelet/ Innvendig lys
Hullene i kjglerommet
Gronnsakbeholder

Hylle for sma bokser, tuber
Frysekalender

Smer- og ostebeholder
Eggeskal

Plass for sma bokser og tuber

- = ©O© 00 N o o h~ N =

- O

Hylle for store flasker

>

Fryserom
(Kjoleromstemperaturen kan innstilles
fra +3 °C til +8 °C.)

B Kjolerom
(=18 °C og kaldere)

18

Betjeningspanelet
Bilde A

1
2

Apparatets hovedbryter pa/av
Innstillingstast for temperatur

Trykk tasten flere ganger inntil lampen
for den enskede temperaturlampen
lyser.

Lampe for temperatur

Tallene pa den grenne lampen betyr
temperaturen i kjslerommet i “°C”.
Den lysende lampen viser den innstilte
temperaturen. Lampen blinker nar
den innstilte temperaturen enna ikke
er nadd.

Henvisning: Dersom temperaturen
i kiglerommet er innstilt kaldere,
har dette ogsé innvirkning pé en
kaldere temperatur i fryserommet.

Supertast

Denne brukes for & sl& pa og av
superfrysingen. Den gule lampen lyser
0g viser driften.

Superfrysingen brukes for & fryse ned
store mengder ferske matvarer i inntil
24 timer og kan alt etter mengden slas
pa 24 timer pa forhand.

| fryserommet blir det oppnadd en
meget lav temperatur. Etter ca.
2V dag slés apparatet automatisk
over pa den temperaturen som var
innstilt for i kjglerommet.

Obs! Under superfrysingen kan ogsa
kjolerommet bli sterkere nedkjolt.



Klimaatklasse -
toelaatbare
omgevings-
temperatuur

De klimaatklasse staat aangegeven op het
typeplaatje. Hierdoor wordt aangegeven
bij welke omgevingstemperatuur het
apparaat gebruikt kan worden. Typeskiltet
er montert nederst til venstre i

kjolerommet.

Klimaatklasse toelaathare
omgevingstemperatu
ur

SN +10°Ctot 32 °C

N +16 °C tot 32 °C

ST +18 °Ctot 38 °C

T +18 °Ctot 43 °C

Romtemperaturen ma ikke synke i lengre
tid under den minste tillatte temperaturen.
Det bilir ellers for varmt i fryserommmet, de
frosne varene kan da tine opp.

Ventilasjon

Luften pa baksiden av apparatst varmes
opp. Den oppvarmede luften ma fa slippe
ut uhindret. Kjglemaskinen ma ellers
arbeide mer. Dette oker stromforbruket.
Derfor méa aldri luftesprekkene dekkes

til eller stenges!

Elektrisk tilkopling

Etter oppstillingen ma apparatet st
loddrett i minst 12 time fer det tas i bruk.
Under transporten kan det forekomme at
olien som er i kompressoren har rent inn
i kuldesystemet.

For forste gangs bruk méa innsiden
av apparatet rengjores (se rengjoring).

Stikkontakten mé& veere fritt tilgjengelig.
Skapet mé kun tilkoples

220-240 V/50 vekselstrom via

en forskriftsmessig installert stikkontakt.
Stikkontakten méa veere sikret med

en 10 A sikring eller hoyere.

Ved apparater som skal brukes i ikke
europeiske land ma det kontrolleres
pa typeskiltet om stremspenningen
og stremtypen stemmer overens med
stromnettet i huset. Typeskiltet finnes
i kjplerommet nede til venstre.

En eventuell utskifting

av stromledningen ma kun foretas

av en fagmann.

A Advarsel!

Apparatet ma ikke tilkoples til
elektroniske energisparekontakter eller
til et anlegg som omformer likestroam

i 230 V vekselstrom (f.eks. solaranlegg,
skipsnett).
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Innkopling av
apparatet

Bilde A

Trykk hovedbryteren 1. Det innvendige
lyset lyser. Lampen for angivelse
av temperatur blinker.

Fra fabrikken er kjolerommet innstilt
pé en grunninnstilling p& +5 °C.

Vi anbefaler en innstilling pa ca. +4 °C.

@mfintlige matvarer bor ikke lagres
varmere enn +4 °C.

Innstilling av
temperaturen

Innstillingsverdiene kan endres, se
beskrivelsen til betjeningspanelet.

Henvisning:
Bilde H

Funksjonsbetinget danner det seg draper
av kondens eller rim pa innsiden av
bakveggen. Dette rimlaget tiner
automatisk opp og vannet renner ned

via en renne og ned i fordampingsskalen.

Vannrennen og avlepet mé holdes ren,
rimvannet mé kunne renne ut.
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Plassering av matvarer

Ta hensyn til kuldesonene
i kjglerommet!

Pa grunn av luftsirkulasjonen
i kiolerommet oppstér det soner med
forskjellig temperatur:

» Kaldeste sone

er ved bakveggen mellom den pilen som
er preget inn pa siden og den glasshyllen
som ligger under, bilde [l.

Henvisning: @mfintlige matvarer lagres
i den kaldeste sonen, (f. eks. fisk, palegg,
kjott).

» Varmeste sone
finnes i daren helt oppe.

Henvisning: | den varmeste sonen
lagres f. eks. ost og smer. Ved servering
beholder dermed osten sin aroma

0g smaret holder seg mykt.

Pass pa nar du fyller skapet

Matvarer méa helst veere innpakket eller
godt tildekket fer de legges inn i skapet.
Derved holdes de ferske og beholder
aroma, farge og fuktighet. Dessuten
unngés det bismak og misfarging av
kunststoffdelene.

Eksempel pa pafylling av skapet:
* | fryseboksen:
frosne matvarer, is og isbiter.

¢ P4 hyllene i kjglerommet
(ovenfra og nedover):
Bakst, ferdige retter, melkeprodukter,
kjott og pélegg



¢ | groannsakbeholderen:
gronnsaker, frukt, salat.

e | dgren (ovenfra og nedover):
Smar, ost, egg, sma bokser, tuber, sma
flasker, bokser, store flasker,
melkekartonger, saftkartonger.

Nytteinnhold

Angivelser om nytteinnhold finnes
pa typeskiltet i apparatet.

Temperaturviser

(Ikke ved alle modeller)

Temperaturviseren ma ikke utsettes for
direkte sollys og mé ikke tas i munnen.

Temperaturviseren angir temperaturer
under +4 °C og brukes for & finne ut den
riktige innstillingen av
temperaturreguleringen.
Temperaturreguleringen innstilles, alt etter
omgivelsestemperatur, mellom siffer 2 og
3. Ved eksakt gradinnstilling stilles den pé
+4 °C eller lavere.

Etter 12 timer nar temperaturen er sunket
under +4 °C, veksler fargen pa
temperaturviseren fra svart til grent.

I tillegg vises “O.K.”. (Dersom dette ikke
skjer, stilles temperaturvelgeren skritt for

skritt nedover.)
Temperaturen

Korrekt innstilling
erfor hay, innstill

temperaturregule-
ringen kaldere

Interigret i kjiglerommet

Du kan flytte hyllene pa innsiden og
rommene i deren om etter onske: Trekk
hyllene fram, send dem og sving dem ut il
siden Bilde E1. Rommene i deren laftes
opp og tas ut Bilde H.

Seerlig utstyr

(ikke ved alle modellene)
Gronnsakbeholder med temperatur-
og fuktighetsregulering

Bilde @

For lengre lagring:

Skru reguleringen til hoyre,

luftesprekken er dpen, temperaturen
blir lavere

For kortvarig lagring:

Skru reguleringen til venstre,
luftesprekken er lukket, temperaturen
blir heyere, hoy luftfuktighet.

Vario-hylle
Bilde

Den forreste delen av glassplaten tas ut
og skyves inn pa skinnen som ligger
under. Derved kan det plasseres hoye
gienstander pa hyllen som ligger under (f.
eks. kanner, flasker).

Skuff for palegg og ost

Bilde H

Loftes opp og tas ut. Holderen kan
forskyves.

Flaskeholder

Bilde &

Flaskeholderen forhindrer at flaskene
velter nar deren dpnes og lukkes.
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Frysing og lagring
av frysemat

Innkjop av matvarer
Emballasjen mé ikke veere skadet.
Ta hensyn til holdbarhetsdatoen.

Temperaturen i frysedisken ma veere
minst —18C eller lavere.

De frosne varene ber helst transporteres
i en isolasjonspose og sa snart som mulig
legges i fryserommet.

Lagring av frosne varer

* Det er viktig at du skyver fryseskalene
helt inn til anslag for & garantere en riktig
luftsirkulasjon i apparatet.

e Dersom det skal fryses ned store
mengder av matvarer, kan du legge
varene direkte oppa ristene og stable
dem pa bunnen av fryserommet. Ta
ut alle fryseskélene. Trekk fryseskalene
ut inntil anslag, left dem opp foran
og ta dem ut. Bilde [l

Framstilling av isbiter
Bilde @
(Ikke ved alle modeller)

Fyll isskélen 34 med vann og sett den inn
i fryserommet.

For & lasne pa isbitene mé isskalen holdes
kort tid under rennende vann og vris lett
pa.
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Superfrysing

Dersom du allerede har lagret varer

i fryserommet, s& ma “superfrysingen”
slés pé noen timer for du legger ferske
matvarer inn.

Vanligvis er det nok med 4-6 timer.
Dersom den max. frysekapasiteten skal
utnyttes, trenger du 24 timer. Sméa
mengder matvarer kan fryses ned uten
superfrysing. Nar superfrysingen skal slas
pa, trykkes superfrysingstasten,

bilde B/4.

Superfrysingen slas automatisk av etter
senest 2 2 dag.

Innfrysing av matvarer

Matvarene bar helst giennomfryses hurtig.
For at vitaminer, naeringsverdier, utseende
og smaken skal bibeholdes, ma den
maksimale frysekapasiteten

ikke overskrides. Ved innfrysing i
fryseskélene forringes den maksimale
frysekapasiteten noe.

Frysekapasitet

Informasjon om den maksimale
frysekapasiteten i lopet av 24 timer
finnes pa typeskiltet.

Den maksimale frysekapasiteten blir
oppnadd pé den overste risten.

For at smaken skal holde seg og
matvarene ikke skal terke ut, ma de
pakkes inn lufttett.



Pass pa

Ikke bruk helsefarlige materialer for
innpakningen av matvarer eller for lukking
av beholdere.

Som emballasje

Bruk kunststoff-folier, slangefolier av
polyetylen, aluminumsfolie, frysebokser.
Som lukkemekanisme

Bruk gummiringer, kunststoffklemmer,
béand, limband som téler kulde.
Henvisning

Kuldemaskinen gar sa lenge inntil
matvarene er frosne. Temperaturen i
kiglerommet synker ogsa forbigaende.

Ikke la mat som skal fryses ned komme i
berering med allerede frosne ting.

Holdbarheten til de frosne varene
ved middels innstilling

Fisk, polser, ferdige inntil
retter, bakst 6 méaneder
Ost, fjeerkre, kjott inntil

8 méaneder
Gronnsaker, frukt inntil

12 méaneder

Frysekalender
Bilde @
(ikke pa alle modellene)

Tallene pa symbolene angir tiden for
lagring i maneder for de frosne varene.
Ved vanlige dypfrosne varer som kjopes i
handelen, ma det tas hensyn til
holdbarhetsdatoen.

| no |
Kuldeakkuer

IKuldeakkuene (dersom disse ligger
vedlagt) legges inn i fryserommet og mé
forst giennomfryses. Dersom det allerede
er frosne matvarer i skapet nar du legger
inn ferske varer, legges kuldeakkuene
oppéa de frosne varene.- De forhindrer at
de frosne varene skal bli for varme.
Dersom det ikke er allerede innfrosne
varer i skapet, kan du legge akkuene
oppé de ferske varene - dette forkorter
innfrysningstiden. Ved strembrudd
forsinker kuldeakkuene at varene blir
oppvarmet. Kuldeakkuene kan ogsé
brukes til & holde matvarer kalde, f.eks.
kan du ta dem ut og legge dem ned i en
kjolebag.

Opptining av frosne
varer

Alt etter type og behov kan du velge
mellom folgende muligheter:

e | romtemperatur
e | kjoleskap

e | elektrisk stekeovn, med/uten
varmluftventilator

e | mikrobelge

Advarsel

Frosne varer som er litt eller helt opptint
mé ikke fryses ned igjen. Forst etter at du
har tiloeredt varene som ferdigrett (kokt
eller stekt), kan de fryses ned igjen.

Den maksimale lagringstiden ma i dette
tilfellet ikke nyttes fullt ut.
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Utkopling av apparatet

Trykk P&/av-tast bilde H/1.
Temperaturlampen bilde /3 slukkes,
dermed er kjalingen og belysningen slatt
av.

Nar apparatet skal tas
ut av bruk

Dersom du ikke skal bruke apparatet
i lengre tid:

1. Fer rengjering méa du alltid trekke ut
stopselet eller skru ut sikringe.

2. Rengjor apparatet.
3. La deren sta litt dpen.

Avriming og rengjgring

Fryserommet

« Sett fryseskalene bortsett fra den i
midten med matvarer pa et kjolig sted.
Legg kuldeakkuene (dersom disse
finnes) oppa matvarene.

* Trekk ut stopselet eller skru ut sikringen.

* For oppsamling av avrimingsvannet, ma
den midterste skalen temmes for varer
men bli stdende i apparatet, bilde M.

» Etter opptiningen ma vannet som har
samlet seg i fryseskalen tammes.
Resten av avrimingsvannet ma tarkes
opp nede i bunnen med en svamp.
Rengjer sa apparatet.

o Stikk stopselet inn igjen.
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Avrimigsspray
Ta hensyn til angivelsene fra produsenten.

I\ Pass pa

Avrimingsspray kan danne eksplosive
gasser, de kan inneholde lesemidler som
skader kunststoffet eller inneholde
drivgass som kan veere helsefarlig.

Avrimingshjelp

Sett en skal med varmt vann pa et
underlag inne i fryserommet.

Kjolerommet

P4 innsiden av bakveggen danner det
seg draper av kondensvann eller rim.
Dette avrimes automatisk og renner ned
i fordampingsskalen via rennen

for avrimingsvann bilde E1.

e Trekk ut stopselet eller skru ut sikringen.

e Rengjer apparatet med lunkent vann
og litt oppvaskmiddel.

Obs

Avlgpsrennen og -hullet for avrimingsvann
bilde FH ma regelmessig rengjeres med
en pinne eller lignende, slik at vannet kan
renne ut.

Vaskevannet ma ikke trenge ned
igiennom avlgpshullet og renne ned
i fordampingsskalen.

Darpakningene ma kun rengjoeres med
klart vann og ma terkes grundig etterpa.

Rengjeringsvannet mé ikke komme inn
i betjeningspanelet eller i belysningen.

Ikke bruk rengjeringsmidler som
inneholder sand eller syrer.

Hyllene og beholderne taler ikke
oppvaskmaskin, de kan bli skjeve.



Slik kan du spare
energi

e Stedet bor ikke veere utsatt for
direkte sollys og ikke i neerheten av
en varmekilde (som f. eks. komfyr,
varmeovn etc). Bruk om nadvendig
en isolasjonsplate.

* Varme retter og drikker ma forst
avkjoles.

e Legg de frosne varene inn i kjoleskapet
nar det skal tine opp. Kulden fra de
frosne varene kan nyttes til & kjole ned
matvarer.

 Doren péa apparatet ma apnes sa lite
som mulig.

¢ Apparatet avrimes og rengjores.

* Baksiden av apparatet m& av og til
rengjores med en stevsuger eller en
pensel for & unngé for hoyt
stremforbruk.

Lyder som oppsta nar
apparatet er i drift

Helt normale lyder

e Brummingen kommer fra motoren
(kompressoren). Av og til kan den veere
noe hayere ndr motoren slas pa.

¢ Bobling, gurgling eller surring
kommer fra kjolemiddelveesken som
flyter igjennom rerene.

« Klikking hares alltid nar termostaten
slér motoren av og pa.

Lyder som kan la seg rette
pa
 Skuffer, kurver og hyller vakler og

klemmer. Kontroller alle lose deler og
sett dem inn igjen.

¢ Flasker eller beholdere bergrer
hverandre.
Flytt flaskene eller pakningene litt fra
hverandre.
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Sma feil som du kan rette pa selv

For du ringer til kundeservice:
Kontroller om du kanskje ved hjelp av de felgende henvisningene kan utbedre feilen

selv.

Monterens kostnadene mé i slike tilfeller beregnets, ogsé i garantitiden!

Feil

Mulig arsak

Hjelp

Det innvendige lyset
fungerer ikke.

Lampen er defekt.

Lysbryteren klemmer fast.
Bilde EH/A

Skift ut lampen Bilde [E/B

1. Trekk ut stgpselet,
hhv. sla av sikringen.

2. Ta lampeglasset av bakfra.

3. Skift ut lampen
(reservelampe, 220 — 240V
vekselstrom,
sokkel E14, Wattstyrke
se defekte lampen).

Kontroller om den lar seg bevege.

Bunnen i kjglerommet
er vatt.

Avlgpsreret for avrimingsvannet
er forstoppet. Bilde E

Rengjer rennen og avigpsraret
for avrimingsvannet, (se rengjaring
av apparatet)

Temperaturen
i kjplerommet er for
kaldt.

Temperaturen er innstilt for kaldt

Still inn temperaturen varmere

Kuldemaskinen slas ofte
og lenger pa.

Luftesprekkene er dekket fil.

Fjern hindringene.

Kjaleskapet kjoler ikke.

Hovedbryteren er ikke slatt pa.

Strgmbrudd eller sikringen er slétt
av. Stikkontakten sitte ikke
skikkelig i.

Trykk hovedbryteren.

Kontroller om skapet far strgm,
kontroller sikringen.

Lampen for
temperaturindikasjonen
Bilde /3 blinker.

Dgren er blitt &pnet meget ofte.
Det er lagt for mye matvarer inn.

Ikke &pne dgren ungdig.

Sla Superfrysingen pa fgr du legger
matvarer inn.
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Kundeservice

Adressen til neermeste kundeservice eller
vére forhandlere finner du i telefonboken
eller i fortegnelsen over kundeservice.
Vennligst oppgi produkt nummer.
(E-nummer) og produksjonsnummer
(FD-nummer) ved alle henvendelser til
kundeservice.

Disse sifrene finner du pa typeskiltet
Bilde @.

Ved & oppgi disse numrene hjelper du til
& unngé unedig Kjering. Og du sparer de
ekstra kostnadene som er forbundet med
dette.
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Rad betraffande
skrotning

<9 Foérpackningsmaterialet

Forpackningen skyddar din produkt mot
transportskador. Allt férpackningsmaterial
ar skonsamt mot naturen och kan
atervinnas. Hjalp till genom att ta hand om
forpackningsmaterialet pa ett miljoriktigt
satt.

HSr med din kommun eller ditt lokala
renhaliningsverk om vad som géller.

<» Skrotning av gamla
kyl-/frysskap
Uttjanta kyl-/frysskép ér inte vardelost

avfalll Genom miljériktig skrotning kan
vardefulla révaror atervinnas.

Denna enhet & markt i enlighet med

der europeiska direktivet 2002/96/EG
mmm OM avfall som utgdrs av eller
innehaller elektroniska produkter (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE). Direktivet anger ramarna for inom
EU giltigt &tertagande och korrekt
atervinning av uttjanta enheter.

A Varning

Nar det galler uttjanta kyl-/frysskap
1. Dra ut stickkontakten ur vagguttaget.

2. Klipp av anslutningssladden sa nara
sképet som mojligt och avlagsna sladd
och stickkontakt.

Kyl-/frysskép innehaller kylmedel och
gaser i isoleringen som kréver en
fackmannaméssig skrotning. Se till att
rorledningarna inte skadas innan sképet
skrotas.
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Séakerhetsanvisningar
och varningar

Innan skapet tas i bruk

L&s noggrant igenom bruks- och
monteringsanvisningarna, bade
anvisningar, rad och varningstexter innan
sképet installeras och tas i bruk.

Spara bruks- och
monteringsanvisningarna for framtida
bruk och sa att nasta &gare far ta del

av all information.

Teknisk sakerhet

» Detta skap innehaller en liten mangd
R600a som &r miljdvanligt men
brannbart. Se till att inte nagon del
av kylkretsen skadas nér skapst
transporteras och installeras. Kylmedel
som sprutar ut kan leda till dgonskador
eller anténdas.

Vid skada

— undvik 6ppen eld och olika typer
av tandare,

— Dra ut stickkontakten ur vagguttaget.

- Vadra utrymmet dér produkten star
ordentligt under négra minuter,

— Ta kontakt med service.

Ju mer kylmedel det finns i ett skap
desto stdrre méaste rummet dar skapet
stér vara. Om rummet &r for litet kan
det vid en lacka pa kylmedelskretsen
uppsté en gas-luftblandning som kan
antandas.

For 8 g kylmedel maste rumsvolymen
vara minst 1 m3. Kylmedelsméngden

i skdpet star angiven pa typskylten inuti
sképet.



e Byte av anslutningssladden och andra
reparationer skall utféras av Service.
Installation och reparationer, som inte
utforts pé ett sakkunnigt satt kan
innebara stor fara fér anvandaren.

Vid anvandningen

e Anvand aldrig elektriska apparater
inuti produkten  (t. ex. vArmeelement,
elektrisk icemaker osv.)
Explosionsrisk!

Anvénd under inga omstéandigheter
angtvatt vid rengéring och avfrostning!
Angan kan na spanningsférande delar
av sképet och orsaka kortslutning.
Risk for stotar!

Forvara aldrig produkter som innehaller
brannbara drivgaser (t. ex. graddspray,
sprayflaskor) eller explosiva gaser och
vatskor i skapet.

Explosionsrisk!

Stod dig aldrig pa dorren och anvand
inte sockel eller utdragslador som
trappsteg.

Vid avfrostning och rengoring, dra

ut stickkontakten ur vagguttaget eller
stdng av sakringen.

Dra i stickkontakten, inte i sladden.

Starkspritflaskor bor forvaras staende
och val tillslutna.

Se till att fett och olja (smér, margarin
m.m.) inte kommer i beréring med
sképets plastdetaljer eller med
tatningslisten runt dorren. Plastdetaljer
eller tatningslisten runt dorren kan
annars luckras upp.

Tack inte for ventilations6ppningarna.

Forvara aldrig vatskor i flaskor eller
burkar i frysutrymmet (i synnerhet inte
kolsyrade drycker). Flaskor eller burkar
kan g& sonder!

e Stoppa aldrig djupfrysta varor i munnen
direkt efter det att varan tagits ut ur
frysen.

Risk for frysbrannskada!

e Undvik langre kontakt med handerna
och den djupfrysta varan, is eller
kylslingorna osv.

Risk for frysbrannskada!

e Anvand aldrig kniv eller annat spetsigt
eller vasst foremal for att aviagsna
is eller fastfrusna varor. D& kan du
namligen skada kylmediumskanalerna.
Kylmedium som sprutar ut kan leda
till Bgonskador eller antédndas.

Barn i hemmet

e LAmna inte forpackningsmaterialet
&t barn. Kvéavningsrisk pé grund av
wellpapp och plastfolie!

 Skapet &r ingen leksak for barn!

e Forvara nyckel till skdp utrustade med
las utom réackhall for bam.

Allmannabestammelser
Detta skap &r avsett for

e férvaring och infrysning av matvaror

e for tillverkning av istérningar.

Skapet ar avsett for normalt hushallsbruk.

Skapet &r radioavstort enligt EU:s riktlinjer
89/336/EEC.

Kdldkretsen ar testad med avseende
pa tathet.

Detta skap uppfyller tillampliga
sakerhetsbestammelser for elektriska
apparater (EN 60335/2/24).
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Lar kanna ditt kylskap

Langst bak i bruksanvisningen finns bilder
pa skapet. Vik ut uppslaget och titta pa
dem samtidigt som du laser texten.

Denna bruksanvisning galler for flera
modeller och dérfér kan vissa skillnader
forekomma i de detaljer som syns péa
bilderna.

Oversiktsbild

Bild I
Ljusstrémbrytare

Huvudstrémbrytare
Mandéverpanel/ Innerbelysning
Hyllor i kylskapet
Gronsaksfack

Fack for tuber och sma burkar
Fryskalender

Smoér- och ostfack

Aggfack

- = ©O© 00N O O b~ N =

0 Fack for tuber och sma burkar
1 Fack for stora flaskor

A Kylskap
(Kylskapstemperaturen kan stéllas in
fran +3°C till +8°C.)

B Frysfack
(=18 °C och kallare)
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Mandverpanel
BildHA

1
2

3

Huvudstrémbrytare pa/av

Knapp for att stalla in
temperaturen

Tryck upprepade ganger pa knappen
tills 6nskad temperaturlampa lyser.

Temperaturlampor

Siffrorna vid de gréna lamporna
betyder kylrumstemperatur i "°C”.
Den lysande lampan visar den
instéllda temperaturen. Lampan
blinkar nar den instéllda temperaturen
annu inte natts.

Rad: Lagre instélld temperatur
i kylutrymmet ger ocksa lagre
temperatur i frysutrymmet.

Superknapp

Med denna knapp slér man till och
fran infrysningsfunktionen. Den gula
lampan lyser nar funktionen ar igéng.

Anvand infrysningsfunktionen for att
frysa in stérre mangder farska
matvaror. Koppla pa funktionen upp
till 24 timmar innan matvarorna laggs
in beroende pé& den mangd som ska
frysas in.

temperaturen i frysutrymmet blir
mycket lag. Efter ca 22 dag slar
produkten automatiskt om till den
tidigare instéllda temperaturen

i kylutrymmet.

Obs! Nér infrysningsfunktionen &r
igdng kan dven kylutrymmet kylas
ned kraftigare.



Observera
rumstemperatur och
ventilation

Uppgift om klimatklass stér pa typskylten.
Den anger inom vilka rumstemperaturer
sképet kan anvandas. Typskylten sitter
nere till vanster i kylutrymmet.

Klimatklass tillaten
rumstemperatur
SN +10°Ctill 32 °C
N +16 °C ill 32 °C
ST +18 °C ill 38 °C
T +18 °C ill 43 °C

Rumstemperaturen far icke eller endast
kortvarigt sjunka under de nedersta
temperaturgréanserna. | frysfacket blir det
annars fér varmt och de djupfrysta
varorna kan bdrja tina.

Ventilation

Luften bakom skapet varms upp och
maéste darfor kunna ledas bort. | annat fall
far kompressorn arbeta mer, vilket leder till
hogre stromforbrukning.

Se darfor till att ventilationséppningarna
under inga omstandigheter técks for!

Ansluta skapet

Efter det att skapet stéllts upp bor man
vanta minst %2 en halvtimme innan det tas
i bruk. Under transporten kan oljan

i kondensorn flyttas till kylsystemet.

Rengor skapet innan det tas i bruk.
(L&s avsnittet Rengdring och skotsel).

Végguttaget ska vara latt tillgéngligt.
Skapet far endast anslutas till jordat
vagguttag, 220-240 V/50 Hz vaxelstréom.
Vagguttaget ska vara sékrat for 10 A.

Nar det galler skap for icke europeiska
lander maste man noga kontrollera om
spanning och stromtyp pa typskylten
o6verensstdmmer med elnétet

pa platsen. Typskylten sitter langst
ned till vanster i skapet. Om det
eventuellt ar nédvandigt att byta
natkabeln maste arbetet goras

av fackman.

A Varning!

Skapet ar inte 1ampligt att ansluta till
en elektronisk “energisparkontakt”
och till véxelriktare som omvandlar
likstrom till 230 V véxelstréom (t. ex.
solelanlaggningar eller fartygsnat).
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Sla pa strommen

Bild A

Tryck pa huvudstrémbrytaren 1.
Innerbelysningen lyser,
temperaturindikatorlampan  blinkar.

Kylutrymmet har fran fabriken
en grundinstalining pé +5 °C.

Vi rekommenderar instélining pa +4 “C.

Kansliga matvaror bér inte férvaras
varmare an +4 “C.

Stélla in temperaturen

Instéliningsvardena kan andras,
se beskrivning av mandverpanelen.

Obs!
BildH

Vattendroppar och frost bildas pa
kylskapets bakre innervagg vilken
avfrostas automatiskt. Smaéltvattnet
fangas upp i sméltvattenrannan och
leds till avdunstningstraget.

Rengdr smaltvattenrénnan och dess
draneringshél sa att sméltvattnet kan
rinna obehindrat.
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Placera matvarorna

Observerakoéldzonerna
i kylskapet!

Pa grund av luftcirkulationen uppstar
zoner med olika temperatur i kylskapet.

 Kallaste zonerna

befinner sig vid bakre véggen mellan
pilen som &r inpréaglad pa sidan och
den underliggande glashyllan bild M.

» Varmaste zonen
ar hogst upp i dorren.

R&d: Forvara t ex ost och smor i den
varmaste zonen. Osten smakar
da béttre och smoret ar 1att att bre.

Tank pa féljande nar
du lagger in flaskor

L&t helst matvarorna ligga kvar i sina
originalférpackningar eller férpacka dem
vél. Darigenom bevaras smakamnen,
farg och farskhet. Dessutom undviker
man darigenom smakdverféringar och
missfargning av plastdetaljer.

Vi rekommenderar dig att placera
matvarorna pa féljande satt:

o | frysfacket: djupfryst, istdrningar, glass

» P& hyllorna: i kylsképet (med borjan
uppifrén): bakverk, fardiga matratter,
mejerivaror, kott och korv.

e | gronsaksladan: gronsaker, frukt,
sallad.

e | dérren (med borjan uppifran): smor,
ost, 4gg, tuber, sma flaskor, stora
flaskor, saft.



Nyttovolym

Uppgifter om nyttovolym finner du
pa typskylten i produkten.

Temperaturindikator

(Endast vissa modeller)

Utsétt inte temperaturindikatorn for
solbestralning och ta den inte i munnen.

Temperaturindikatorn visar
temperaturer under +4 °C och utgor ett
hjalpmedel for att stélla in
temperaturreglaget. Stall in reglaget pa en
siffra mellan 2 och 3 beroende pa
omgivningstemperaturen. Om reglaget
kan stéllas in pa ett temperaturvarde, valj
+4 °C eller kallare.

Efter ca 12 timmar, nér temperaturen
sjunkit till under +4 °C, andras
temperaturindikatorns farg frén svart ftill
gron. Dessutom visas texten "O.K.”
(Om inte, stéll ned temperaturvaljaren
ett steg i taget pa lagre temperatur.)

&

Korrekt instélining Temperaturen
for hog.
Stall in
temperatur-
reglaget pa ett
lagre véarde.

Inredningen

Hyllorna och facken kan flyttas vid behov.
Gor sé har: Dra hyllan mot dig, vik den
nedat och dra ut den &t sidan, bild E.
Lyft facket i dorren och ta ut det. Bild H.

Extrautrustning

(endast vissa modeller)

Gronsakslada med temperatur-

och fuktighetsreglage

Bild @

Vid langvarig forvaring:

Skjut reglaget sé langt som mojligt till
hdéger, ventilationsdppningen ar dppen,
det blir kallare.

Vid kortvarig forvaring:

Skjut reglaget sé langt som mojligt till
vanster, ventilationséppningen &r stéangd,
det blir varmare, hdg luftfuktighet.

Stallbar hylla
Bild

Ta ut den frdmre halvan av den delbara
glasskivan och skjut in den i den
underliggande falsen. P& s& vis kan du
stélla hdga karl (t.ex. kannor och flaskor)
pa den undre hyllan.

Ladan for kott och korv

Bild B

Lyft uppat for att ta ut I&dan. Ladans faste
kan flyttas.

Flaskeholder
Bild H

Flaskehylden forhindrer, at flasker kan
veelte, nar skabsderen &bnes og lukkes.
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Infrysning och
forvaring

Kdépa djupfrysta matvaror
Forpackningen far inte vara skadad.

Kontrollera att bast-fére-datum inte har
gatt ut.

Termometern i affarens frysdisk —18 °C
eller lagre.

Transportera de djupfrysta varorna i en
frysvaska och lagg dem i frysskapet sa fort
som mgjligt.

Foérvaring

e Det &r viktigt for luftcirkulationen att
frysladorna alltid skjuts in ordentligt.

e Om stora méngder matvaror behdver
forvaras i frysutrymmet kan du stapla
matvarorna direkt pa fryselementen
och langst ned i frysutrymmet. Ta ut alla
ladorna: Dra ut dem s& l&ngt det gér, Iyft
och ta ut. Bild 0l

Goéraistarningar
Bild &
(Endast vissa modeller)

Fyll istarningsladan till 3% med vatten och
stall i frysutrymmet.

Istdrningarna lossnar I&ttare om du bdjer
lite pa ladan eller haller den under
rinnande vatten ett dgonblick.
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Infrysning

Om det redan finns matvaror i frysen bor
infrysningsfunktionen kopplas in négra
timmar innan farska matvaror 1&ggs in.

| allmanhet racker 4—6 timmar. Tanker du
frysa in den maximala mangden livsmedel
maste den kopplas in 24 timmar i forvag.
Mindre mangder matvaror kan l&aggas in
direkt i frysskapet utan att
infrysningsfunktionen kopplats in. Koppla
in funktionen genom att trycka in
infrysningstangenten bild E1/4.

Infrysningsfunktionen stédngs automatiskt
av senast efter 272 dag.

Infrysning

Matvaror bor frysas in s& snabbt som
mojligt. Darmed bevaras vitaminer,
néringsvarde utseende och smak. Lagg
darfor inte in mer matvaror an sképet é&r
avsett for. Vid infrysning i frysladorna
minskas de maximala méangderna
obetydligt.

Infrysningskapacitet
Uppgifter om max. infrysningskapacitet
under 24 timmar hittar du pa typskylten.

Maximal infrysningskapacitet néas
pa det 6versta gallret.

Forpacka matvarorna lufttatt s& att de inte
forlorar i smak eller blir torra.

Obs!

Anvand inga halsovadliga material till att
forpacka livsmedel eller férsluta
forpackningar.



Férpackningsmaterial

Plastfolie, polyetenfolie, aluminiumfolie,
frysbégare.

For att forsluta férpackningarna
Gummiband, plastklammor, snoéren,
koldtalig tejp.

Obs!

Kompressorn arbetar tills matvarorna
frusits in. Temperaturen i kylsképet
sjunker tillfélligt.

L&t inte redan djupfrysta matvaror komma
i kontakt med farska matvaror som ska
frysas in.

Hallbarheten hos en djupfryst vara

Vid ett mellanlage

Fisk, korv, fardiglagad  upp till
mat, bakverk 6 manader
Ost, fagel, kott upp till

8 ménader
Gronsaker, frukt upp till

12 méanader

Infrysningskalender

Bild [©
(endast vissa modeller)

Siffrorna vid bredvid symbolerna anger
hur ménga ménader du kan forvara de
olika matvarorna i frysskapet. Observera
béast-fére-datum nér det géller fardigfrysta
varor som du kdper i affaren.

Kylklamp

ILagg kylklampen (savida den medfdljer) i
frysfacket och lat den bli genomfryst.
Lagg sedan kylklampen ovanpa de redan
djupfrysta varorna nér du lagger in farska
varor for infrysning.

Forhindrar uppvarmning av de redan
djupfrysta varorna.

Om du inte férvarar nagra djupfrysta varor
i frysfacket lagg kylklampen ovanpé de
farska varorna - Paskyndar infrysningen.
Vid strémavbrott férdrdjs upptiningen av
matvarorna. Kylklampen kan ocksé
anvandas for att tillfalligt halla varor kalla t
ex i kylvaskan.

Upptining

Upptining av frysta varor kan ske pa olika
sétt beroende pa varans art och andamal:
¢ | rumstemperatur,

* i kylskap,

e i ugn (med/utan varmiuft),

* | mikrovagsugn.

Obs!

Varor som borijat tina eller ar upptinade far
inte frysas igen. Anrétta dem (koka eller
stek) och de kan éterigen frysas in.

Man bor i séddana fall konsumera varan
innan den maximala lagringstiden gétt ut.
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Stanga av skapet

Tryck péa Till/frdn-knappen bild A/1.
Temperaturlampan bild B/3 slocknar.
Kylningen och belysningen &r avstangda.

Ta skapet ur drift

Nar skapet inte ska anvandas under
en langre tid:

1. Dra ut stickkontakten ur vagguttaget
eller skruva ur sékringen.

2. Rengoring och skotsel.
3. Lat skapsdorren vara Gppen.

Avfrostning och
rengoring

Frysfacket

 Ta ut frysladorna till den mellersta med
de djupfrysta varorna och férvara dem
pa kall plats. Lagg kylklampen (om
s&dan medfdlier) p& matvarorna.

¢ Dra ut stickkontakten ur vagguttaget
eller skruva ur sékringen.

e Tom den mellersta ladan for att fanga
upp sméltvatten men lat den vara kvar i
skapet. Bild .

e TOm efter avfrostningen sméltvattnet
som fangats upp i frysladan. Torka upp
ev. smaltvatten pa skapets golv med en
svamp. Rengor skapet.

o Satt tillbaka stickkontakten i
vagguttaget, skruva i sakringen.
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Avfrostningsspray
Folj tillverkarens rekommendationer.

/A Obs!

Avfrostningsspray kan bilda explosiva
gaser, innehélla 16snings- eller drivmedel
som &r skadliga for plastdetaljer eller for
hélsan.

Hjalpmedel for avfrostning
Stéll ett karl med varmt vatten i frysfacket.

Kylutrymme

Inuti skapet bildas pa den bakre vaggen
vattendroppar eller rimfrost som
automatiskt smalter och rinner

via sméltvattenrannan bild Hl till
forangningskarlet.

¢ Dra ut stickkontakten ur vagguttaget
eller lossa sakringen.

» Rengor skapet med ljummet vatten med
litet diskmedel och torka med en trasa.

Varning

Rengdr smaéltvattenrdnnan och
draneringshélet bild B regelbundet med
en bomullstopp eller liknande sa att
smaltvattnet kan rinna obehindrat.

L&t inte vatten komma ner

i draneringshélet och darmed ner till
avdunstningsskalen som kan svamma
Over.

Anvénd enbart vatten till tatninglisten
och torka ordentligt torrt efteréat.

Se till att rengdringsvatten inte kommer
in i mandverpanelen eller belysningen.

Anvénd inga sand- eller syrahaltiga
rengorings- och l6sningsmedel.

Hyllorna och ladorna far inte diskas
i maskin. De kan missformas.



Sahar kan du spara
energi

o Stall det inte direkt i solljus eller
i nérheten av en varmekalla (t. ex.
element). Anvand vid behov en
isolerande skiva.

e L&t varma matréatter och drycker forst
svalna.

e | &gg djupfrysta varor i kylutrymmet for
upptining. Darmed utnyttjar du deras
kyla till de matvaror som finns i kylen.

e L&t skdpdorren sté dppen sa kort tid
som majligt!

* Avfrosta och rengor sképet.

» D& och da bér man rengora sképets

baksida med borste eller dammsugare
for att spara strom.

Driftsljud

Helt normala ljud

e Ett brummande ljud kommer fran
motorn (kompressorn). Kortvarigt kan
ljudet vara lite hogre nar motorn gér
igéng.

e Ett bubblande, gurglande eller
brusande ljud hors nér kylmedel
strbmmar genom roren.

¢ Ett klickande hérs alltid nar termostaten
slér pa respektive av kompressorn.

Ljudstérningar som latt kan
avhjalpas

e Hyllor, korgar, fack inuti skapet
vickar eller ar fastklamda.
Kontrollera att delar som kan dras ut
sitter stadigt och inte vickar. Ta
eventuellt ut och sétt tillbaka dem péa
nytt.

e Flaskor eller karl inuti skapet star for
néra varandra.
Flytta isar flaskorna och kéarlen.
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Enklare fel man sjalv kan avhjalpa

Innan du kontaktar Service:

Det ér inte alltid nddvandigt att ringa till en serviceverkstad.

Kanske é&r det bara en smasak som behdver atgardas. Prova darfor forst om felet
kan avhjalpas med hjélp av tabellen nedan. Besok av reparator for icke
garantirelaterade atgarder betalas av den som tillkallar service!

Fel Méjlig orsak

Atgard

Innerbelysningen Lampan &r sénder.

fungerar inte

Ljusstrdmbrytaren har fastnat.

Byt glddlampa Bild /B

1. Dra ut stickkontakten
ur vagguttaget eller skruva
ur sékringen.

2. Lossa locket dver lampan
bakifran.

3. Byt glodlampa
(Ny lampa,220 —240 V
vaxelstrom,
sockel E14, Watt se den defekta
lampan).

Forsok fa den att rora sig.

Bild /A
Golvet i kylutrymmet Dréneringshalet &r igentéppt. Rengor sméltvattenrdnnan
ar fuktigt. Bild H och dréneringshalet (se avsnittet
Rengdring och skétsel)
Kylsképet &r for kallt For &g temperatur installd. Stall in hogre temperatur.

Kompressorn arbetar allt  Ventilationsgallren ar dvertdckta.

oftare och langre.

Avldgsna hindren.

Kylskapet har ingen Huvudstrémbrytaren &r inte

kyleffekt alls. tillslagen.

Strémavbrott; sékringen har l0st ut;
stickkontakten sitter inte ordentligt
i vAgguttaget.

Tryck p& huvudstrémbrytaren.

Kontrollera om det finns strém;
kontrollera sékringarna.

Temperaturindikatorlam  Kylskdpsddrren har dppnats ofta.

pan blinkar bild E/3.

Du har lagt in stor méngd livsmedel.

Oppna inte dorren i onddan.

Stall in Superinfrysning innan
du lagger in livsmedlen.
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Du hittar dessa uppgifter pa typskylten

Service Bild @

Genom att uppge typ- och
tillverkningsnummer undviker du onddiga
utryckningar och darmed férenade
kostnader.

Titta i telefonkatalogen eller ta kontakt
med forsaljningsstéllet fér uppgift om
narmaste service. Vid kontakt med
service, uppge typnummer (E-nr.) och
tillverkningsnummer (FD-nr.).
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Havittamisohjeita

ve Pakkausmateriaalin
havittaminen

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta.
Kaikki laitteen pakkauksessa kéaytetyt
materiaalit ovat ymparistoystavallisia
jane voidaan kierrattéda. Osallistu
ymparistoystavalliseen jatehuoltoon
toimittamalla pakkausmateriaali
kierratykseen.

Lahempia tietoja
héavittdmismahdollisuuksista saat alan
likkeista sek& kunnan tai kaupungin
virastosta, jatehuoltoasioista vastaavilta
henkilGilta.

9 Kaytosta poistetun
laitteen havittaminen

Kaytosta poistetut laitteet voidaan
kierrattéda ja toimittamalla laitteet
kierratykseen saadaan arvokkaita
raaka-aineita uudelleen kaytettavaksi.

Taman laitteen merkinta perustuu

kaytettyja sahko- ja
mmm clektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment - WEEE)
koskevaan direktiivin 2002/96/EG. Tamé
direktiivi maarittéd kaytettyjen laitteiden
palautus- ja kierratys-séannokset koko
EU:n alueella.

A Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen kaytosta
1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

2. Katkaise litdntajohto ja irrota se
pistokkeineen.

Kylmalaitteiden jadhdytyskoneisto ja

eristeet on havitettdva asianmukaisesti

ja ymparistoystavallisesti.
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Huolehdi siita, ettd laitteen putket eivat
vaurioidu matkalla jatehuoltopisteeseen.

Turvallisuusohjeet
ja varoitukset

Ennenkuin otat uuden
laitteen kaytt66n

Lue kayttd- ja asennusohjeet huolellisestil
Niissd on tarkeitd laitteen asennukseen,
kayttdon ja huoltoon liittyvid ohjeita.
Séilyta kaikki kéayttd- ja asennusohjeet
huolellisesti ja muista antaa ne myos
laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Tekninen turvallisuus

e Laitteen jadhdytyskoneisto sisaltédé
jonkin verran ymparistoystavéllista,
mutta herkéasti syttyvaéd kylméaainetta
R600a. Varo vaurioittamasta kuljetuksen
ja asennuksen aikana jadhdytyskierron
osia. Ulosroiskuva kylméaine voi
aiheuttaa silmdvammoja tai syttya
tuleen.

Vauriotapauksessa

— valtd avotulta ja sytytyslahteita laitteen
[&helld

— Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

— tuuleta huonetta hyvin muutaman
minuutin ajan

— ota yhteys huoltopalveluun.

Mitd enemman laitteessa on
kylméalaitetta, sitd suurempi tulee olla
huoneen, jonne laite sijoitetaan.

Jos kylmélaite sijoitetaan liian pieneen
huoneeseen, saattaa vuototapauksessa
synty& herkasti syttyvaa
kaasu-ilmaseosta.



Kylmé&aineen 8 g kohti sijoitustilan
tulee olla vahintaan 1 mS. Laitteen
kylm&ainemaara on iimoitettu laitteen
sisdpuolella olevassa tyyppikilvessa.

Verkkoaliitdntdjohdon vaihdon tai muut
korjaukset saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike. Vaarin tehdyista
asennuksista ja korjauksista saattaa
kayttajalle aiheutua vakavia
turvallisuusriskeja.

Kayton aikana

 Ala kéyta kylmélaitteen sisalla
sahkolaitteita  (esim. lammittimid,
sahkokayttoisia jadpalakoneita tms.).
Réjahdysvaara!

Al kayta hdyrypesureita laitteen
sulattamiseen tai puhdistamiseen.
Hoyrya voi paasta sahkdlaitteisiin,
jolloin seurauksena saattaa olla
oikosulku.

Sahkoiskun vaara!

Ala sailytd kylmalaitteessa
rajahdysalttiita aineita (esim.
spraykermavaahtoa, suihkepulloja)
Réjahdysvaara!

Al3 astu jalustan, ulosvedettavien osien,
ovien jne. paalle dlaka nojaa niihin.

Kun sulatat tai puhdistat kylmalaitteen,
irrota ensin pistotulppa pistorasiasta tai
kierra irti sulake tai kytke sita vastaava

automaattisulake pois paalta.

Veda pistokkeesta, ala litdntdjohdosta.

Séilyta pulloja, joissa on
korkeaprosenttista alkoholia, vain
pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna.

Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen
paase Oliya ja rasvaa. Muoviosat ja
ovitiiviste saattavat silloin haurastua.

Ala peitd ilmankiertoaukkoja tai aseta
mitdan niiden eteen.

* Al sailytd pakastinosassa pulloissa
jatdlkeissa olevia nesteita (etenkin jos
kyseessa ovat hiillihappoiset nesteet).
Pullot ja tdlkit saattavat rikkoutual

* Al4 laita pakastinosasta otettuja
pakasteita heti suuhun.
Jaatymisvamman vaara!

e Varo koskettamasta késin pitemman
aikaa pakasteita, jaata, hoyrystimen
putkia tms.

Jaatymisvamman vaara!

« Al4 irrota huurrekerrosta tai
kiinnijadtyneitd pakasteita veitselld tai
teravalla esineelld. Kylméainekierron
putket voivat vaurioitua. Ulosroiskuva
kylm&aine voi syttya tuleen tai aiheuttaa
silmévammoja.

Lapsia koskevat varoitukset

* Al& anna lasten leikkia
pakkausmateriaalilla. Kartonki ja muovi
saattavat aiheuttaa vaarinkaytettyna
tukehtumisvaaran!

* Al&d anna lasten leikkia kylmalaitteella.

e Kun kylmalaite on lukollinen, séilyta
avainta poissa lasten ulottuvilta.

Yleisia maarayksia
Laite soveltuu

e clintarvikkeiden séilytykseen
ja pakastamiseen,

e jaan valmistamiseen.
Laite on tarkoitettu kotikayttdon.

Laite on radiohdiridsuojattu EU-direktiivin
89/336/EEC mukaisesti.

Laitteen jadhdytyskierron tiiviys on
testattu.

Tama tuote tayttéd sahkolaitteille
annettujen turvallisuusmaéaraysten
vaatimukset (EN 60335/2/24).
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Tutustuminen Ohjaustaulu
laitteeseen KuvaHl

1 Laitteen paakytkin paalle/pois
2 Lampétilavalitsin

Paina valitsinta niin usein, kunnes
haluamasi lampd&tilan merkkivalo

syttyy.
3 Lampétilan merkkivalot
K&8nna esiin ohjeiden lopussa oleva Numerot vihreiden merkkivalojen
kuvasivu. Kayttdohjeet patevat eri kohdalla merkitsevat jadkaappiosan
malleille. lampdtilaa Celsius-asteina (°C).
Kuvissa saattaa olla yksittéisia, Kun lampétila on valittu, sen
laitemallikohtaisia eroja. merkkivalo syttyy. Merkkivalo vilkkuu,
kun jadkaapin lampdtila ei viela vastaa
Esimerkki laitteen valittua.
varusteista Huomautus: Kun jadkaappiosaan
Kuva i sdadetddn alhaisempi 1ampdtila,
1 Sisavalokytkin myo6s pakastinosan lampdotila laskee.
2 Paakytkin 4 Super-kytkin
. . Kytkintd kaytetdan pikapakastuksen
3 Ohjaustaulu/ Sisavalo padlle ja poiskytkemiseen.
4 Jaakaapin hyllyt Keltainen merkkivalo syttyy toiminnon
aallekytkeytymi kiksi.
5 Vihanneslaatikko E’k © ::[ eylymisen  merKixs!
. S ikapakastusta kaytetédan
6 Ovihylly tuubeille ja pienille pakastettaessa isompia erid tuoreita
purkeille elintarvikkeita ja toiminto on
7 Pakastuskalenteri kaynnistettava pakastettavien maaran
L mukaan aikaisintaan 24 tuntia ennen
8 Voi- ja juustolokero elintarvikkeiden laittamista
9 Munalokero pakastinosaan.
10 Ovihylly tuubeille ja pienille Pakastinosan lampdtila laskee
purkeille mahdollisimman alhaiseksi.
. L . Noin 2%2 paivan kuluttua laite
11 Ovihylly isoille pulloille kytkeytyy automaattisesti samalle
lampdtilalle, joka oli valittuna
A \Viiledosa jadkaappiosaan ennen toiminnon
(Jadkaapin l&mpdtilan voi s&ataa valille kaynnistamisté.
+3°C - +8°C) Huom.! Pikapakastuksen aikana
B Pakastinosa myos jadkaappiosan lampdotila saattaa

(=18 °C ja kylmempi) olla alhaisempi.
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Huomioi sijoitustilan
lampdatila ja ilmankierto

lImastoluokka on merkitty tyyppikilpeen.
Siitd nékee, millaisissa huoneen
l&mpédtiloissa kylmélaitetta voi kayttaa.
Tyyppikilpi sijaitsee jaédhdytystilassa
alhaalla vasemmalla.

limastoluokka Sallittu sijoitustilan

lampétila
SN +10°C-32°C
N +16°C-32°C
ST +18°C-38°C
T +18°C-43°C

Huoneen lampdtila ei saa laskea
vahimmaislampaotilan alle, korkeintaan
vain hetkeksi. Pakastinosa lampenee
muutoin liikaa ja pakasteet voivat sulaa.

limankierto

La&mpiméan ilman on paastava poistumaan
laitteen takaa esteettd. Muutoin
jadhdytyskoneisto kay suurella teholla ja
sahkdnkulutus liséantyy.
Limankiertoaukkoja ei saa missdan
tapauksessa peittdd tai asettaa mitdan
niiden eteen!

Laitteen sahkoliitanta

Kun kylméalaite on sijoitettu paikoilleen,
odota vahintédan puoli tuntia, ennen kuin
kytket laitteen toimintaan. Mikali kylmélaite
on ollut jossain kuljetusvaiheessa
vaaka-asennossa, on kompressorissa
olevaa 0ljya saattanut paasta
jadhdytysjarjestelmaan.

Puhdista laite sisaltd ennen sen ottamista
kayttoon ensimmaisté kertaa (katso
Puhdistus).

Pistorasiaan tulee pdastéa hyvin kasiksi.
Liita laite 220-240 V/50 Hz vaihtovirtaan
ainoastaan maardysten mukaisesti
asennetun pistorasian kautta. Pistorasia
tulee suojata vahintaan 10 A sulakkeella.

Laitteissa, joita kdytetdan Euroopan
ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava
tyyppikilvesta, onko sédhkdverkon
litdntajénnite ja virtalaji sama kuin
laitteessa. Tyyppikilpi on sijoitettu
kylmélaitteen vasempaan alalaitaan.
Jos verkkoliitdntdjohto on vaihdettava,
sen saa tehdé vain valtuutettu
sahkbasentaja.

A Varoitus!

Laitetta ei saa missdan tapauksessa
littda elektroniseen
energiansaastopistokkeeseen eiké
taajuusmuuttajaan, joka muuttaa
tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi (esim.
solaarilaitteet, laivan séhkdverkot).
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Laitteen kytkeminen
toimintaan

KuvaH

Paina paakytkinta 1. Sisévalo syttyy,
l[ampdotilan merkkivalo alkaa vilkkua.

Jadkaappiosan tehdasasetuksena
on +5 °C.

Suositeltava lampétila on +4 °C.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei tulisi
séilyttaa yli +4 °C lampoétiloissa.

Lampdatilan saato

Asetukset voi muuttaa, katso
ohjaustaulun kuvaus.

Huomautus:
KuvaH

Kun jaédhdytyskoneisto on k&ynnissa,
laitteen takaseindlle muodostuu
vesipisaroita tai huurretta. Taméa on aivan
normaalia. Ne poistuvat takaseinalta
automaattisesti. Sulatusvesi kerdantyy sita
varten olevaan poistokouruun, josta se
valuu haihtumisastiaan.

Pid& sulamisveden poistokouru ja
poistoaukko aina puhtaina, jotta
sulamisvesi pystyy poistumaan esteetta.
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Elintarvikkeiden
sijoittaminen

Ota huomioon
jadkaappiosankylmaalueet!

lImankierrosta johtuen jadkaappiosassa
on kylmempié ja lampimampia alueita:

*[Kylmimmat alueet

ovat takaseinan vieressa sivussa olevan
nuolen ja sen alapuolella olevan lasihyllyn
vélissd, kuva M.

Ohje: Sailyta taalla helposti pilaantuvia
elintarvikkeita (esim. lihaa, makkaraa,
kalaa).

* La&mpimin alue
on ovessa aivan ylhaalla.

Ohje: Séilyta siing esim. juustoa ja voita.
Nain juuston aromi séilyy ja voi pysyy
riittdvan pehmeéna.

Muista pulloja sijoittaessasi

Séilyté elintarvikkeita kaapissa pakattuina
tai kannellisessa astiassa. Nain sailyvat
aromi, vari, kosteus ja tuoreus, Sitdpaitsi
erilaiset maut eivat paase sekoittumaan
keskendadn eikd muovipintojen vari muutu.

Suositus elintarvikkeiden

sijoittamiseksi:

* Pakastelokerossa: pakasteet, jddpalat,
jaételd

e Jadkaapin hyllyilla (yIhaalta alaspain):
leivonnaiset, valmisruoat, maitotuotteet,
liha ja makkara



¢ Vihanneslaatikossa: vihannekset,
salaatti, hedelmat

¢ Ovessa (ylhaalta alaspain): voi, juusto,
munat, tuubit, pienet pullot, isot pullot,
maito, mehutolkit.

Hyotytilavuus

Tiedot hyotytilavuudesta 16ydat laitteesi
tyyppikilvelté.

Lampadtilan osoitin
(Ei kaikissa malleissa)

Al3 altista l8Bmpdtilan osoitinta
auringonpaisteelle tai pisté sitd suuhun.

Lampdtilan osoitin osoittaa alle

+4 °C:een lampdtilat ja se on tarkoitettu
helpottamaan lampotilan séatda. Aseta
lampédtilavalitsin ympéristdn lampétilan
mukaan numeroiden 2 ja 3 vélille. Jos
l&mpédtila voidaan valita asteen
tarkkuudella asentoon +4 °C.

Noin 12 tunnin kuluttua, kun lampétila on
laskenut alle +4 °C:een, lampétilan
osoittimen vari vaihtuu mustasta vihregksi
ja siihnen tulee teksti «O.K.». (Jos néin ei
tapahdu, niin sd&da lampdtilavalitsimella
asteittain alhaisempi 1ampdtila.)

&

Oikea saato Lampétila liian,

korkea saada lampdatila-
valitsimella
alhaisempi
lampétila.

Jaakaappiosan
varusteet

Voit vaihtaa tarvittaessa sisétilan hyllyjen
jaovihyllyjen paikkaa: Veda hyllya itseesi
péin, kallista alaspéin ja poista sivukautta,
kuva 1. Irrota ovihylly nostamalla se pois
ovesta, kuva H.

Lisavarusteet
(ei kaikissa malleissa)

Vihanneslaatikko, jossa on lampétilan
ja kosteuden saadin

Kuva @

Elintarvikkeiden pitk&aikainen sailytys:
Tybnna saadin oikealle, iimankiertoaukko
on auki, lampdtila laskee.

Elintarvikkeiden lyhytaikainen séilytys:
Tybnna saadin vasemmalle,
iimankiertoaukko on kiinni, lampdtila
nousee ja iimankosteus lisdantyy.

Variohylly

Kuva

Poista kaksiosaisen lasihyllyn etuosa ja
tybnné se taakse alapuolella olevaa uraa
pitkin.

Makkara- ja juustolaatikko

Kuva H

Poista laatikko sitd nostamalla. Voit
muuttaa laatikon pidikkeen paikkaa.
Pullonpidike

Kuva E

Jotta pullot eivat kaadu ovea avattaessa

ja suljettaessa, voit varmistaa ne
pullonpidikkeella.
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Pakastaminen
ja pakasteiden
sailyttaminen

Kun ostat pakasteita
Tarkista, ettd pakkaus on ehja.
Tarkista tuotteen sdilymisaika.

Liilkkeen pakastearkun lampétilan pitéa
olla —180MC tai alhaisempi.

Vie pakasteet kotiin kylmélaukussa, jos
vain mahdollista, ja aseta ne heti
pakastinosaan.

Pakasteiden sailytys

¢ Jotta ilmankierto laitteessa toimii
moitteettomasti, tyonna
pakastuslaatikot vasteeseen asti.

¢ Jos pakasteita on runsaasti, voit sijoittaa
ne suoraan pakastaville ritilahyllyille ja
pakastinosan pohjalle. Poista ensin
kaikki pakastuslaatikot kaapista. Veda
pakastuslaatikot vasteeseen asti, nosta
hieman etureunasta ja poista. Kuva Hl.

Jaapalojenvalmistaminen
Kuva @
(Ei kaikissa malleissa)

Tayta %4 jadpala-astiasta vedelld ja aseta
se pakastinosaan.

Jadpalat irtoavat helpommin, kun pidéat
ja8pala-astiaa hetken juoksevan veden
alla tai taivutat hieman astiaa.
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Pikapakastus

Jos pakastinosassa on jo pakasteita,
kytke paalle »pikapakastus« muutamaa
tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden
asettamista laitteeseen.

Yleensa riittdd 4—6 tuntia. Jos
pakastettavia elintarvikkeita on
maksimimaara, aika on 24 tuntia.
Pienemmat maarat voit pakastaa ilman
pikapakastusta. Kytke pikapakastus
péélle painamalla pikapakastuksen
kytkinta, kuva H/4.

Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti
pois paalta vimeistadn 212 paivan
kuluttua.

Elintarvikkeiden
pakastaminen

Elintarvikkeiden pitéisi pakastua
mahdollisimman nopeasti sisintd kohtaa
mydten. Vain silloin niiden vitamiinit,
ravintoarvo, ulkondkd ja maku séilyvat. Ala
pakasta suurempia erid kuin on sallittu.
Jos pakastat pakastelaatikoissa, niin max.
pakastusteho pienenee hieman.

Pakastusteho

Tiedot maksimi pakastustehosta
vuorokauden (24 tunnin) aikana
|6ydat tyyppikilvesta.

Maksimi pakastusteho saavutetaan
ylimmalla ritilahyliylia.

Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne
eivat menetd makuaan tai kuivu.



Huom.!

Ala kayté terveydelle vaarallisia
materiaaleja elintarvikkeiden
pakkaamiseen tai pakkausten
sulkemiseen.

Pakkaamiseen soveltuvat

Muovikelmut, polyeteenista valmistetut
muovipussit, alumiinifoliot ja
pakasterasiat.

Sulkemiseen soveltuvat
Kumirenkaat, muovikiinnittimet, naru,
kylmankestavat teipit.

Huomautus

Jadhdytyskoneisto on niin kauan
kaynnissg, kunnes elintarvikkeet ovat
pakastuneet. Viiledosan lampdtila laskee
tilapéisesti.Temperatur im Kuhlraum sinkt
vortbergehend.

Vield sulat elintarvikkeet eivat saa
koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.

Pakasteiden séilyvyysaika
Keskimmaiselléa lampotila-asetuksella

Kala, makkara, valmiit max.
ruoat, leivonnaiset 6 kuukautta
Juusto, linnut, liha max.

8 kuukautta
Vihannekset, marjat max.

12 kuukautta

Pakastuskalenteri

Kuva [
(ei kaikissa malleissa)

Tunnuksien kohdalla olevat luvut
iimaisevat pakasteen sallitun
séilyvyysajan. Valmiissa, kaupasta
ostettavissa pakasteissa on annettu
sdilyvyysaika, jota on noudatettava.

Kylméavaraaja

|Aseta kylmavaraaja (mikali laitteen
mukana) pakastelokeroon ja anna jaatya.
Jos pakastelokerossa on pakasteita,
aseta kylmavaraaja jo pakastettujen
elintarvikkeiden paalle, kun pakastat
tuoreita elintarvikkeita - pakasteiden
sulaminen estyy.

Jos pakastelokerossa ei ole pakasteita,
aseta kylmévaraaja tuoreiden
pakastettavien elintarvikkeiden péélle -
pakastuminen nopeutuu. Kylmavaraaja
hidastaa virran katketessa pakasteiden
sulamista. Kylméavaraaja soveltuu myos
elintarvikkeiden véliaikaiseen
kylmanapitoon, esim. kylméalaukussa.

Pakasteiden sulatus

Pakastelagjin ja kayttdtarkoituksen mukaan
voit valita seuraavista mahdollisuuksista:

e huoneen lammdssa

¢ jAdkaapissa

e sahkdlieden uunissa,
kiertoilmapuhaltimella tai ilman

e mikroaaltouunissa

Ohje

Ala pakasta uudelleen osittain tai

kokonaan sulaneita pakasteita. Vasta kun

olet valmistanut sulaneen tuotteen ruoaksi

(keittdmalla tai paistamalla) voit pakastaa
sen uudelleen.

Tallaisten pakasteiden séilytysaika on
maksimiséilytysaikaa lyhyempi.
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Laitteen poiskytkenta

Paina péélle-/pois -kytkinta kuva E/1.
Lampdtilan merkkivalo kuva /3
sammuu, jadhdytyskoneisto ja sisévalo
kytkeytyvat pois paalta.

Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta valiaikaisesti
Kun laite on pitempéaéan kayttamatta:

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta tai
kierra irti sulake tai kytke sitd vastaava
automaattisulake pois péaalta.

2. Puhdista kaappi.
3. Jaté kaapin ovi auki.

Sulatus ja puhdistus

Pakastinosa

e Ota kaikki pakastelaatikot keskimmaisté
lukuunottamatta pois laitteesta ja sailyta
niitd elintarvikkeineen viiledssa paikassa.
Aseta kylmavaraaja (jos laitteen
mukana) elintarvikkeiden péaalle.

e |rrota verkkopistoke pistorasiasta tai
irrota laitteen sulake.

e Tyhjenn&d keskimmainen laatikko
sulamisveden keradmiseksi, mutta jata
se laitteeseen, kuva .

e Tyhjenna sulattamisen jalkeen
pakastelaatikkoon kerdéntynyt
sulamisvesi. Pyyhi loppuvesi pois
sienelld pakastinosan pohjalta. Puhdista
laite.

¢ | aita verkkopistoke takaisin
pistorasiaan, kytke sulake péalle.
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Sulatussuihkeet
Noudata valmistajan ohjeita.

A Huom.!

Sulatussuihkeet saattavat muodostaa
rajahtavia kaasuja, muovipintoja
syOvyttavid liuotteita tai ponneaineita, ja
ne voivat olla terveydelle haitallisia.

Sulatuksen nopeuttaminen

Aseta kuumalla vedelld taytetty astia
pakastinosaan alustan péalle.

Jaakaappiosa

Jadkaapin takaseindlle muodostuu
vesipisaroita tai huurretta. Takaseina
sulaa automaattisesti ja sulamisvesi valuu
sulamisvesikourua pitkin, kuva H,
haihtumisastiaan.

e Irrota verkkopistoke pistorasiasta
tai kytke automaattisulake pois paalta
tai kierrd sulake irti.

e Puhdista kaappi haalealla vedella,
johon on lisatty tavallista kdsinpesuun
tarkoitettua astianpesuainetta.

Huom.!

Puhdista sdanndllisesti puikoilla tms.
sulamisveden poistokouru ja poistoaukko,
kuva H, jotta sulamisvesi padsee
poistumaan esteetta.

Varo, ettei pesuvettd valu poistoaukon
kautta haihduttimeen.

Pese ovitiiviste vain puhtaalla vedella
jakuivaa huolellisesti.

Varo, ettd pesuvettd ei padse
ohjaustauluun tai sisdvalaisimeen.

Ala kaytd hankaavia tai happamia
puhdistusaineita tai liuottimia.

Ala pese hyllyj4 tai rasioita

astianpesukoneessa. Osien muoto
saattaa muuttua.



Nain voit saastaa
energiaa

e | aite ei saa olla alttina suoralle
auringonpaisteelle eika
l[&ammonlahteiden  (esim.
lampdpattereiden, lieden)
valittbmassa laheisyydessa.

Kayta tarvittaessa sopivaa eristyslevya.

¢ Anna lampimien ruokien ja juomien
jadhtya ennen kylmalaitteeseen
asettamista.

e Sulata pakasteet jadkaapissa. Nain voit
kayttdd pakasteista lahtevad kylmyyttéa
jadkaapin jadhdyttdmiseen.

* Al4 pidé kaapin ovea auki tarpeettoman
kauan.
e Sulata ja puhdista laite.

o Valtyt lisdantyneeltéd sdhkodnkulutukselta
puhdistamalla kaapin takaseinan
gjoittain pdlynimurilla tai harjalla.

Kayttoaania koskevia
huomautuksia

Taysin normaalit aanet

e Hurina tulee moottorista
(kompressorista). Aani voi kuulua hetken
voimakkaampana, kun moottori
kytkeytyy péaalle.

e Virtaavan veden aani kuuluu
kylm&aineen virratessa ohuissa
putkissa.

¢ Napsahdus kuuluu aina silloin, kun
termostaatti kaynnistaa tai pysayttaa
moottorin.

Tavallisuudesta poikkeavat

aanet

¢ Laatikot heiluvat tai ovat juuttuneet
kiinni Tarkista, ovatko laatikot kunnolla
paikoillaan, laita ne tarvittaessa
uudelleen  kaappiin.

¢ Astiat koskettavat toisiaan
Aseta astiat kauemmaksi toisistaan.
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Ohjeita kayttohairididen varalle

Ennenkuin soitat huoltoon:
Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Kun kyseesséa ovat tallaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen kaynnista
aiheutuneet kulut myds takuuaikanal

Hairié

Mahdollinen syy

Toimenpide

Sisdvalo ei pala

Lamppu on rikki.

Sisdvalokytkin on juuttunut Kiinni.
Kuva H/A

Vaihda lamppu Kuva [E/B

1. lIrrota verkkopistoke
pistorasiasta tai kytke sulake
pois paalta.

2. Irrota lampun suojus takakautta.

3. Vaihda lamppu
(varalamppu, 220-240 V
vaihtovirta,
kanta E14, W katso viallinen
lamppu).

Yritd saa kytkin likkumaan.

Kaapin lattia on marka.

Sulamisveden poistoputki
on tukossa. Kuva H

Puhdista sulamisveden poistokouru
ja poistoputki (katso Laitteen
puhdistus)

Jadkaapissa on liian
kylméaa.

Ldmpdtila on s&édetty liian
alhaiseksi.

S&add korkeampi lampotila.

Jadhdytyskoneisto
kaynnistyy yha
useammin ja on

pitemmén aikaa péalla.

[Imankiertoaukot on peitetty.

Poista esteet.

Jadkaapissa
ei ole kylméa.

Laitteen paakytkinté ei ole kytketty
paélle.

Virtakatko, sulake on palanut;
verkkopistoke ei ole kunnolla
pistorasiassa.

Paina paakytkintd.

Tarkista, onko virtaa; tarkista
sulakkeet.

Lampétilan nayton
merkkivalo Kuva B1/3
vilkkuu.

Kaapin ovea on avattu usein.

Kaappiin laitettiin kerralla paljon
elintarvikkeita.

Al avaa ovea turhan usein.

Kéaynnistd pikapakastus ennen
ennen elintarvikkeiden sijoittamista
kaappiin.
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L

Loydat molemmat numerot tyyppikilvesta
Huoltopalvelu kuva @,

Numeroiden iimoittaminen on tarkeada.
Né&in saastyt turhilta huoltokaynneilta,
joista aiheutuneet kulut joudut
maksamaan itse.

Huoltoliikkeen osoitteen ja
puhelinnumeron 16ydat puhelinluettelosta
tai huoltopisteiden luettelosta. Kun soitat
huoltoon, muista ilmoittaa kylmalaitteen
laitenumero (E-nro) ja valmistusnumero
(FD-nro).
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