Garnisonsparken
Farum

BRUGERVEJLEDNING FOR RENG@RING AF GULVAFLOB | BADEV/ERELSE.

Gulvaflgb.

Hvis indbygningsvandlasen er meget snavset kan den
evt. laegges i en lille spand med fortyndet aflgbsrens. i
et par timer.

Stop en klud i aflebsskéalen imens for at undga lugt.

Rengering af rist pa gulvaflgb:

_— Rist pa gulvaflgb kan lgftes op efter at have skruet to
sma skruer ud.

Risten er herefter los og kan rengares.

— Indbygningsvandlés

Hvis vandlasen udtorrer skal den efterfyldes med
vand for at undga kloaklugt.

Rengaring af indbygningsvandlas i gulvaflgb:
Vandldsen rengares ved at lafte den op og fierne dens
indholdet og gennemskyld vandlasen og selve aflgbs-
skalen kraftigt med rent vand.

For at lette genmonteringen kan det anbefales, at
gummiteetningen gnides ind i opvaskemiddel.

Veer opmaerksom pa at vandldsen sidder korrekt. Hvis
ikke gummiringen sidder korrekt kan der treenge
kloakluft op i rummet.

Risten genmonteres.
Rist og vandlas rengeres efter behov 2 til 4 gange

arligt.
Hvis gulvaflebet stopper skal det omgéende renses.



Garnisonsparken
Farum

BRUGERVEJLEDNING FOR RENSNING AF ROR OG VANDLASE UNDER VASKE.

Handvask i badevarelse.

Der er en sékaldt pungvandlas pé aflebet fra handva-
sken.
Ved evt. tilstopning af denne kan den renses séledes:

Anbring en plasticpose eller lignende under vandlasen
og adskil den.

Rens vandlasen og saml den igen.

Veer omhyggelig med at fa placeret pakninger korrekt
ved genmontering.

Kontroller at aflebet er teet.

Rengering af vandlas under kekkenvask:

St en spand eller lignende under vandlasen.
Adskil vandlasen ved at lasne 2 omlgbere.

Afmonter kun bgjning.
Renger vandlasen. (Brug badeveerelset)
Vandldsen genmonteres. Veer omhyggelig med at {4

placeret pakninger korrekt ved genmontering.

Kontroller at vandlasen er teet.



