Danfoss
Radiatortermostater

Indstil temperaturen
og spar pa energien

Indstilling af temperaturen

Indstil termostaten pé indstillingshandtaget, indtil du opnar den
temperatur, du gnsker i rummet. Nar du har fundet temperaturen,
behgver du ikke gore mere - termostaten klarer resten.

p» Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automa-
tisk pa ca. 20 °C.

P Hvis du gnsker en lavere temperatur, fx 17 °C i
soveveerelset, eendrer du indstillingen til 2.
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P> Hvis du ensker en hejere temperatur, fx 23 °C i
badeveerelset, sa skal du eendre indstillingen il 4.




»Gratisvarme“ sparer pa energien!

Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver
varme og haever derfor temperaturen i rummet. Det kaldes
~gratisvarme”,

Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til
radiatoren, sa den bliver kold.

Nar der ikke lzengere er nok gratisvarme, vil termostaten auto-
matisk &bne, og der vil igen komme varme i radiatoren.

Natsaenkning
For at spare pa energien kan det vaere en god idé at seenke
rumtemperaturen om natten, eller nar der ikke er nogen hjemme.

Udluftning

| varmesaesonen bar vinduerne kun abnes kortvarigt for frisk
luft.

Hvis det er ngdvendigt at lufte ud i laengere tid, ber termostaten
indstilles pa *.

Frostsikring

Hvis du ikke er hjemme i lzengere tid, kan du roligt indstille
termostaten pa *. Ved denne indstilling vil termostaten fast-
holde rumtemperaturen omkring 7-8 °C, hvilket beskytter rum-
met mod frost.

Tildeek ikke termostaten!

Termostaten skal veere i stand til at registrere temperaturen i
rummet.

Hvis den fx sidder skjult bag tykke gardiner eller mgbler, skal du
bruge en termostat med fiernfaler.

Rengoring

Termostaten kan rengeres med milde renggringsmidler som fx
opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, oplgsnings- eller
blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.
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GULVVARME 1 BAD

Danfoss Returtermostat FJVR Mﬁ

srugervejledning

P& Deres varmeanlaeg er monteret Danfoss ter-
mostatiske returventiler. Ventilerne har til opgave
at sikre, at den gnskede temperatur pa retur-
vandet ikke overskrides.

Temperaturen péa returvandet kan varieres med
indstillingen. Hvis udetemperaturen falder, skal der
bruges mere varme, og derfor stilles termostaten lidt
op, fx. fra 2 til 3.

Det varer nogle timer, for aendringen kan meerkes
'som en temperaturstigning i rummet.

Tallene pa termostatens skala er en indstillings-
hjeelp, der ikke forteeller noget om den faktiske
rumtemperatur.

Generelt geelder:
Sma talvaerdier = lille varmeafgivelse
Store talveerdier = stor varmeafgivelse

Sammenhasngen mellem indstillingstal pa termostaten og tempera-
turen pa returvandet ses af nedenstaende skala.
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| laveste indstilling er rummet frostbeskyttet, idet termostaten
abner, nar vandets returtemperaturer falder til ca 10 °C.

FJVR kraever ingen vedligeholdelse.
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