Pleje af keramiske fliser, klinker
og natursten




Fliser og klinker

af naturens egne materialer

Fliser og klinker af keramisk materiale eller
natursten har veeret fremstillet i artusinder.
Materialerne er unikke, ikke bare pa
grund af deres holdbarhed, men ogsa
fordi eeldning og slitage giver dem patina
og karakter, sa et gulv eller en veeg bliver
smukkere og smukkere med &rene. Dette
forudseetter at man anvender gode pleje-
midler og -metoder.

Udbudet af keramiske fliser og klinker er
stort. Det kan vaere sveert at veelge i det
store sortiment, og det kan veere ligesa
sveert at afgare, hvilken type fliser eller
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klinker man har i badeveerelset, stuen,
kakkenet eller bryggerset.

Valget af plejeprodukter afthaenger af flise-
materiale og fremstillingsmade. Glaserede
fliser, polerede natursten og tilsvarende
teette, ikke-sugende fliser skal vedligehol-
des og renggres med pleje- og vaskemid-
ler, der er tilpasset disse materialer.
Tilsvarende kreever uglaserede og sugen-
de fliser og klinker meettende og porefyl-
dende plejemidler.

Denne brochure indeholder rad og vejled-
ning om grundrengering, forbehandling
og daglig vedligeholdelse af forskellige
typer fliser og klinker.




mira klinkepleje
- professionelle produkter

mira klinkeplejeprodukter er ngje tilpasset de opgaver, de skal lgse.
Det sikrer grundig og naensom pleje og effektiv renggring, som ikke
skader fliserne eller klinkerne.

- mira 7110 base cleaner

- Effektivt rensemiddel, der fjerer snavs, olie, seeberester, fedt, voks og lignende pa alle underlag.
Anvendes til afrensning af alle flader fgr evt. viderebehandling samt til rengaring fer ny plejebehandling.
7110 base cleaner er vandbaseret og giver intet ubehag ved anvendelse. Det anbefales dog at bruge
handsker under arbejdet pa grund af den affedtende virkning.

mira 7120 ceramic cleaner

Rensemiddel til at fierne fuge- og cementslam, kalk, rust m.m. pa fliser, klinker, murveerk, forkromede arma-
turer, sanitet osv. ceramic cleaner ma ikke anvendes p& kalkholdige natursten som f.eks. marmor.

7120 ceramic cleaner afgiver ikke generende dampe og kan derfor anvendes i lukkede rum uden at
skade interigr som ubehandlet traevaerk, beslag, armaturer m.v. 7120 ceramic cleaner er vandbaseret og
giver ikke ubehag ved anvendelse. P& grund af syreindholdet anbefales brug af handsker under arbejdet.

mira 7130 ceramic oil
e Klar, lugtfri olie til overfladebehandling af uglaserede klinker, natursten m.m. 7130 ceramic oil maetter
W overfladen, fremhaever materialets naturlige karakter og beskytter mod indtreengning af snavs.

mira 7210 ceramic wash

Specialvaskemiddel til uglaserede gulvfliser, klinker, marmor og skifer. 7210 ceramic wash bestar bl.a. af
vaskeaktive stoffer, plejende kokosolie samt kalkbinder og afspaendingsmidler, der sikrer, at snavs, kalksee-
ber m.m. bindes i vaskevandet og der dannes en beskyttende overflade samtidig med, at materialets
naturlige farvekarakter fremhaeves.

mira 7220 sanitary wash

Neutralt vaskemiddel til rengering af alle ikke-sugende overflader som glaserede fliser, granitkeramik samt
poleret marmor og granit samt alle former for sanitetsinventar.

7220 sanitary wash fierner snavs og kalkpletter pa overfladen og modvirker jordslaethed pa fliser og
fuger.




Olie, fedt og snavs p& keramiske
fliser, klinker og natursten
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7110 base cleaner blandes med vand i
forholdet 2 Itr. base cleaner til 10 Ir.
varmt vand.

Barst rensemidlet grundigt pa hele fladen
og lad det virke i nogle minutter.
Bearbejd overfladen grundigt med en
mira padmaster eller bgrste.

Rensemidlet fjernes, hvorefter der
skylles grundigt med rent vand.
Sgrg for at al snavs fjernes fra
overfladen.

Hvis det er muligt, kan man med
fordel anvende en vandstgvsuger il at
fierne oplgst snavs og vaskemiddel.




Fugeslam, cementrester og kalk pé kera-
miske fliser, klinker, natursten og sanitet
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7120 ceramic cleaner blandes med
vand i forholdet 1 del ceramic cleaner til
2 dele vand. Til steerkt tilsmudsede flader
kan 7120 ceramic cleaner anvendes
koncentreret. Underlaget fugtes med
vand, hvorefter rensemidlet pafgres og
arbejdes godt ind i overfladen med

en mira padmaster eller bgrste.

Vent nogle minutter, mens rensemidlet
virker. Derefter tarres det bort, og der
skylles med rent vand.

Veer omhyggelig med at fijerne al lgsnet
snavs.

P& kalkbelagte armaturer, hdndvaske m.v.
pafares rensemidlet med en klud eller
bgrste. Bearbejd overfladen godt, lad det
virke i nogle minutter, tar af og skyl efter
med rent vand.




Overfladebehandling af uglaserede
fliser, klinker og natursten

T

7130 ceramic oil paferes med pensel Olien skal tarre i mindst 6 timer. Herefter
eller viscoseklud for at undgéa fnug pé vaskes med 7210 ceramic wash, sa
overfladen. eventuel overskydende olie fiernes, og

Der pafares olie, indtil overfladen er fuld-  gulvet er Klar til brug.
steendig meettet.



Vask og pleje af uglaserede
keramiske fliser, klinker og natursten

e

Let og daglig rengaring af lgst snavs
kreever ikke vask, men klares med
tarmopning.

Fastsiddende snavs fjernes ved vask med
7210 ceramic wash blandet med varmt-
vand i forholdet 0,1 Itr. ceramic wash til
10 ltr. vand.

Anvend 2 spande — en til vaskevand
med ceramic wash og én med rent skylle-
vand.

Vask et omrade af gulvet. Skyl s& mop-
pen eller kluden i skyllevandet, far den
igen dyppes i vaskemiddel. P& den
made sikrer man at Igsnet snavs fijernes
fra gulvet.




Renggring af glaserede fliser, granitkera-
mik, poleret marmor/natursten og sanitet
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7220 sanitary wash blandes med vand i
~ forholdet 0,1- 0,25 lir. sanitary wash til
10 ltr. varmt vand.

Blandingen arbejdes grundigt ind i over-
fladen. Lad den virke nogle minutter og

. skyl med rent vand.

Brug samme fremgangsmade ved
renggring af poleret marmor/natursten,
mosaikstifter, granitkeramik m.m.

7220 sanitary wash er effektiv il
renggring af sanitet, armaturer og
badekar.
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Godt veerktgoj sikrer
et godt resultat

Termoppen er ideel til let, daglig renggring af gulvarealer. Padmaster anvendes til
grov renggring, hvor der skal bearbejdes grundigt. Viskoseklude fnugger ikke og er
derfor velegnede til pafaring af ceramic oil. Gulvvask giver det bedste resultat, nar
vaskevand og skyllevand holdes hver for sig i 2 spande. Brug en moppe til gulvvask.
Til sterre gulvilader kan man med fordel bruge vandstgvsugeren til at fierne det snavse-
de vaskevand fra gulvfladen.



Tips og rdd om renggring af keramiske
fliser, klinker og natursten

Fedt og snavs kraever andre rengg-
ringsmidler end kalk

Vaskemidlerne 7110 base cleaner,
7210 ceramic wash og 7220 sanitary
wash er beregnet til at lgsne fedt og
snavs. De har ingen effekt pa kalk og
cementslar.

Rensemidlet 7120 ceramic cleaner inde-
holder syre, der oplgser kalk og cement-
slar, men har ingen eller kun ringe effekt
pa fedt og seeberester.

Badeveaerelser og andre vade eller
fugtige omrader

Fugtsteenk pa overfladen afterres med
fnugfrie viskoseklude. Snavs, seeberester,
fedt m.v. fiernes med 7220 sanitary
wash. Kalkbelzegninger i bruseomrader,
pa sanitetsporceleen og armaturer fjernes
med 7120 ceramic cleaner.

Gulve i stuer, kgkkener, gangarea-
ler m.v.

Tarmop dagligt eller efter behov for at
fierne last snavs. Fastsiddende snavs fier-
nes efter falgende retningslinier:
Uglaserede klinker, natursten og lignende
vaskes med 7210 ceramic wash, som
efterlader en tynd, beskyttende plejefilm.
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Teette, granitkeramiske fliser, glaserede
fliser samt poleret marmor og granit vas-
kes med 7220 sanitary wash, som efter-
lader overfladen helt ren uden vaskestri-
ber.

Grundrenggring af alle typer kera-
miske beleegninger og natursten

- dog ikke marmor

Uanset renggringsrutiner kan det veere
nedvendigt nogle gange pr. ar at grund-
rengagre med 7110 base cleaner.
Eventuelle kalkpletter, fugerester og
cementslgr kan derefter fijernes med
7120 ceramic cleaner.

Sugende klinker skal efter grundrengg-
ring behandles med 7130 ceramic oil.



Omhu og omtanke

sikrer et renere resultat

For at opna et rent resultat skal man
anvende de rigtige renggringsmidler,
midlerne skal have lov at virke i den
ngdvendige tid, og der skal om ngdven-
digt bearbejdes i dybden. For at opna
det bedst mulige resultat er det imidlertid
ogsa vigtigt at fa fiernet det snavsede
vand hurtigst muligt.

Hvis ikke snavset fjernes med det
samme, binder det til overfladen og vil
fremstd som et mat, grat slgr. Derfor skal
der altid skylles grundigt efter med rent

vand. Og derfor bgr man bruge "2-spande”

systemet ved gulvvask.

En sikker metode er at bruge vand-
stavsuger - iseer ved grundren-
gering af nye eller renoverede
flader, hvor starre maengder

snavs skal fjernes.

Sadan kan du bestemme, hvilke
plejemidler du skal bruge

Renger et omrdde med 7110 base clea-
ner. Nar overfladen er tar haeldes nogle
draber husholdningssprit ud pa flisen.
Hvis spritten suges ned i flisen skal der
bruges 7130 ceramic oil til pleje og
7210 ceramic wash til daglig renge-
ring. Hvis spritten ikke suges ind i flisen,
skal der normalt ikke grundbehandles
med olie. Til daglig renggring anvendes
7220 sanitary wash, dog kan gulvfla-
den i nogle tilfeelde behgve en mere
meettende behandling med 7210 cera-
mic wash.




mira byggeprodukter a/s er totalleverandgr af rense- og
plejeprodukter til keramiske fliser i boliger og offentlige miljger.
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