Klar til betjening i tre trin 1. Iseet/udskift batterierne

1. Iszt batterierne » Drej lasetappen sa langt op, som den kan komme,
2. Indstil dato og tid og traek betjeningsenheden af ventiltilslutningen.

3. Monter regulatoren » Drej batteripladen pa bagsiden af
betjeningsenheden mod uret.

Feaerdig!

| Rondostatpakken finder De:
® en betjeningsenhed uden batterier (1)
® en ventiltilslutning med indstillingshjul (2)

® en pose med adaptere og tilbehar (3)

» Isaet to alkaline batterier type LR6 AA AM3. Sarg
for at polerne vender rigtigt! Forkert monterede
eller afladte batterier kan beskadige Rondostaten.

» Drej batteripladen tilbage pa plads ved forsigtigt at
trykke batterierne pa plads samtidig.

Nye batterier har en levetid pa mere end to ar.

Batterierne skal udskiftes, nar der star 55 -

i displayet. Alle indstillinger gemmes, nar batterierne

udskiftes.

» Bortskaf gamle batterier pa en miljgrigtig made.

3. Montering af Rondostaten

De kan nemt montere Rondostat pa de fleste
standard radiatorventiler uden at aftappe vand. De
kan let fierne det gamle termostathoved:

» Lasn omlgberen pa det gamle termostathoved.

» Drej det roterende hjul pa ventiltilslutningen mod » Drej lasetappen pa betjeningsenheden op.

uret sé langt, som det kan komme. » Skub betjeningsenheden ind i ventiltilslutningen, s

langt som den kan komme.

» Treek termostathovedet af ventilen.

» Placer ventiltilslutningen pa ventilen eller
adapteren.
Den flade side skal vende opad.
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®

For nogle typer ventiler er det ngdvendigt med en adapter:

» For installering af Rondostaten veelges den korrekte
adapter fra adaptertabellen.

©)

Hvis det er ngdvendigt med en adapter:

» Skub adapteren ind pa ventilen, og drej den, indtil De,
feler den klikke pa plads.

Rondostaten tilpasses nu automatisk til ventilen.
Under tilpasningen vil der sta AUTC F4RF i displayet.
Deres Rondostat er nu klar til brug med de fra
» Drej den rolletterede omlgber, og stram den med fabrikken forudinstillede vardier!
fingrene (brug ikke veerktaj!).

» Hvis ventilen er af typen RAV, sa bruges skruen og
metrikken til af fastgere adapteren.

2. Indstil dato og tid

Nar batterierne er installeret, beder Rondostat

automatisk om, at

De indstiller dato og tid.

» Brug indstillingshjulet til at indstille arstallet.

Tryk pa (Proe)

v

v

v

Tryk pa (7roe)

Brug indst

Tryk pa (Proc)

v

v

v

v

Tryk pa (Proc)

» Brug indstillingshjulet til at indstille

minuttal.

Tryk pa (Pro0)

v

for at bekreefte.

for at bekreefte.

gshjulet til at indstille dagen.

for at bekraefte.

Brug indstillingshjulet til at indstille timetal.

for at bekreefte.

Brug indstillingshjulet til at indstille maneden.

hjul
for at bekraefte. Faerdig!

Rondostat skifter automatisk fra sommer- til vintertid.
Hvis De imidlertid gnsker at rette datoen og tiden

under brugen, sa:

» Tryk pa og hold a -knappen nede i 2

sekunder.

» Indstil dato og tid som beskrevet ovenfor.

Fabrikat lllustration Adapter
Honeywell-Braukmann

Kuwm_mq ke

e s, nadvendig
Landis&Gyr ‘Duodyr’

Danfoss RA Er vedlagt
Danfoss RAV Er vedlagt
Danfoss RAVL Er vedlagt

Hvis De har spgrgsmal vedr. montering, betjening
eller regulering af Rondostaten beder vi Dem venligst
kontakte forhandleren, hvor den er kgbt.

Honeywell A/S Automatikvej 1, 2860 Soborg, TIf: 39 55 55 55

DA2H-133 GE51R0303

7157656




Betjeningselementer og display

7
1 Komfort- eller gkonomiperiode i antal timer

2 Komfort- eller gkonomitemperatur eller
frostbeskyttelse

3 Betjeningstype Auto, Manu eller Prog

4 % -knappen
Skifter mellem automatisk og manuel betjening

5 ﬁ -knappen

Indstilling af komfort- og skonomitemperatur

6 a -knappen

Indstilling af tidsprogrammet

7 Indstillingshjul
Indstilling af temperatur og tid

Indstilling af komfort- og skonomitemp.

» Tryk pa E -knappen.

» Brug indstillingshjulet til at indstille komfort-
temperaturen.

» Tryk pa E -knappen.

» Brug indstillingshjulet til at indstille gkonomi-
temperaturen.

» Tryk pa E -knappen for at bekreefte

endringerne. Feerdig!

De kan slette den farste eller anden komfortperiode for

en ugedag eller for alle ugedage pa en gang.
» Tryk a -knappen.

» For at lave samme indstilling af alle ugedagene:
Veelg [- 7 med indstillingshjulet.
Eller for at lave forskellige indstillinger for hver ugedag:
Brug indstillingshjulet til at vaelge den dag De @nsker.

> Tryk pa a -knappen for at bekraefte Deres valg.

v._.QxUm,. @ -_vavm:_:%__am:xo_ao:bm:oam.
som De gnsker at slette, kommer frem.

» Drej indstillingshjulet, indtil der star - -.- - i displayet.
» Tryk pa g -knappen for at bekraefte Deres valg.

» Tryk pa % -knappen for at afslutte proceduren.
Eller vaelg den naeste ugedag og juster indstillingerne.

Sadan fungerer Rondostaten
Temperaturer og indstillingstider
Rondostaten skelner mellem to temperaturer:

® Komforttemperatur ¥ (fabriksindstillet til 21 °C)

® @konomitemperatur C (fabriksindstillet til 16 °C)
Nar man har valgt AUTO veksler Rondostaten mellem
disse to temperaturer iht. det indstillelige tidsprogram:

® Opvarmingsperiode: opvarmning til komforttemperatur

® Spareperiode: temperaturen saenkes til
gkonomitemperatur

1. 2.
| komfort- | | komfort- |
I periode ! I periode ! )
Komforttemp. - N - -3
@konomitemp. c—fhoocoom 2 T bocoooo T C
I I - I I -
! I gkonomi- ! ' gkonomi-
! ! periode : : periode
Start 1. Start 1. Start2.  Start 2.
komfort-  gkonomi-  komfort- gkonomi-
periode periode periode  periode

Tidsprogram

Komfort- og skonomiperioderne (den 2. komfortperiode
er valgfri) indstilles i det frit indstillelige tidsprogram. Tids-
programmet er forudindstillet fra fabrikken som fglgende:
® 1. komfortperiode starter kl. 6:00

® 1. gkonomiperiode starter kl. 22:00

Andre indstillingsmuligheder

Konstant temperatur uden tidsprogram

(ferie)

» Tryk pa % -knappen for at skifte til manuel
betjening.

» Brug indstillingshjulet til at indstille temperaturen.
Denne temperatur bibeholdes, indtil De skifter
tilbage til automatisk betjening.

Opvarmningspause

Hvis De har afbrudt varmetilfgrelsen om sommeren

og gnsker at spare pa Rondostatens batterier:

» Tryk pa % -knappen for at skifte til manuel
betjening.

» Drej indstillingshjulet til hgjre, indtil meddelelsen [
kommer frem i displayet.Ventilen star nu aben, og
Rondostaten slar fra.

Bernesikring

De kan lase Rondostaten for at forhindre misbrug:

» Tryk pa % -knappen og E -knappen
samtidig i 2 sekunder. Meddelelsen & iz kommer
frem i displayet.

Brug samme procedure til at abne for betjeningen af

Rondostaten igen.

Sadan indstilles Rondostaten

Indstillingshjulet

De kan bruge indstillingshjulet til at zendre den aktuelle
rumtemperatur pa hvilket som helst tidspunkt inden
den nzeste komfort- eller gkonomiperiode begynder.

Indstilling af Rondostaten

Hvis De gnsker at aendre de fra fabrikken indstillede
veerdier, skal De ggre fglgende:

» Indstil komfort- og skonomitemperaturen.

» Programmer den samme indstilling for alle dagene.

Alle ugens dage indstilles til at begynde med med
den samme komfort- og gkonomiperiode.

» Juster derefter eventuelle individuelle ugedage for
sig selv.

Nem betjening af Rondostaten

» Drej lasetappen op og fiern betjeningsenheden for
indstilling.

» Nar De er feerdig, skubbes betjeningsenheden pa
igen og lasetappen drejes pa plads.

Er De gaet fejl i programmet?

» Tryk pa % -knappen. Rondostaten ignorerer
den sidste indtastning, som De foretog, og
returnerer til AUTO-betjening.

Rondostaten er altid aktiv!

Vinduesfunktion

Hvis De abner et vindue, og dette forarsager et
kraftigt fald i temperaturen, lukker Rondostaten for
radiatorventilen for at spare energi.

Meddelelsen [7FE~ kommer frem i displayet.
Rondostaten abner for ventilen igen, nar temperaturen
igen stiger eller senest efter 48 minutter. Hvis De
gnsker det, kan De selv abne radiatoren tidligere, ved

at trykke pa a -knappen.

Beskyttelse mod at ventilen szetter sig

Hver lardag morgen abner og lukker Rondostaten
automatisk for radiatorventilen, hvilket forhindrer den i
at gro fast. (Display: A A#5F)

Frostbeskyttelse

Hvis temperaturen falder til 6 °C abner Rondostaten
automatisk for radiatorventilen. Den forbliver aben,
indtil temperaturen nar 8 °C. Pa denne made sgrger
Rondostaten for, at radiatoren ikke fryser til.

» Tryk pa % -knappen for at skifte til manuel
betjening.

» Drej indstillingshjulet til venstre, indtil meddelelsen
TFF kommer frem i displayet. Ventilen er nu lukket,
men frostbeskyttelsen er aktiv.

Indstilling af tidsprogrammet

| tidsprogrammet kan De indstille to komfortperioder
og to gkonomiperioder for hver ugedag. Ugedagene
er nummereret fra 1 til 7 (mandag til sendag) i hvert
tidsprogram.

Sadan indstilles tidsprogrammet:

> Tryk pa a -knappen.

» For at lave samme indstilling af alle ugedagene:

gshjulet til at veelge den dag, De @nsker.

> Tryk pa a -knappen for at bekraefte Deres valg.

» Brug indstillingshjulet til at indstille starten pa den
forste komfortperiode.

> Tryk pa a -knappen for at bekreefte.

» Brug indstillingshjulet til at indstille starten pa den
farste gkonomiperiode.

> Tryk pa a -knappen for at bekreefte.

» Brug indstillingshjulet til at indstille starten pa den
anden komfortperiode.

> Tryk pa a -knappen for at bekreefte.

» Brug indstillingshjulet til at indstille starten pa den
anden gkonomiperiode.

> Tryk pa a -knappen for at bekraefte.

> Tryk pa % -knapen for at afslutte proceduren.
Eller vaelg den naeste ugedag og juster
indstillingerne.

Problemlgsning
Problem/ .
Display Arsag Lesning
Radiatoren vil |Ventilen lukker ikke |Check installation og tilpas
ikke kole ned. |helt. manuelt hvis det er muligt.
o ises under otilpasningen varer ca.
BdR Vi d Autotil i
! autotilpasning. 3 minutter.
LB £ Batterierne er ved at |Udskift batterierne sa
L veere afladte. hurtigt som muligt.
E Tilpasning er umulig. |Check installationen.
EZ Betjeningsenheden |Pres betjeningsenheden
er ikke sat rigtigt pa. |ordentligt pa plads.
23 Motoren kan ikke Check installation. Rens
L beveege sig. den, hvis det er ngdvendigt.

Manuel tilpasning
» Lasn og fiern betjeningsenheden.

» Drej indstillingshjulet pa ventiltilslutningen med
uret, indtil ventilen er lukket.

» Tryk pa E -knappen og hold den nede.

» Seet betjeningsenheden ind pa ventiltilslutningen
sa langt, som den kan komme, og las den fast.
Rondostaten bekreefter manuel tilpasning med
MANU o 5= pa displayet.

Nadbetjening, hvis batterierne er brugt op

» Lgsn og fjern betjeningsenheden.

» Betjen radiatorventilen manuelt med
indstillingshjulet i ventiltilslutningen.




