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w LÅSESPBAY
Ruko lSsespray ef, et sBøfc- og renseæiddcl sPecielt udfildet til låse'

cylindre og sorD øger iåsccyii.odcress funkttogssilckcrhed og levet-id Yæ§ent'

ligt. Lasespraycn er klar rit brug cfter let omrystninS' SPrayens plasticrør

anbringes i nøglehutlet,hvoteftcr sprayknappcn hotdgs ncde i ca' 1 sekund'

Stik nøgten ind og cirei etgar gange'Ruko Lisespray cr hurtigtørrendc'

lugt- og farvefri og binder ikke §tøv og snavs'

LÅSEFEDT
Ruko Gsefedt er ideel til smørring af låscfaller og Lign', idet fedtet Eænger

ind i stå,iets mikroskopiske uiævnbeder og givc §allcn en glat og bård

overflade, dcr Bøt at dwen lukker tette re og mere lydløst' Llsefedt cr

fugtgivende, rnlndsker kotrosion og binder ikke salt' Kan også anvendes tjl

smøring af hærrgsler og lign'

LÅSEGYLINBRE
Før ibrugtagning skal lirsccytlnclcrea soørcs med Ruko Låsespra1" For at

bevare cylinderens fi.rnkrion fremovcr,anbefales at anvende Ruko Esespray

for hvcr 5.0O0 åbnioger, dog mindst ea Sang hvert halve fu' I vintcrtldca på

særligt udsatie cylindcrc, f eks' gittcrportlåse og udendørs §tålskabe'

anbcfalcs hyppigcre forebyggende behandling med Ruko Lisespray for at

hindre tilfrysaing.Ti{ evt. oPtøning anbefales isopropylalkohol' Der må

al<lrig anvcndes graEt'olie ellcr fedtstof i cylindercn'

HÆNGELÅSE
Brug Ruko Lirsespray i nøEiehullet på hængelåsen' Smør mcd Ruko l;åsefedt

i bøllehullct og på dcn fladc side af bøllen'
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VIGTIGT:
Alle Buko cylbdre og hæogetåse skal vedligehotdes rned Buko

Iåsespray for at undgå fuokttonsproblenrer' Rukoos testre§ultater

vlse& at v€d anvendetse af forkert låsespray oedsættes cyundereos

fuaktioa b€rydelf$ og slitage af cyllnder og på aøglea forøges

væseatligl

NØGLE*
Nøgler bør holclcs rcne for smucls, <!a <tct clicrs fpres rscd ind i cylindcrcn

og virker skadelig På mekanismen.

Rcngør af og til nøden.

NøgIer til Cliq systcm indehotdcr eiekrronik og nøglcrne er ikke vandtætte '

Hvis nøgien bliver våd, flernes batteriet og nøglen tørres ved §tlletemPcranju
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PUDSNI N G
Prod'ukter ned ovcrflade af kros, n:sfrit look eller rustftit stål kn aftørres

med en fugtig klud, cvt. med sæbe .

Produkter af lakcret messing aftørres med en fugtig tdud. Produkter af

ulakcrct mcssing kan pudses med pudsecreme uden slibcmiddel. På

messingcylindre må nøglcn indsættes, mens pudsning forcgå4 for at hhdre
pudsecreme i at trænge iod i cyi.inderca.

Nøgleo aftøres omhyggeligt bageftcr.

Ovennaling af cylindre og andre produkter med bevzegelig mekanisme må

ikke finde stcd.

FUltlXlOhl DøHGREB
Nå,lelcjet i Funxion dørgrcb et smurt fra fabrikken og lirævcr iftke
ydcrligcre sæøring.

DøNÅBNERE oG DøBLUKKEEE
For at opnå optimal funktion skal døråbnere og dørlukkere checkes

iær'nligt. Døren skal lukke helt, men ikke mcd for stor kraft;døreir må iklie
banke i og ci hdtcr stødc på lræg cller tign6s6l6 ved åboing, Låscn skal værc

låst op før døråbnercn åbner døren. Dørstop skal montcres.

LÅSEKASSEFI, MoToRLÅSE oG
LAsEKp.ssER MED MAeNETKoTTAKT
I2scne er klar til brug; dc indvenligc dele skal ikkc smøres. Dcrimod
anbcfales de t at smørc falle n for hver 5000 åbninge r, dog mindst en gang

hvert halve år med Ruko låscfcdt.

BeUÆRKl Brug ilke låscspray i låsekasser og raotorlåse .

Xarmovcrføringen bcs§tter kablcr ti.l Botor!ås og ligrrende i ovcrføringen
mellera dør og karm. Konuo[er at ka.rmoirrføringcn cr hcl, at den cr fastgjort
på forsrzrlig vis og at dcn ikke har skarpc knæk. Dcrudot'er slol karm-

overføringen hænge frit udcn at kommc i forbindelse oed omgivcnde rfurg.

E L.S LUTB LI K
De bevægelige dctc af cl-slutblikkct
5.000 åbniager, <!og min651 en gasg

smørcs mcd Ruko Låscfcdt for hver

h'r'ert halvc år.

KORTLÆSERE OG TASTATURER
Disse kan renBørcs rnecl cn ftlgtig klu<i. Læsehovcdct renses to gange

mcd et rensekort. i udsattc miliøer kan det v'ære nødvendigt at rense

læscrhovedct. oltere.
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