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LASESPRAY

Ruko Lasesptay er et smpre- og rensemiddel specielt udviklet til lAse-
cylindre og som @ger lasecylinderens funktionssikkerhed og levetid vasent-
lig. Lasespsayen er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrer
anbringes i nggichullet, hvorefter sprayknappen holdes nede i ca. 1 sekund.
Stik neglen ind og drej et par gange. Ruko Lasespray cr hurtigtgrrende,
lugt- og farvefri og binder ikke stgv og snavs.

LASEFEDT

Ruko Lasefedt er ideel til smarring af lascfaller og lign., idet fedict ra=nger
ind i stalets mikroskopiske ujevnheder og giver fallen en glat og hard
overflade, der gor at deren lukker lettere og mere lydigst. Lasefedt er
fugtgivende, mindsker kosrosion og binder ikke salt. Kan ogsé anvendes i
smering af hzngsler og lign.

LASECYLINDRE

For ibrugtagning skal lasecylinderen smeres med Ruko Lasespray. For at
bevare cylinderens funktion fremover, anbefales at anvende Ruko Lisespray
for hwer 5.000 2bninger, dog mindst en gang hvert haive ar. ] vintertiden p2
seerligt udsatie cylindere, f.eks. gitterportlise og udendprs stalskabe,
anbefales hyppigere forebyggende pehandling med Ruko Lisespray for at
hindre tilfrysning. Til evi. optening anbefales isopropylatkohol. Der ma
aldrig anvendes grafit, olie cller fedtstof i cylinderen.

HENGELASE

Brug Ruko Lasespray i negichullet pa hzngelasen. Smer med Ruko Lasefedt
i bejichullet og pa den flade side af bejlen.

VIGTIGT:

Alle Ruko cylindre og heengelise skal vedligeholdes med Ruko
Lisespray for at undgd funktionsproblemer. Ruko’s testresultater
viser, at ved anvendelse af forkert lasespray nedseettes cylinderens
funktion betydelig: og slitage af cylinder og pé neglen forpges
veeseniligt.

NZGLER

Nogler ber holdes rene for smuds, da det ellers fores med ind i cylinderen
og virker skadelig p& mekanismen.

Rengor af og til ngglen.

Nogler til Cliq system indeholder elektronik og neglerne er ikke vanduztte.
Hvis neglen bliver vid, fiernes batteriet og neglen torres ved stuetemperanur.
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PUDSNING

Produkter med ovesflade af krom, rusfrit look eller rustfrit stil kan afigrres
med en fugtig klud, evi. med sxbe.

Produkter af lakeret messing afterres rmed en fugtig klud. Produkter af
ulakeret messing kan pudses med pudsecreme uden slibemiddel. P2
messingcylindre ma neglen indszttes, mens pudsning foregar, for at hindre
pudsecreme i at treenge ind i cylinderen.

Neglen afterres omhyggeligt bagefter.

Overmaling af cylindre og andre produkier med bevagelig mekanisme ma
ikke finde sted.

FUNXION D@RGREB
Nalelejet i Funxion dergreb er smurt fra fabrikken og krzver ikke
yderligere smpring.

DZRABNERE OG DORLUKKERE

For at opna optimal funktion skal derdbnere og derlukkere checkes
j=vnligt. Deren skal lukke helt, men ikke med for stor kraft; deren ma ikke
banke i og ¢j heller siede pa veg eller lignende ved Zbning. Lasen skal veere
last op fer derdbneren dbner deren. Dersiop skal monteres.

LASEKASSER, MOTORLASE 0G

LASEKASSER MED MAGNETKONTAKT

Lisene er klar til brug; de indvenlige dele skal ikke smores. Derimod
anbefales det at smore fallen for hver 5000 2bninger, dog mindst en gang
hvert halve ar med Ruko lasefedt.

BEM/ERK! Brug ikke Wsespray i lisekasser og motorlise.

Karmoverferingen beskytter kabler til motorlas og lignende i overferingen
mellern der og karm. Kontrollér at karmoverfpringen er hel, 2t den er fasigjort
pé forsvarlig vis og at den ikke har skarpe knzk. Derudover skal karm-
overforingen haenge frit uden at komme i forbindelse med omgivende ting,

EL-SLUTBLIK
De bevirgelige dele af el-slutblikket smores med Ruko Lisefedt for hver
5.000 abninger, dog mindst en gang hvert halve 4r.

KORTLZSERE OG TASTATURER

Disse kan rengeres med en fugtig kiud. Lesehovedet renses to gange
med et rensekort. I udsatte miljoer kan det vere nedvendigt at rense
leserhovedet oftere.
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