VINDUER FOR LIVET

VINDUES
VERIFIKATION

VELFAC A/S

Bygholm Separk 23
8700 Horsens

www.VELFAC.dk

VELFAC Kundeservice:

Tif. 7628 8500
Fax 7628 8541
service@VELFAC.dk

=
g
k']
=3
2
e
2
o
<]
o
g
5
o
-
2
&
Q
£
o
=
a
<
O
£
d
>
&
o
&
=
(=)
S
&
o
©
2
o
o
-1

VELFAC® A NS QL VELFAC®
N VINDUER FOR LIVET _‘




Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og dere Liv, lys og luft med dine VELFAC vinduer

Vi bliver i godt humer, vi far mere energi og feler os bedre tilpas, nar vi er omgivet af lys! VELFAC vinduet er kendt for sine
smalle profiler, og du vil derfor opleve, at du altid far den sterst mulige maengde dagslys ind ad dine vinduer; selv pa en merk
januardag...

Vi er sikre pa, at du vil f& glaede af dem i mange ar fremover. Vores vinduer og dere er en sund kombination af traditionelt
handvzerk og den nyeste produktionsteknik. Det giver kvalitetsprodukter, der med en smule pleje holder sig smukke og
funktionsdygtige ar efter ar. Lees derfor denne vejledning og overhold de f& anvisninger, som vi giver ud fra vores mangearige
erfaring med vinduer.

Vores hjem skal veere et rart sted at vaere - det er her, vi stresser af og henter ny energi. Faktisk tilbringer hver anden dansker
Laese-guide. Pa de ferste sider af brugervejledningen finder du gode rad om indeklima, tyveriforebyggelse, energi og garanti. mindst 16 timer af degnet hjemme hos sig selv, ogsa pa hverdage. Derfor er det vigtigt, at vi inviterer lyset ind i huset.
= Pa side 6 finder du information om, hvordan du plejer dine vinduer og dere, sa de holder sig peene ar efter ar
= Pa side 7 finder du information om dug, og hvordan du kan minimere dugdannelse
= Paside 11 er der en oversigt over fagudtryk, som du kan have glaede af at kende, nar du skal leese siderne om dine vinduer

Men vi skal ogsa serge for, at indeklimaet er til gavn for os, sa vi trives. Det kan du gere ved at:

» |ufte ud (gennemtraek) mindst tre gange om dagen i 5-10 minutter, ogsa i regnvejr
= szette varme pd, sa temperaturen ligger pa 20-22°C hele degnet
= serge for god luftcirkulation i alle rum - lad fx gerne indvendige dere sta abne

= Side 11 saetter dig ogsa i stand til at afgere, hvilket vinduessystem dit hus har. Det har du brug for at vide, nar du skal seette
dig ind i, hvordan dine vinduer fungerer

= Side 12 og fremad beskriver i detaljer, hvordan du i hverdagen betjener dine vinduer og dere. Her kan du ogsa se, hvordan

VELFAC er medlem af Dansk Indeklima Mzerkning, der er en frivillig maerkningsordning, som har til formal at forbedre

indeklimaet i bygninger ved:

du kan lave nogle sméa-justeringer af fx friktionsbremsen samt fa overblik over, hvor du eventuelt skal smere
= Til sidst er der en side, der henvender sig til vicevaerter og pedeller, samt til boligselskaber og administratorer af sterre
ejendomme
= at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager hensyn til indeklimaet
= at give forbrugerne et redskab til at udvaelge de produkter, der tager hensyn til indeklimaet
= at give alle et redskab til bedre at forsta, hvordan produkter pavirker indeklimaet

Skulle du have spergsmal, som du ikke finder svar pa i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os.
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Et liv 1 sikkerhed og tryghed

| gennemsnit sker der knap 100 indbrud i villaer og lejligheder hver dag. Det geelder altsa om at sikre sig mod ubudne gaester,
og med VELFAC vinduer er du godt pa vej.

Vinduer er hjemmets svage punkt, og en stor del af de indbrud, der bliver begaet, sker ved, at tyven afmonterer de udvendige
glaslister og tager ruden ud. De fleste af VELFAC vinduessystemer er karakteriseret ved, at glaslisterne er sat i indvendigt og
altsa ikke kan fiernes udefra. For VELFAC Ribo systemerme sidder glaslisten udvendigt, men her er glasset sa limet fast for at
hindre indbrud. For tyven vil der derfor ofte kun vaere én udvej - at smadre ruden. Men selv haerdede indbrudstyve foretraekker
at arbejde i stilhed, sa hvis eneste mulighed er at knuste ruden, vil de som regel opgive og liste af igen.

OBS: Veer opmaerksom pa, at ikke alle forsikringsselskaber daekker indbrud, der er begéet gennem vinduer, der stod i
ventilationsstilling pa indbrudstidspunktet.

B Glaslisteme sidder indvendigt i VELFAC vinduer. Det betyder, at en
tyv ikke bare kan skrue glaslisterne af og tage ruden ud.

B Stop tyven - fer han bryder ind

= lad som om, der er nogen hjemme, nar du er ude
= bed naboen om at temme postkassen og bruge skraldespanden, nar Fa gode rad og idéer til tyverisikring pa:
du ikke er hjemme * www.stopindbrud.dk, der er resultatet af et samarbejde mellem Det
= installer udenders lys med foler Kriminalpreeventive Rad og erhvervsorganisationen Forsikring &
» placer veerdigenstande, sa de ikke kan ses udefra Pension
= www.dkr.dk, der er Det Kriminalpreeventive Rads hjemmeside

Energi og miljg med VELFAC vinduer

For at minimere dit energiforbrug geelder det ferst og fremmest om at vaelge et vinduesfabrikat med en god Eref-vaerdi
(energitilskud). Eref-veerdien medregner nemlig bade det energitilskud, der kommer ind af vinduerne i form af gratis solvarme
og fratraekker det varmetab, der ryger ud gennem vinduerne.

Den smalle ramme-karmkonstruktion, som er unik for VELFAC vinduer, ger, at vores vinduer har op til 50% sterre rudeareal
end andre vinduestyper. Derfor har vores vinduer en af markedets bedste Eref-veerdier. Du fér altsa bade masser af lys, gratis
solvarme og et meget energivenligt vindue, nar du har valgt VELFAC.

VELFAC og miljeet. | samarbejde med Teknologisk Institut har vi analyseret VELFAC vinduets miljgbelastning fra vugge til
grav. Konklusionerne fremgéar af en samlet miljedeklaration, der bygger pad UMIP-metoden (Udvikling af Miligvenlige Industri-
Produkter). Du kan finde deklarationen pé: www.VELFAC.dk.

VELFAC Energiberegner. Det koster lidt mere i varme at have valgt vinduer i stedet for murveerk - men hvem kan forestille sig
et hus uden vinduer? P4 vores hjemmeside www.VELFAC.dk finder du vores Energiberegner, hvor du kan beregne, hvor lille
energitabet er for dine VELFAC vinduer.

® VELFAC er det forste danske vindues-
system med miljedeklaration.

® VELFAC vinduer har en af markedets bed-
ste Eref-veerdier og er derfor et energimaes-
duesprofiler og en veesentlig sterre glasflade, sigt godt valg. Laes mere om Eref-veerdier pa
der lukker gratis solvarme og op til 50% mere www.VELFAC.dk/Privat/Minimalt_energifor-
dagslys ind i rummet end andre vinduer. brug.

® | et VELFAC vindue er rammen monteret
uden pa karmen. Resultatet er smalle vin-



Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

For alle VELFAC produkter geelder nogle generelle retningslinier, som skal imedekommes for opretholdelse af garantien:

Smaering. VELFAC vinduer og dere er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog skal grebets kolver renses og smeres og eventuelle
haengsler have et par draber olie 1-2 gange om aret - hyppigt brugte vinduer og dere skal dog smeres oftere. Omrader for
smaering er angivet med to oliedraber: «_ pa de forskellige vinduer og dere.

Hzengsler/beslag og skruer. Ekstra inspektion og opmaerksomhed pé beslagoverflader i szerligt udsatte omréader (industri- og
landbrugsomréder, kystnasre omrader og omrader med hej koncentration af trafik) skal udferes mindst to gange arligt. Skyl og
smer bevaegelige dele samt overflader pa beslagkomponenter to gange arligt med en syrefri olie. Til smering af bevaegelige dele
benyttes en syrefri smareolie. Til beskyttelse af overfladen benyttes et egnet produkt, f.eks. Dinitrol 4010 eller Castrol DW 33.
Garanti mod korrosion er kun gzeldende ved manglende funktion og under forudszetning af, at ovenstaende vedligeholdelsesan-
visninger er fulgt.

Vask/rengering af rude, ramme og karm geres bedst med en bled klud eller berste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel
eller et andet mildt rengeringsmiddel uden slibeeffekt og oplesningsmiddel. Spor efter klsebemeerker og limrester pa glasset
fiernes ved at gnide pa dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om maerker fra sugekopper, kan du fierne dem med et
rengeringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. Sorte striber fra glasband kan kraeve lidt ekstra knofedt for at g3 af,

Aluminium / HELO kompositmateriale skal vaskes mindst 2 gange om aret (fx ndr vinduet pudses). Udtraek fra beton i nybyg-
geri skal vaskes af med det samme, da glas og ramme ellers bliver matte. Skader har ikke indflydelse pa aluminiumets holdbar-
hed, da blotlagt aluminium hurtigt danner et naturligt oxidlag, der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Smaridser i alumi-
niumet kan udbedres med reparationslak, men farveforskelle ma paregnes. Ridser eller skader der gennembryder malingen pa
HELO kompositmaterialet skal udbedres med reparationslak, for at undga at skaden breder sig.

Trae udvendigt. Hold eje med om der er ved at opsta revnedannelser i den udvendige overfladebehandling. Det geelder iszer
syd- og vestvendte facader, kamappartier o.lign, hvor solens UV-straler er harde ved traevaerk af alle slags. Opstar der ferst en
revne i overfladebehandlingen, har man inviteret fugten indenfor, og nedbrydningen af traset er begyndt. Derfor skal vindueme
en gang arligt efterses, og udbedringer af overfladen skal foretages, hvor det er tiltrseengt. Brug vandbaseret, diffusionsdben
maling. Treefugtigheden ber ligge pa 15-18% og lufttemperaturen omkring 10-20°C. Start ikke arbejdet inden natduggen er
veek, og afslut tidsnok til at malingen kan vaere "handter”, inden duggen falder igen. Traevinduer skal vaskes mindst 2 gange
om aret - ger det til en god vane, nar du pudser vinduer.

Tree indvendigt. Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og ber afvaskes jeevnligt. Teetningslister, glas-
band og glaslister skal blot holdes rene fx ved afterring med en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengeringsmiddel.
Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i evrigt ensker at male karmen, skal du bruge
vandbaseret, diffusionsaben maling - undga at f& maling pa teetningslister, glasband og glaslister.

Reparationsmaling og -lak kan kebes hos VELFAC Serviceafdeling - vejledning er vedlagt. For at bestille originalfarven skal
du oplyse ordrenumret pa vinduet, se s. 30.

® Hvis du bor ved havet, hvis dine
vinduer sidder i sydvendte facader med
seerlig kraftigt sollys, eller hvis der er
meget fugtigt indenders, kreever dine
vinduer lidt hyppigere pleje.

B Harpiks. Tree er et naturprodukt, der indeholder harpiks. Du kan fierne sma krystalliserede harpiks-
knopper ved at terre forsigtigt pa dem med en spritveedet klud - gnid ikke for hardt, det virker bedre at
terre moderat af med sprit flere gange. Husk straks at terre efter med en klud, der er opvredet i vand.
Sterre udtrack méa sidde nogle maneder, til de har krystalliseret sig, hvorefter de kan skrabes af og til
sidst afterres med sprit. Gulfarvning som felge af knaster falmer gradvist med arene.

Dug pa dine vinduer?

Dug opstar helt naturligt, nar fugtig varme og kulde medes. De fleste har oplevet det pa badevserelsets spejl, men ogsa
boligens vinduer kan dugge til.

Veer glad for den udvendige dug. Engang sad dug kun pa indersiden af vinduet. Men i de senere ar har mange oplevet, at
dug ogsa kan sidde pa ydersiden - szerligt i natte- og morgentimeme. Den udvendige dug skyldes, at ruderne har en isolerings-
evne, der er helt i top. Ruderne isolerer simpelthen sa effektivt, at det er en kold rude, der meder kold udendersluft, hvorefter
der opstar dug - eller kondens, som det ogsa kaldes. Duggen forsvinder, nar luften ude bliver varmere i lebet af formiddagen.
Udvendig kondens er fuldsteendig ufarlig og generer kun udsigten.

Skil dig af med den indvendige dug. Dugger dine ruder indvendigt, ber du derimod gere noget ved det. Duggen skyldes, at
varm fugtig indeluft afkeles mod de koldere ruder og frigiver vanddraber, der szetter sig pa ruden. Det er tegn pa for hej luftfug-
tighed pga. for ringe luftskifte. Et fugtigt indeklima er usundt for bAde mennesker og vinduer. Indeklimahandbogen og Astma-
og Allergiforbundet anbefaler en relativ luftfugtighed pa hejst 45% indenders i vinterhalvaret. At holde luftfugtigheden sa lavt
kreever en indsats, da vores huse bliver stadig teettere og bedre isoleret.

Der er tre vigtige faktorer, der formindsker risikoen for dug indenders:

= |uft ud (gennemtraek) mindst tre gange om dagen i 5-10 minutter, ogsa i regnvejr
= saet varme p3, sd temperaturen ligger pa 20-22°C hele degnet

= serg for god luftcirkulation i alle rum - lad fx gerne indvendige dere sta abne

Kondens mellem de to vinduesglas. Opdager du, at der er kondens mellem glassene i en termorude/energirude, er ruden
punkteret og skal udskiftes.

Her kan du fa gode rad og mere information om kondens:

Pa www.VELFAC.dk/Privat/Kondens
svarer Jergen pa spargsmal om
kondens og dug

Statens Byggeforskningsinstitut:
“Er din bolig muggen?” Kan ses pa
www.sbi.dk under Indeklima/ Fugt og
skimmel

Energistyrelsen om skimmel
www.skimmel.dk

B Vidste du...

= atinybyggede huse skal du det ferste ar lufte mere ud end i zeldre
huse; og at det ogsa geelder ved om- og tilbygninger

= at et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i
degnet. Vandet fiernes ved udluftning

= at potteplanter afgiver meget fugt
at fugtproblemerne vokser, nar rumtemperaturen seenkes - og mindskes,
ndr den heeves. Selv en kortvarig seenkning af temperaturen om natten
kan give kondens pa ruderne

Hvis der pludselig opstar dug pa dine vinduer, kan det skyldes

= at du har faet nye vinduer, som er helt tactte

= at du har faet gulvwvarme i stedet for radiatorer
at du har faet nye gardiner af kraftigere stof eller som daekker mere af
vinduet

= byggefugt fra nybyggeri. Udterringsfasen kan tage helt op til et ar

= arstiden, fordi kondensdannelsen iszer opstar i vinterhalvaret




Kwvalitetsnormer for vinduesbranchen

Hos VELFAC lever og ander vi for, at vores vinduer og dere lever op til dine forventninger. Vores heje kvalitetskrav og hele
vores produktion er preeget af stor omhu for at f4 tingene gjort rigtigt - ferste gang.

Som mange danske vinduesproducenter er VELFAC A/S medlem af brancheforeningen Vinduesindustrien. Foreningen, der
tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at st4 samlet som branche og for at vearne om den danske facadearkitektur.

VinduesIndustrien har fastlagt nogle minimumskrav til vinduers kvalitet og konstruktion til gavn for dig som forbruger. Samtidig
har Vinduesindustrien defineret, hvad du som forbruger ma acceptere mht. uregelmaessigheder i overflademne pa vinduer,

der bestar langt overvejende af naturmaterialer: aluminium, tree og glas. Du kan lzese mere om VinduesIndustriens tekniske
bestemmelser pa www.vinduesindustrien.dk.

Aluminium
| folge Vinduesindustriens tekniske bestemmelser om aluminium er overfladefejl, der ikke er synlige udenders pa tre meters
afstand acceptable - overfladen ma ikke bedemmes i direkte sol.

Tree
Trae er et naturmateriale, der ofte er meget uensartet. Vi stiller meget specifikke krav til vores leveranderer af karmtrae for at fa
en trackvalitet, som vi kan sta inde for.

Vi overfladebehandler selv traeet, hvor vi felger reglerne udstukket af Vinduesindustrien og den tilknyttede kontrolordning,
Dansk Vindues Verifikation (DVV). Her fremgér at

= alle flader skal vaere behandlet med maling eller lak

= flader, kanter og false skal sta ensartet i kuler og glans samt vaere glatte at fele pa

* da tree er et naturprodukt, kan der forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale traevariationer (fx i
forbindelse med knaster)

= trze indeholder harpiks. | de ferste 3-4 ar kan harpiks treenge ud og krystallisere sig pa treekarmen. Se behandling af
harpiksudtraek pa side 6

B8 VINDUES DANSK
B8 INDUSTRIEN N

® Vinduesindustrien er en brancheforening, B Da tree er et naturprodukt, kan der fore-
der har hovedparten af danske vindues- komme struktur- og glansvariationer, vind-
producenter som medlem. VELFAC vinduer ridser og andre normale tree-variationer - fx i
og dere lever som minimum op til kravene i forbindelse med knaster.
Vinduesindustriens tekniske bestemmelser til

DVV, som du kan finde pa:

www.vinduesindustrien.dk

® DVV kontrollerer, at de tilknyttede virksom-
heder overholder Vinduesindustriens "Tekniske
bestemmelser for DVV". Vinduer, der er maerket
med kvalitetsmzerket "DVV”, giver forbrugerne
en sikkerhed for, at produkternes kvalitet er i
orden. Du kan lzese mere om DVV pa
www.vinduesindustrien.dk

Vindueslindustrien papeger, at vedligeholdelsesintervallet af treekarmen, specielt ved sydvendte facader med szerlig kraftigt
sollys og havluft, eller hvor der er meget hgj fugtpavirkning fra rumsiden, ber tilpasses forholdene. Derfor skal overfladebehand-
lingen checkes 1 gang om aret og evt. synlig nedbrydning skal repareres. Reparationsvejledning kan rekvireres fra VELFAC
Serviceafdeling.

Ruder
Som alle andre vinduesproducenter producerer VELFAC ikke selv ruderne, men keber dem hos en rudeproducent. Derfor er vi
underlagt rudebranchens regler for, hvad der er reklamationsberettiget. For rudebranchen gasslder:

Urenheder, snavs og ridser. Glas er et naturmateriale, og selv med de mest moderne produktionsmetoder kan der
forekomme helt sma uregelmaessigheder. Urenheder i glasset samt smudspartikler og ridser i glasset pa den indvendige
side af termoruden ma accepteres, nar de er under en vis sterrelse. En fagmand vurderer ud fra Glasindustriens publikation
"Termoruders visuelle kvalitet” (juli 2009), om reklamationen er berettiget.

Farvenuancer. Aimindeligt glas brugt i termoruder opfattes normalt som klart - men er i virkeligheden grent. Farven reducerer
lysgennemgangen. Derfor kan to stykker glas af samme type, men med forskellig tykkelse, opfattes som om, de har forskellige
farvenuancer - det kan der ikke geres noget ved.

Termiske spaendinger i ruden pga. uensartet varmepavirkning kan fa ruden til at revne i et karakteristisk brud, som ikke er
omfattet af garantien. Derfor frardder vi, at:

= kleebe streamers, plakater eller skilte pa ruden

= male ruden helt eller delvist

= kleebe plastfilm eller soffiltre pa ruden

= udsaette ruden for slagskygger

* blsese varm luft pa ruden (fenterrer, varmeblaeser el.lign.)

B Spergsmal om termoruder. P4 www.glasindustrien.org under: "Publikationer / Kort og godt om termoruder” kan du laese mere om termoruder.

Pa www.glasindustrien.org under Publikationer kan du ogs& downloade "Termoruders visuelle kvalitet”, der beskriver bedemmelseskriterierne for
kvalitetsafvigelser i termoruder.



10 ars garanti - hvad dsekker garantien?

Garantien daekker fabrikations- og materialefejl, der berettiget reklameres over inden for en periode pa 10 ar fra leverings-
tidspunktet - facadedere samt VELFAC Ribo dog kun 5 ar. Reklamation ber i ferste omgang ske over for din vinduesmonter,
som har garantiforpligtelse over for dig.

Garantien daekker ikke fejl, der skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstraekkelig pleje eller fejlagtig betjening. Fejlagtig
montage kan reklameres overfor vinduesmonteren.

"Sperg Jergen”. Hvis du har spergsmal om vinduer, som du ikke finder svar pa her i Brugervejledningen, kan du sende os en
mail pad www.VELFAC.dk under Privat / Sperg Jergen - du far svar i lebet af 2-3 arbejdsdage. Her pa siden kan du leese de 5
mest almindelige spergsmal - og deres svar. Du kan ogsa se flere spergsmal og svar pa hjemmesiden.

Spergsmal: Jeg har faet nye vinduer, og de "gar” ikke ordentligt - kan det virkelig passe?

Svar: Nej. Nye vinduer skal ga ordentligt, og det skal vinduesmonteren sikre sig, at de ger, fer han afleverer byggeriet. Du ber
henvende dig til din vinduesmonter og bede ham se pa sagen.

Spergsmal: Jeg har faet nye vinduer for et par &r siden. Nu er der kommet gulbrune pletter p& malingen pa grund af
harpiksudtreek - kan det virkelig passe?

Svar: Ja. Trze er et levende produkt, sa harpiksudtraek er en naturlig felge af at veelge tree. Der er dog stor forskel p&, hvor mange
knaster vinduer har. VELFAC vinduer har kun fa og sma knaster. Pa side 6 kan du lzese om behandling af harpiksudtraek.

Spergsmal: Mine VELFAC vinduer og dere er 12 &r gamle, men nu "gar” de ikke ordentligt mere - kan det virkelig passe?

Svar: Nej, selvfelgelig ikke. Men det kan ske, at rammen pga. overbelastning el.lign. kan seette sig over tid. Rammen kan
imidlertid justeres op. P4 www.VELFAC.dk kan du under Erhverv / Teknisk Radgivning / Montagevejledning finde en vejledning
i, hvordan du selv kan justere VELFAC vinduer og dere. Eller du kan bede en handveerker give dig et uforpligtende tilbud pa
opgaven.

Spergsmal: Jeg har lige faet VELFAC vinduer monteret i mit hus, og nu kan jeg se, at der er ridser pa glasset - kan det virkelig
vaere rigtigt?

Svar: Maske. | afsnittet "Kvalitetsnormer for vinduesbranchen” pa side 9, kan du leese
om, hvilke uregelmaessigheder i overfladen, vinduesbranchen anser for acceptable.
Hvis uregelmzaessighederne pa glasset (karmen, rammen, deren...) i dine vinduer og
dere falder uden for det beskrevne, kan du henvende dig til din vinduesmonter, som har
garantiforpligtelse over for dig.

Spergsmal: Mine vinduer er ikke mere end nogle maneder gamle og treenger allerede til at
blive smurt - kan det virkelig veere rigtigt?

B Se de naermere betingelser for
garantien i vores garantierklzering,
der kan downloades pa
www.VELFAC.dk under Inspiration,
Brochurer.

Svar: Ja, det kan. Nar VELFAC vinduer og dere forlader fabrikken, er de smurt
tilstraekkeligt, men minimalt for ikke at tiltreekke stev og snavs. Hvornar hzengsler og
grebets kolver/falle naeste gang ber rengeres og smeres athaenger af, hvor ofte vinduerme
og derene abnes og lukkes, vind- og vejrforhold | omradet samt arstiden.
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Hvilken type vindue har du?

Vi sperger, fordi du far brug for at vide, hvilken type vindue du har, nar du vil szette dig ind i, hvordan dine vinduer fungerer. Her
er en kortfattet beskrivelse, der kan hjzelpe dig med at finde ud af, hvilket system du har.

VELFAC 200i el. 200 Helo

VELFAC 400i

VELFAC 100

L

VELFAC Ribo trae

VELFAC Ribo alu

VELFAC 200i og 200 Helo
vinduer er konstrueret med
et meget smalt rammeprofil
udvendigt. Rammen er udfert
i aluminium eller HELO kom-
positmateriale.

Glaslisten sidder indvendigt.

Nar du dbner vinduet, felger
hele rammen med ud.

VELFAC 400i vinduer er
ogsa et smalt vindue men har
den traditionelle opdeling i
karm og ramme.

Glaslisten sidder indvendigt.

Nar du abner vinduet, falger
kun alu-rammen med ud,
mens alu-karmen forbliver,
hvor den er.

VELFAC 100 vinduer er
kendetegnet ved, at de abner
indad.

Fagudtryk - vinduer og dore

Ramme
Rude

Paskvilkolve

(rullepaskvil)

Paskvilgreb
(andet greb)

Heengselside
Lukkeside

Glasband

Teetningsliste
pa ramme

Haengsel Post

Friktionsbremse

Karm! Slutblik

Vandret sprosse
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VELFAC Ribo tree er et
almindeligt treevindue med
udvendig glasliste.

VELFAC Ribo alu er et
treevindue med paklipset
aluminiumsprofil udvendigt.

Glaslisten sidder udvendigt.

Lukkeside/Anslagsside

Heengse
Heengselside [

Vandret
sprosse

Ramme

Glasliste
Glasband

Vandret
sprosse

Dergreb/
Cylinderias /
~ Slutblik

Fylding

Speendstykke

Ramme

Bundstykke
Karm



VELFAC 200i / 200 Helo® Topstyret vindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad. Vinduet abner forneden, og jo mere det skubbes ud, jo sterre
ventilationsspalte opstar der foroven.

Friktionsbremsen justeres ved at dreje pa friktionsskruere i begge

sider af vinduet med en 4 mm unbrakonaegle (1). Det er vigtigt, at

skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opsta
skeevheder i vinduesrammen.

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for stav og snavs fx med en klud (2).
De ma ikke smeres, da det blot samler yderligere snavs.

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse s. 29
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
El-motor s. 28
Bernesikring s. 29
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29
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VELFAC 2001 Tophaengt vindue

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bamesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
El-motor s. 28
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegrasnser s. 29
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad.

Hvis vinduet er monteret som brandredningsabning, vil det, nar det
abnes helt, blive holdt fast i vandret stilling af en pal i venstre side (1).
Fer rammen igen kan lukkes, skal palen leftes op af hakket.

VELFAC 200i / 200 Helo®Fast vindue

Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29

Vinduet kan ikke &bnes og skal derfor hverken betjenes, smeres eller
justeres.

Hvis du hellere vil have et vindue, som du kan &bne, kan et fast

vindue som regel bygges om til et oplukkeligt vindue. Kontakt din
temrermester for naermere information.
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VELFAC 200i / 200 Helo® Sideheengt vindue

To-flejet vindue

Pudse-tip. Sidder vinduet i na-hejde fra jorden, s&
aben det og vask og puds det pa begge sider udefra.

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse T
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
El-motor s. 28
Bernesikring s. 29
Stormkrog s. 29
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29

Vinduet abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe vindues-
rammen udad. Vinduet &bner op til en 90° vinkel og er forsynet med
friktionsbremse. Vinduet lukkes ved at traekke vinduesrammen ind til
karmen og dreje grebet ned til lodret.

To-flejede vinduer kan veere forsynet med forskellige typer poste, se
mere om disse pa side 25.

Friktionsbremsen justeres ved at dreje pa skruen i beslaget med en
4 mm unbrakonagle (1). Friktionsbremsen kan sidde bade foroven og
forneden, men er her vist foroven.

Pleje. Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for stev og
snavs, fx med en klud (2). Glideskinnerne ma ikke smeres, da det blot

samler mere snavs. Vi anbefaler, at du ca. en gang om aret smerer
haengslerne med syrefri olie, mens du abner og lukker vinduet for at fa
olien helt ind i heengslerne (3).
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VELFAC 200i / 200 Helo® Sidestyret vindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til vandret. Vinduesrammen skubbes
nu udad.

Friktionsbremsen kan justeres ved at dreje pa skruen i friktions-
bremsen oven pa rammen med en 4 mm unbraconagle (1).

Pudsning. Nar vinduet abnes 90°, abner der sig en pudsespalte i
"haengselsiden”. Den udvendige side af ruden kan nu pudses indefra.

Pleje. Glideskinnerne skal holdes fri for stev og snavs fx med en
klud (2 + 3). Glideskinnerne skal min. 1 gang arligt sprayes med
teflonbaseret smereolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig alm.
smereoliel)

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse s. 29
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bemesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
El-motor s. 28
Bernesikring s. 29
Stormkrog s. 29
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29
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Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse s. 29
Bernesikring s. 16 +s. 29
Pudsesikring s. 16
Vinduet kan veere udstyret med: se mere
Manuel rammefastholder s. 16
Paskvilgreb med barnesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
El-motor s. 28
PN-sikringsbeslag 5. 29
Friskluftventil s. 29

VELFAC 200i / 200 Helo® Vendevindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad. En bernesikring begreenser abningen til 5-10 cm.

Friktionsbremse. Nar du dbner vendevinduet, har det en let friktion
de ferste 20 cm. Bremsen strammes ved at dreje pa friktionsskruerne
- MOD URET - i begge sider af vinduet med en 3 mm unbrakonagle
(1). Det er vigtigt, at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da
der ellers kan opsta skeevheder i vinduesrammen.

Pudsning af den udvendige side kan foretages indefra. Aben

vinduet, indtil bernesikringen aktiveres. Treek vinduet en anelse ind

imod dig selv, sa beslagene ikke spaender - og udles bernesikringen
(2). Skub derefter vinduet udad - LAN DIG IKKE UD. Tag fat om
vinduets everste kant med begge haender og pres roligt nedad.
Vinduesrammen er ferst vendt helt rundt, nar pudsesikringen klikker pa
plads (3). Store vinduer har en rammefastholder i venstre side. Drej
den ud og szet den fast pa rammen (4). Kontrollér, at rammen sidder
fast, fer du begynder at pudse vinduet. Nar du har pudset vinduet,
udleser du pudsesikring (3) og evt. rammefastholder (4) og vipper
vinduet udad ved at presse handen let mod rammen. Tag sa fat om
kanten af vinduet nederst og fer det roligt opad, indtil grebet er inden for
raekkevidde - LN DIG IKKE UD. Nar vinduet lukker, slar bernesikringen
automatisk til igen.

[

VIGTIGT. Friktionsbremsens
glideskinner skal holdes fri for
stev og snavs, fx med en klud (5).
Glideskinnerne skal min. 1 gang
arligt sprayes med teflonbaseret
smereolie, fx Fin Lube eller til-
svarende (aldrig alm. smereolie!)
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Forsatsrammer til VELFAC 200i vinduer

Sidehzengslet

Tophaengslet

Forsatsrammer mindsker lydgener betragteligt og eger vinduets
isoleringsevne betydeligt. Forsatsrammerne kan veaere sidehaengslede
eller tophaengslede, og de kan veere lukket med greb eller skruer
athaengig af, om rammeme skal kunne abnes til dagligt eller kun med
henblik pa rengering.

Forsatsrammen abnes ved at dreje grebene eller lasne skrueme
med en skruetraekker og treekke rammen indad. Den sidehaengslede
ramme kan st ben i forbindelse med udluftning eller rengering, mens
den tophaengslede kun ber dbnes | forbindelse med rengering, hvor
den af sikkerhedshensyn skal afmonteres.

Afmontering af en tophzengslet forsatsramme foregar ved at holde
heengselstappen i hejre side af rammen inde med en skruetraskker,
mens rammen vippes fri af karmen (1).

Forsatsrammen er udstyret med:

Lukkegreb eller skruer

17



Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb 5. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse s. 29
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
PN-sikringsbeslag s. 28
Bernesikring s. 29
Stormkrog s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29
Persiennerude s. 29

VELFAC 200i / 200 Helo® Terrassedgar

Terrassederen abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe deren
udad. Deren dbner op til 90° og er forsynet med friktionsbremse. Deren
kan ogsé fas, s& den &bner op til 180° men er s& uden friktionsbremse.
Deren lukkes ved at treekke den ind til karmen og dreje grebet ned til
lodret.

To-flejede dere er forsynet med gaende eller fast post. Se mere om
disse pa side 25.

Pleje. Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for stev og snavs
fx med en klud (1). Skinnerne ma ikke smares, da det blot samler mere
snavs. Vi anbefaler, at du mindst en gang om aret smarer haengslerne
med syrefri olie, mens du &bner og lukker deren for at fa olien helt ind i
haengslerne (2).

Friktionsbremsen sidder foroven og justeres ved at dreje pa skruen i
beslaget med en 4 mm unbrakonegle (3).

2 N\ N0
Q:—K'Tv:::‘ “ |
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VELFAC 200i / 200 Helo® Skydeder

Skydederen er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Skydederen kan vare udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bamesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas (kun i lukkesiden) s. 28
Friskluftventil s. 29
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Skydederen abnes ved at dreje de to greb til
nzesten vandret, hvorefter deren ferst skubbes
ca. 10 cm udad og derefter til siden. Du lukker
skydederen igen ved at lade den glide helt hen
foran dbningen og traekke den ind til karmen ved
hjeelp af grebene, som du derefter drejer ned il
lodret.

To-flejede skydedere er forsynet med géende
post. Se mere om disse pa side 25.

Pleje. Skinneme renses jeevnligt for snavs med
en bled berste (1). Du ber mindst en gang om
aret smere den forreste "vogn” - det synlige
beslag, der kerer i skinnen foran selve deren

- med syrefri olie (2).

Justering er temmelig avanceret og ber over-
lades til en fagmand. Derfor beskrives justering
ikke her. Du kan finde information om justering i
vores Montagevejledning, som kan downloades
pa www.VELFAC.dk under Erhvery, Teknisk
radgivning.




VELFAC 400i Topstyret vindue

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Friktionsbremse s. 29
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bemesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
PN-sikringsbeslag s. 29
Bernesikring s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad. Vinduet abner forneden, og jo mere det skubbes ud, jo sterre
ventilationsspalte opstar der foroven.

Friktionsbremsen justeres ved at dreje pa friktionsskruerne i begge

sider af vinduet med en 4 mm unbrakonaegle (1). Det er vigtigt, at

skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opsta
skeevheder i vinduesrammen.

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for stav og snavs fx med en klud (2).
De ber ikke smeres, da det blot samler yderligere snavs.

VELFAC 4001 Fast vindue

Vinduet kan vzere udstyret med:

se mere

Friskluftventil

s. 29

Vinduet kan ikke abnes og skal derfor hverken betjenes, smeres eller
justeres.

Hvis du hellere vil have et vindue, som du kan dbne, kan et fast

vindue som regel bygges om til et oplukkeligt vindue. Kontakt din
temrermester for naermere information.

20

VELFAC 4001 Vendevindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad. En bernesikring begreenser abningen til 5-8 cm. Vinduet er ikke
forsynet med friktionsbremse, men grebet har en indbygget ventila-
tionsstilling.

Pudsning af den udvendige side kan foretages indefra. Aben vinduet,
indtil bemesikringen aktiveres. Traek vinduet en anelse ind imod dig, sa
beslaget ikke spaender - og udles bemesikringen (1).

Skub derefter vinduet udad - LAEN DIG IKKE UD. Tag fat om
vinduets everste kant med begge haender og pres roligt nedad.
Vinduesrammen er ferst vendt helt rundt, nar pudsesikringen gar i hak
- treek evt. rammen indad foroven. Kontrollér, at rammen sidder fast,
fer du begynder at pudse vinduet.

Nar vinduet skal lukkes igen, tager du fat i rammen foroven og traekker
lidt indad, s& pudsesikringen (2) ikke sidder i speend. Herefter presses
pudsesikringen (2) udad med en finger, s& den slipper karmen. Tag nu
fat om kanten af vinduet forneden og fer det roligt opad, indtil grebet
er inden for raekkevidde - LAEN DIG IKKE UD. Nar vinduet lukker, slar
bernesikringen automatisk til igen.

1. Y v 2.
- 4

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Barnesikring og pudsesikring s. 21
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bemesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Friskluftventil s. 29
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VELFAC 400i Sidehaengt vindue

To-flejet vindue

Pudse-tip. Sidder vinduet i na-hejde fra jorden, sa
aben det og vask og puds det pa begge sider udefra.

Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb eller anverfer 5. 28
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Bernesikring s. 29
PN-sikringsbeslag s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Stormkrog s. 29
Stormjern s. 29
Friktionsbremse s. 29
Friskluftventil s. 29

Vinduet abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe vindues-
rammen udad - er dit vindue forsynet med anverfere, vippes de opad
og tages af krogen. Vinduet &bner op til en 90° vinkel og er forsynet
med enten friktionsbremse, stormkrog eller stormjern.

Vinduet lukkes ved at treekke vinduesrammen ind til karmen og dreje
grebet ned til lodret - eller lefte anverferne op pa krogen og vippe
dem nedad.

To-flejede vinduer kan veere forsynet med forskellige typer poste, se
mere om disse pa side 25.

Er vinduet forsynet med friktionsbremse justeres den ved at dreje pa
skruen i beslaget med en 4 mm unbrakonegle. Friktionsbremsen kan
sidde bade foroven og forneden, men er her vist foroven (1).

Pleje. Vi anbefaler, at du ca. en gang om &ret smerer haengslerne med
syrefri olie, mens du &bner og lukker vinduet for at f& olien helt ind i
haengslerne (2). Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for stev
og snavs, fx med en klud. Glideskinnerne ber ikke smeres, da det blot
samler mere snavs (3).
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VELFAC 4001 Sidestyret vindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til vandret - er dit vindue forsynet
med anverfere, vippes disse opad og tages af krogen. Vinduesrammen
skubbes nu udad.

Friktionsbremse. Hvis vinduet er forsynet med frikionsbremse,
kan den justeres ved at dreje pa skruen i friktionsbremsen oven pa
rammen med en 3 mm unbraconegle (1).

Pudsning. Vinduet bnes ca. 90°, der tages nu fat i vinduesrammen i
"haengselsiden”, og den drejes til yderposition (135-157° &ben). Den
udvendige side af ruden kan nu pudses indefra.

Pleje. Glideskinnerne skal holdes fri for stev og snavs fx med en
klud (2 + 3). Glideskinneme skal min. 1 gang arligt sprayes med
teflonbaseret smareolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig alm.
smereoliel)
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Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb eller anverfer s. 28
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bemesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
Ventilationsstilling s. 28
Bernesikring s. 29
Lasbar &bningsbegreenser s. 29
PN-sikringsbeslag s. 29
Stormkrog s. 29
Friktionsbremse s. 29
Friskluftventil s. 29
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VELFAC 400i Terrassedor 2-flajede VELFAC 2001 og 400i vinduer og terrassedgre

Terrassederen abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe deren Den faste post forbliver i &bningen, nar vinduesrammerne abnes.
udad. Deren abner op til 90° og er forsynet med friktionsbremse. Daeren
kan ogsé fas, s den &bner op til 180° men er s& uden friktionsbremse.
Deren lukkes ved at treekke den ind til karmen og dreje grebet ned til
lodret.

Den gaende post er monteret pa vinduesramme 2. Nar ramme 1
abnes, forbliver ramme 2 lukket. Hvis vinduet skal abnes i begge sider,
abnes ferst ramme 1, sa lesnes posten.

Posten frigeres vha. kantpaskvilet (1), vha. kantriglerne (2) eller grebet
(3), og ramme 2 dbnes. Nar vinduet skal lukkes, lukkes ramme 2 forst,
kantpaskvil lukkes eller kantriglerne skydes pa plads eller grebet

To-flejede dere er forsynet med gaende post. Se mere pa side 25.

Pleje. Friktionsbremsens glideskinner skal holdes fri for stev og snavs
fx med en klud (1). Skinnerne ber ikke smaeres, da det blot samler mere Fast post lukkes. Til sidst lukkes ramme 1.
snavs. Vi anbefaler, at du mindst en gang om aret smerer haengslerne
med syrefri olie, mens du abner og lukker deren for at fa olien helt ind |
heengslerne (2).

Den aftagelige post forbliver i &bningen, nar vinduesrammerne abnes.
Den kan dog fiernes helt i tilfzelde af brand ved at &bne begge rammer,
lesne skudriglen pa siden af posten og skubbe posten ud foroven (4).
Friktionsbremsen sidder foroven og justeres ved at dreje pa skruen i
beslaget med en 4 mm unbrakonegle (3).

Géaende post ‘ I |

Kantpaskuil ti gaende post. Kantrigel til bred post, bade gaende og
aftagelig. (Udgéet sommer 2009)
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Deren er udstyret med: se mere \‘*-\_'H“"_l ﬂ
Paskvilgreb eller anverfer s. 28 S ‘ ’
Ventilationsstilling 5. 28 Aftagelig post . i

Dergreb til smal, géende post (Udgéet Skudrigel til aftagelig post,

Friktionsbremse s. 29 sommer 2009)
Deren kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 28
Paskvilgreb med las s. 28
Paskvilgreb til cylinderlas s. 28
PN-sikringsbeslag s. 29
Stormkrog s. 29
Lasbar abningsbegraenser s. 29
Bernesikring s. 29
Friskluftventil s. 29
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VELFAC 100 Indadgaende vindue og altander

Sidehaengt

Bundhaengt

8.
Vindue/altander er udstyret med: se mere
Greb til indadgaende vinduer og s
altandare
Vindue/altander kan vaere udstyret

se mere
med:
Friskluftventil s. 29

| det felgende beskrives den indadgaende altanders funktion. Det
indadgaende vindue betjenes tilsvarende.

En side/bundhangt altander abnes ved, at du drejer grebet til
vandret (2) og traekker derrammen indad - det kan dbne op til en 90°
vinkel. Pas pa at rammen ikke blaeser op, s& den slar mod sidekarmen.
Altanderen lukkes ved, at du skubber derrammen ind mod karmen og
drejer grebet ned til lodret (1).

Hvis du kun ensker ventilation, drejer du grebet 180° til lodret (3),
hvorefter derrammen vipper indad og danner en ventilationsspalte

foroven. Altanderen lukkes ved, at du skubber rammen ind mod

karmen og drejer grebet ned til lodret (1).

7 ‘ ‘ 2. | I\ = Jd |
|

To-flejede altandere abnes ved at dreje grebet 90° og &bne den
géende ramme. Herefter drejes skudriglen 180° foroven i den stdende

ramme, fer denne kan abnes.

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om aret smerer alle bevaege-
lige beslagdele med syrefri olie, mens du serger for at bevaege delene,
s4 olien treenger helt ind (4). Hjernebundhaengslet forneden (5) er
fyldt med smeremiddel og skal ikke smeres!

Justering af rammen.

1. hejden justeres i hjernebundhaengslet med 4 mm unbrakonagle (5)
2. sideveerts justering foretages ved at dreje pa den forreste 4 mm
unbrakoskrue i hjernebundhaengslet (6A) og/eller ved at dreje skruen
i enden af saksebeslaget i toppen ved karmhjernet med en 4 mm
unbrakonegle (7A)

Justering af lukketryk. Hvis altandaren |lukker for stramt eller for lest

kan lukketrykket justeres pa forskellig made:

1. drej pa den bagerste 4 mm unbrakoskrue i hjernehaengslet (6B)

2. drej pa den 4 mm unbrakoskrue i saksebeslaget i toppen ved karm-
hjernet, mens vinduet star i kip (7B)

3. drej laserullerne pa siderne af vinduet med en torx 15 - rullerne

kan sidde meget fast (8). Drejning med uret lesner, drejning mod uret
strammer
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VELFAC 600 Facadedor i trae/alu eller trae

Indagaende rammeder

Udadgaende
rammeder pladeder

Greb. Hvis du vzelger et andet greb til facadederen,

Udadgaende

end det VELFAC tilbyder, skal du sikre dig, at det
passer til boreskabelonen, der sidder pa derens
sidekarm - ellers vil lasekassen blive edelagt.

Deren kan vare udstyret med:

se mere

Friskluftventil

s. 29

Facadederen abner op til 180°. Den leveres som standard med 3-
punkts lukning. Lukkepunkterne foroven og forneden i derens lukkeside
treeder kun i funktion, nér grebet leftes opad, ligesom du kun kan lase
med negle eller vrider, nar grebet har veeret leftet opad. Nar du trykker
grebet ned, frigeres alle tre lukkepunkter. Deren fas ogsa i en version
med 1-punkts lukning.

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om aret smerer haengsler, las
og lukkepunkter med syrefri olie, mens du bevaeger delene, s& olien
treenger helt ind (1). Pa indadgé&ende dere skal regnsksermen smeres
med silicone ca. 1 gang arligt. Endvidere ber derpladens udvendige
side males med diffusionsaben maling hvert tredje ar eller efter behov.

Justering. Presset mod taetningslisten kan justeres ved at flytte
pa den forreste plade i slutblikkene. Pladen skrues les vha. en torx
15, og de 2 tapper pa overpladen fjernes; derefter kan du justere
derrammens lukketryk (2).

Derrammen kan justeres sidevzerts ved hjzlp af to 3 mm unbrako-
skruer p& den ene hangsel-halvdel. Fer du kan justere, skal du lesne
skrueme, der holder haengslet fast pa karmen (3).

Hejden over bundstykket justeres i det midterste heengsel med en
6 mm unbrakonegle (4).

Ved to-flejede dere dbner du der 2 ved at udlese kantriglen, der
sidder i siden af deren (5).
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Der findes ogsa en facadeder i aluminium, der primzert bruges som indgangsder i
butikker, kontorbyggerier, sterre etageejendomme og institutioner. To-flojede alu-dere
abnes ved at udlese kantriglerne foroven og forneden pa midterposten (6). Se eventuelt
mere i vores Montagevejledning, som kan downloades pd www.VELFAC.dk under
Erhverv, Teknisk radgivning.
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Greb og motorlukke
til VELFAC 200 og 4001 vinduer og terrassedore

1. Standard \

1 7
i

® Anverfer (kun VELFAC 400i) veelges fortrinsvis, nar det
passer godt til bygningens stil - fx i forbindelse med reno-
vering af klassiske bygninger.

- Grebet kan strammes eller lesnes ved at dreje eskenen pa
vinduet. Anverferen har ingen ventilationsstilling - her kan

® 1. Paskvilgrebet vippes 60° opad, hvorefter vinduet
du i stedet bruge stormkrog eller stormjern (se s. 29).

kan abnes. Der er en ventilationsstilling indbygget i gre-

bet: skub vinduet ca. 1 cm udad og luk grebet i igen.

= 2. Paskvilgreb med bernesikring kan kun &bnes, nar
knappen under handtaget trykkes ind, samtidig med at
grebet drejes. Barnesikringen slar automatisk til, nar
vinduet lukkes.

= 3. Paskvilgreb med las kan i lukket tilstand aflases med
en lille, aftagelig negle.

= 4. Paskvilgreb til cylinderlas kan aflases med en negle,
der kan indga i bygningens hovedneglesystem.

® El-motor (kun VELFAC 200i) betjenes via et panel pa
vaeggen - eller fiernbetjening. Vinduet dbnes med pil-op-
knap og lukkes med pil-ned-knap. Betjeningen fas i to ver-
sioner: Vinduet bevasger sig, mens knappen holdes nede
- eller ved ét kort tryk pa knappen, og stop med knappen i
midten. El-motorens keede skal holdes ren.

® Smering. Vi anbefaler,

at paskvilsystemets kolver
smeres mindst en gang arligt
med syrefri olie, mens delene
bevasges, sa olien traenger
helt ind.

Greb til VELFAC 100 indadgaende vinduer og altandoere

T8

standard med las med bernesikring lukket dben ventilationsstilling

® Betjening. Grebet kan sta i tre positioner: lukket, aben eller i ventilationsstilling.

= Greb med las kan i lukket tilstand aflases med en lille, aftagelig negle.

= Greb med bernesikring kan kun &bnes, nar knappen over handtaget trykkes ned, samtidig med at grebet drejes.
Bernesikringen slar automatisk til, nar vinduet/altanderen lukkes.
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® Bornesikringen aktiveres automa-
tisk, nar vinduet abner ca. 10 cm. For
at abne vinduet fuldt ud, treekkes
vinduesrammen lidt indad, og sikrin-
gen frigeres af hakket med en finger.

® Persienneruden betjenes manuelt
vha. kuglesnoren. For betjening af en
evt. elektrisk persienne henvises til
vejledningen, der felger med styre-

systemet.

® Lasbar abningsbegraenser gor,
at vinduet hejst kan abnes 1,5-10
cm. Ved rengering kan beslaget szet-
tes midlertidigt ud af drift:

aben vinduet mest muligt, drej skru-
en i VELFAC 200i vinduet 90° mod
uret med en 5 mm unbrakonagle.

Til VELFAC 400i vinduet benyttes
en specialnegle, der er leveret med
vinduet. Skub sa beslaget ud af
glideskinnen. Efter endt rengering
placeres beslaget i glideskinnen, og
skruen drejes pa plads igen.
Gilideskinnen ber jeevnligt renses for

snavs.

Sikringsbeslag og tilbehgr
til VELFAC 2001 og 4001 vinduer og terrassedore

B PN-sikringsbeslaget ger det van-
skeligt for ubudne gsester at treenge
ind, selvom vinduet star pa klem.

Nar vinduet abnes, loftes beslaget
og seettes i det enskede hak. Fer
vinduet lukkes, skal beslaget ferst
frigeres ved at lefte det fri af hakket.
Hyvis du vil abne vinduet fuldt, skal
du vippe beslaget til lodret far, du
abner vinduet,

OBS: dit forsikringsselskab daskker
ikke nedvendigvis indbrud begaet
gennem et dbentstadende vindue
sikret med PN-sikringsbeslag.

® Friktionsbremsen kan fastholde
det &bne vindue i vilkarlig ventilati-

onsstilling ved normale vejrforhold.
Hvis det bleeser meget, skal du dog
bruge ventilationsstillingen, der er
indbygget i grebet (se s. 28). Frik-
tionsbremsen, der kan sidde bade
foroven og forneden, er justeret fra
fabrikken, s den passer til vinduets
sterrelse. Synes du, at vinduet gar
for stramt eller for lest, kan du ju-
stere friktionsbremsen (se under den
aktuelle vinduestype s. 12-24).
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® Stormkrogen til VELFAC 200 er
monteret pa treekarmen og fastgeres
i en @sken pa vinduesrammen. Pa
VELFAC 400i er stormkrogen mon-
teret udvendigt pa alu-karmen.

® Stormjernet kan holde vinduet
abent i en vinkel pa ca. 90° Hvis det
bleeser meget, ber vinduet holdes
lukket.

=

® Friskluftventilen er indbygget i
karmen og ger det muligt at lufte ud
uden at dbne vinduet. Du &bner for
ventilen ved at trykke med fingeren
pa de gra streger i den ene eller
begge ender af ventilen.

Friskluftventilen giver dig mulighed
for at lufte ud, mens du ikke er
hjemme.

Friskluftventilen kan veere placeret
enten i sidekarmen (VELFAC 200,
400i og 600) eller i overkarmen
(VELFAC 100).



VELFAC Ribo Topstyret vindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til lodret og skubbe vinduesrammen
udad. Vinduet abner forneden, og jo mere det skubbes ud, jo sterre
ventilationsspalte opstar der foroven.

Friktionsbremsen justeres ved at dreje pa friktionsskruerne i begge

sider af vinduets karme med en 4 mm unbrakonegle (1). Det er vigtigt,

at skruerne er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan

VELFAC Ribo Sideheengt vindue

Vinduet abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe vinduesram-
men udad. Det kan &bne op til en 90° vinkel. Vinduet er forsynet med
en grebsbetjent bremse: abn vinduet s meget som du ensker og drej
sa grebet ned til lodret for at aktivere bremsen.

Vinduet lukkes ved at dreje grebet til vandret for at frigere bremsen,
traekke vinduesrammen ind til karmen og dreje grebet ned til lodret.

- e T
opsta skaevheder i vinduesrammen. ‘
Poste. Sidehzengte vinduer kan vaere forsynet med fast eller gdende
Justering. Skulle der opsta behov for at justere rammens placering i post. Ved fast post kan de to rammer abnes uafhaengigt af hinanden.
karmen, geres det let ved at dreje pa justeringsskruen, der findes i hver
side af rammen (2) med en 5 mm unbraconegle. —_— Ved gaende post dbnes vinduesramme 1 vha. paskvilgrebet, mens
o mf; . ramme 2 forbliver lukket. Skal vinduet dbnes i begge sider, abnes ram-
1 2 me 1 ferst. Ramme 2 er forsynet med paskvilgreb med bernesikrings-
knap, som skal trykkes ned i konsollen, mens grebet drejes, hvorefter
® . - ramme 2 kan &bnes (1).
Vinduet er udstyret med: se mere A\ g
Paskvilgreb s.33 el L;fiﬂ'!--:"" Nar vinduet skal lukkes, lukkes ramme 2 ferst, og grebet drejes ned til
Weritlation sl s 33 lodret. Herefter lukkes ramme 1.
Friktionsbremse s. 33 ) . .
Justering. Skulle der opsta behov for at justere rammens placering
Vinduiet lian veers udstyretmied: — i karmen, kan den justeres i hejden ved at dreje justeringsskruen pa
_ . undersiden af det nederste haengsel med en 5 mm unbraconegle (2).
Faskigres g bemeiing =ED Sideveerts justering foretages ved at dreje de 2 skruer i haengsleme
Paskvilgreb med las s. 33 mod hejre eller venstre efter behov med en 5 mm unbraconegle.
Friskluftventil s.33 OBS: Drej skruerne i beslaget lige meget, sa beslaget ikke vrides skzevt.
Pleje. Vi anbefaler, at du ca. en gang om aret smerer haengslerne med
syrefri olie, mens du &bner og lukker vinduet for at fa olien helt ind i
haengslerne.
VELFAC Ribo Fast vindue -
Vinduet kan ikke &bnes og skal derfor hverken betjenes, smeres eller
e just :
e — ] HHSIRISS Vinduet er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s.33 i A;:‘.g-L-l
Ventilationsstilling s.33 . L
Grebsbetjent bremse s. 31
Vinduet kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bemesikring s. 33
Paskvilgreb med las s. 33
= =13 Friskluftventil s. 33
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VELFAC Ribo Terrassedor

Terrassederen abnes ved at dreje grebet til vandret og skubbe ram-
men udad. Det kan &bne op til en 90° vinkel. Deren er forsynet med en
grebsbetjent bremse: abn terrassederen sa meget som du ensker og
drej sa grebet ned til lodret for at aktivere bremsen.

Deren lukkes ved at dreje grebet til vandret for at frigere bremsen,
traekke derrammen ind til karmen og dreje grebet ned til lodret.

2-flejede terrassedere. | elementer med gaende post dbnes ramme

1 vha. paskvilgrebet, mens ramme 2 forbliver lukket. Skal deren 8bnes
i begge sider, abnes ramme 1 ferst. Ramme 2 er forsynet med paskvil-
greb med bemesikringsknap, som skal trykkes ned i konsollen, mens
grebet drejes, hvorefter ramme 2 kan &bnes (1).

Nar terrassederen skal lukkes, lukkes ramme 2 ferst, og grebet drejes
ned til lodret. Herefter lukkes ramme 1.

Justering. Skulle der opsta behov for at justere rammens placering

i karmen, kan den justeres i hejden ved at dreje justeringsskruen pa
undersiden af det nederste haengsel med en 5 mm unbraconegle (2).
Sideveerts justering foretages ved at dreje de 2 skruer i haengslerne
mod hejre eller venstre efter behov med en 5 mm unbraconegle.

OBS: Drej skruerne i beslaget lige meget, sa beslaget ikke vrides skaevt.

Pleje. Vi anbefaler, at du ca. en gang om aret smerer haengslerne med
syrefri olie, mens du abner og lukker vinduet for at fa olien helt ind i
haengslerne.

Deren er udstyret med: se mere
Paskvilgreb s. 33
Ventilationsstilling 5. 33
Grebsbetjent bremse 5. 32
Deren kan vaere udstyret med: se mere
Paskvilgreb med bernesikring s. 33
Paskvilgreb med las 5. 33
Friskluftventil s. 33
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Greb og tilbehor
til VELFAC Ribo vinduer og terrassedore

1. Standard

® 1. Paskvilgrebet vippes 60° opad,

hvorefter vinduet kan abnes. Der er
en ventilationsstilling indbygget |
grebet: skub vinduet ca. 1 cm udad
og luk grebet i igen.

® 2. Paskvilgreb med bernesikring

kan kun abnes, nar knappen ved
handtaget trykkes ind i konsollen,
samtidig med at grebet drejes. Bor-
nesikringen slar automatisk til, nar
vinduet lukkes.

® 3. Paskvilgreb med las kan i luk-
ket tilstand aflases med en lille, afta-
gelig negle.

® Smering. Vi anbefaler, at paskvil-
systemets kolver smares mindst en
gang arligt med syrefri olie, mens
delene bevaeges, sé olien trasnger
helt ind.

® Friktionsbremsen kan fastholde
det &bne vindue i vilkarlig ventilati-
onsstilling ved normale vejrforhold.
Hvis det blaeser meget, skal du dog
bruge ventilationsstillingen, der er
indbygget i grebet. Friktionsbrem-
sen, der bruges i det topstyrede vin-
due, er justeret fra fabrikken, s& den
passer til vinduets sterrelse. Synes
du, at vinduet gar for stramt eller for
lost, kan du justere friktionsbremsen
(se under selve vinduestypen).

Sidehzengte vinduer og terrassedere
har et grebsbetjent bremse, som

er beskrevet under vinduet/terras-
sederen.
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® Friskluftventilen er indbygget i
karmen og ger det muligt at lufte ud
uden at dbne vinduet. Du &bner for
ventilen ved at trykke med fingeren
pa de gra streger i den ene eller
begge ender af ventilen.

Friskluftventilen giver dig mulighed
for at lufte ud, mens du ikke er
hjemme.



Er du viceveert, pedel eller inspektor, sa se her!

Skulle der veere noget galt med dine vinduer, kan du rette henvendelse til din
vinduesmonter, der har garantiforpligtelse over for dig. Der er imidlertid en raekke
ting, som du selv kan gere, for at dine vinduer fungerer optimali.
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Smering skal foretages sa begraenset som muligt, da unedig smering blot samler
snavs.

® Ordrenummer. Hvert VELFAC element
har sit eget individuelle ordrenummer, som
seetter os i stand til at finde specifikke

= paskvilsystemets kolver (ber renses ferst) informationer om elementet. Fer du kontakter
« heengsler os, fx for at bestille nyt glas, bedes du afleese

= ordrenumret, der star pa etiketten i elementets
= derenes las og lukkepunkter hederste hjgrne.

En gang om aret ber felgende dele have et par draber syrefri olie:

= de indadgaende vinduer og altanderes bevaegelige beslagdele
Se under det aktuelle vindue eller der, hvor du eventuelt skal smere.

Teetningslister, glasband og glaslister. Kontrollér hvert ar, at de er hele og funktionsdygtige, og at der ikke er kommet maling
pa dem. Maling ger listerne stive, og de fungerer bedst, nar de bevarer deres smidige overflade. For at fa vinduer og dere til
at bevaege sig lettere kan du smere tzetningslisterne med silikone. Nyt glas, taetningslister, glasband, glaslister, ventiler og
pakninger kan rekvireres hos VELFAC Serviceafdeling, tif. 7628 8500. Her kan du ogsa fa en trin-for-trin vejledning i, hvordan
udskiftningen foretages.

Justering. Karer vinduet eller deren ikke optimalt, eller haenger rammen lidt skaevt, kan en justering ofte afhjselpe problemet.
Se hvordan pa www.VELFAC.dk under Erhverv, Teknisk Radgivning, Montagevejledning.

Udskiftning af glas. Fer du bestiller nyt glas, bedes du afleese ordrenumret pa skiltet i elementet.

Til administrator af storre ejendomme, boligselskaber...

Serviceabonnement. Hvis du sammen med dine nye vinduer keber et Serviceabonnement, foretager vi hvert andet &r en
komplet gennemgang af vinduerne i huset. Gennemgangen indeholder:

= justering, rensning og smering af beslag og greb
= kontrol af teetningslister
= udskiftning af slidte dele

Du betaler en fast pris for hele aftaleperioden og har dermed fuldt overblik over vinduernes driftsomkostninger. Kontakt
VELFAC Serviceafdeling pa tif. 7628 8500 for at a et tilbud pa serviceabonnement.

Serviceseminar. Vi tilbyder dig et serviceseminar, hvor du leerer, hvordan du vedligeholder dine vinduer og dere pa den

bedst mulige méade. Du far et szet specialveerktej, der ger det let for dig at servicere dine VELFAC vinduer. Kontakt VELFAC
Serviceafdeling, tif. 7628 8500, hvis du ensker yderligere information eller vil tiimelde dig et seminar.
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