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s Drift og vedligeholdelse af CRC-
betonelementer fra Hi-Con

CRC-BETON

CRC betonelementer er fremstillet af sand, vand, stalfibre og en cementbaseret
CRC-binder.

CRC-beton er stort set vedligeholdelsesfri og er pa grund af sin meget teette struktur
steerkere end almindelig beton og mere smudsafvisende end denne.

Overfladerne kraever ingen vedligeholdelse for at opfylde de tekniske krav.
Der kan "springe” fibre fra overfladen. De yderste fibre kan ruste indenfor den yder-

ste millimeter beton, svarende til karbonatiseringsdybden.

RENGUJRING

Elementoverflader taler alle typer af almindeligt forekommende renggringsmidler.
Der bar ikke anvendes syreholdige produkter, da materialet er cementbundet. Syre-
behandling vil desuden medvirke til korrosion af fibre.

Hvis der pa grund af miljgets karakter er tale om extrem forurening (skorstenssod,
svoviholdig luft m.m.), kan hgjtryksspuling blive aktuel og ma da udfgres med omhu.

Staende vand pa overfladerne kan give anledning til kalkudfaeldninger fra betonen.

GLATF@REBEKAMPELSE

Glatfarebekeempelse kan ske med grus eller tgsalte.

CRC-beton er resistent overfor chlorider, men anvendes almindelig vejsalt (NaCl) til
glatfarebekaempelse vil det medfere en kraftig opblomstring af korrosionsspotsene
pa CRC elementer med almindelige ikke rustfaste stalfibre. Brug af vejsalt vil endvi-
dere kunne give skader pa tilstadende betonkonstruktioner og pa beplantninger.

Det ma derfor anbefales at anvende miljgsalte til kemisk glatferebekeempelse.
Folgende produkter kan anbefales:

Urea - virksomt ned til -10° C

Klorcalsium — virksom ned til -30° C

De anbefalede produkter er uskadelige for planter, dyr og beleegninger.



07-09-06

SMAREPARATIONER

Kan udfgres af faguddannet personale og med en materialesammenseaetning sva-
rende til den, der oprindeligt er anvendt. Det vil dog som oftest veere sveert at opna
en farve, der passer fuldstaendigt med det gvrige element.

STORRE REPARATIONER

Starre reparationer kan veere ngdvendige som felge af fysisk overlast, d.v.s. pakar-
sel, nedfaldende genstande og lignende.

| tilfeelde, hvor en starre reparation er nagdvendig, tilkaldes en specialist til vurdering
og udfarelse af den valgte lgsning, eventuel udskiftning.

IMPRAGNERING

CRC-beton lader sig som anden beton impraegnere.

Ved impraegnering opnas endnu sterre smudsafvisning og en bedre bund for senere
rengering.

Impreegnering, som udfgres bedst pa fabrik, reducerer ogsa kalkudblomstringer, der
isaer vil fremsta tydelige pa udvendige CRC-betonelementer.

Altanoverfladerne kan behandles med syrefri olie efter behov, eksempelvis stenolie.

CRC-betonelementerne kan overfladebehandles med Conservado -30 i henhold til
beskrivelse fra Sika, dateret 1. Maj 1996. -

MALING

Hvis maling af undersider eller lodrette CRC bygningsdele gnskes, kan cementpul-
vermaling anbefales, ligesom en acrylplastmaling med god vad-vedheeftning kan an-
vendes. Hvis en maling af gangflader enskes kan et epoxy produkt som Sika-floor
2530 anbefales. Denne behandling bgr udferes af specialfirmaer.

CRC-beton kan antigraffiti-behandles med Graffitiguard EP304 Clear eller farvelgs

Sika-floor 2530. Denne behandling udfares af specialfirmaer og anvendes, hvor
CRC-betonens glatte og tilgaengelige overflader vil friste graffitimagere.

AFRENSNING

Afrensning af graffiti fra i forvejen ubehandlede overflader sker som ovenfor beskre-
vet under RENG@RING (1) eller med indsats af specialister.

Det anbefales at anvende specialister til udfgrelsen af de omtalte opgaver.



Garnisonsparken
Farum

TAGTERRASSER
Vedligeholdelse og rengering

Tagterrasser er udfert med en belegning af
hardttree.

Rengpring foretages ved fejning eller
stovsugning.
Ved tilsmudsning anvendes berste og rent vand.

Garnisonsparken
Farum

TAGTERRASSER
Oliering

Bradder pi tagterrasser er behandlet med klar treebeskyttelse, som
har en vis atherdningstid.

Derfor kan der i en periode forekomme en klebende virkning med
tilsmudsning af genstande, som bringes i kontakt med bredderne til
folge.

Undga at overfore dette til boligens gulve.
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Garnisonsparken
Farum

Grill pa altaner og tagterrasser
Anvendelse af gril er omfattet af § 16 i bekendtgerelse nr. 66 af 27. marts
1961 om brug af ild og lys m.v. som har felgende ordlyd:

Uden myndighedens tilladelser er det forbudt at anvende flyttelige 0g
midlertidige ildsteder i det fri i mindre afstand end.:

a) 15 m fra bygninger med letanteendeligt tag, stakke og andre oplag af
letanteendelige veesker, flaskegas o. lign. og

b) 5 m fra alle hardtteekkede bygninger.
Dette betyder, at det ikke er tilladt at anvende grill (kulgrill) eller
anden aben ild pa altaner og tagterrasser i bebyggelsen,

Garnisonsparken.

Dog ma der gerne anvendes gasgrill eller elgrill.
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