E’ﬂ Drift- og vedligeholdelsesvejledning vedr. inventar til Garnisonsparken.

Kokken

Lakerede/malede lager:

Lager, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengaring foretages ved aftgrring
med en ren klud, hardt opvredet i lunkent vand. Ter efter med en ter klud. Fedtpletter, som ikke kan fiernes pa denne made, aftgrres
med en ter klud, hardt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Ter efter med en ter
klud. Undgé at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til mgbler, som findes i handelen, da visse af disse midler
andrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengaringsmidler ma kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre
dampafgivende produkter ma ikke stilles under overskabe.

Laminatbelagte lager

Lager, skuffer m,v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige renggring foretages ved afterring med
en ren kiud, hardt opvredet i lunkent vand. Ter efter med en ter klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes pa denne made, aftgrres med en
klud, hardt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teske pr. liter vand). Tar efter med en tor klud. Speciel
laminatrens kan k@bes hos naermeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved renggring af laminat. Farvede
meerker fra sko eller lignende kan forsigtigt fiernes med rensebenzin (OBS! Brandfare!). Tar efter med en fugtig klud. Undga at
behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til mgbler som findes i handelen, da visse af disse midler andrer
overfladernes karakter. Salmiakholdige renga@ringsmidler ma kun anvendes efter fortynding med vand. Bemaerk! Kamfer (findes i visse
handcremer) - kan gdeleegge overfladen pa laminaten. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter ma ikke stilles under
overskabe.

Hylder:

Overfladen pa hylder bestar af melamin, som er meget slidstaerk. Renggringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et
almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Seerlig vanskelige pletter kan forsigtig fijernes med sprit.

Laminatbordplader:

Laminatbordplader har en meget slidsteerk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skeerer direkte pa pladen. Garantien
daekker ikke, hvis der er opstaet skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke daekke,
hvis der er brugt skurepulver til rengering af bordpladen. Den daglige reng@ring foretages ved aftgrring med en klud, hardt opvredet i
vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan fors@ges fiernet med vand tilsat
klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemeerk: Treeforkanter taler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk
tilstreekkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengeringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine
skal dampspeerre opseettes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der
medfwlger pladen. HTH yder ikke garanti pa bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs
monteringsvejledning.

Bordplader af massivt tree (fra SPEKVA):

Planteolie — neutral:Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med ré linolie uden haerder.
Planteolie - hvid: Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med hvidolie.
Pladerne forbliver smukkest, og holder leengere hvis De efterbehandler 2-3 gange inden for den for den fgrste méaned og derefter ca. 1
gang i kvartalet
eller efter behov.
Vedligehold:
1. Ryst flasken f@r bruge.
Pafar et tyndt lag olie med SPEKVA poleringspude.- Hellere lidt men ofte.
Veer omhyggelig med fordelingen af pigmenterne — kun ved planteolie - hvid.
Lad det treekke i ca. 5 minutter.
Fordel olien til de omrader pa pladen som virker "terre” — fjern derefter den overskydende olie med en bomuldskiud..
Efter ca. 15 — 20 minutter poleres pladen med en bomuldsklud/SPEKVA plejesaet — ved at polere i olien opnds en meget fin
og glat overflade.
7. Lad bordpladen sta ubergrt i ca. ¥ d@gn.
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Rengering: Til daglig renggring anbefales almindeligt ssbevand. OBS ikke koncentreret seebe/opvaskemiddel.

Bemeerk: Undga laengere tids pavirkning af vand pa pladerne f.eks. klude, kopper, tallerkener, vaser m.m.

Husholdningsudstyr sdsom kaffemaskiner, der afgiver en konstant varme, ma ikke placeres direkte pa en massivtreesplade.
Den varmegivende kilde placeres derimod pa et varmeafvisende uderlag, sa misfarvning, udterring og revnedannelser undgas.

Der ma aldrig pudses med staluld eller groft sandpapir pa overfladen. Er der behov for pudsning, skal dette ske med meget fint
sandpapir min.
korn 180 eller finere.

OBS: Olieklude kan selvanteende. Brugte klude skal afbreendes eller opbevares i glas med taetsluttende 14g. Opbevares utilgaengeligt
for born.
Opbevares tart og frostfrit.



Bordplader af rustfrit stal:
Rustfri stalbordplader har stor styrke og modstandsdygtighed, samtidig med at de er meget renggringsvenlige. Rustfri stal ligger
pa linie med glaskeramiske overflader med hensyn til renggringsvenlighed, herunder fiernelse af bakterier.
Pa trods af de gode egenskaber skal rustfrie staloverflader vedligeholdes for at man kan glaedes ved dem gennem en lang arreekke.
Regler for daglig vedligehold:
1. Nar de rustfri overflader har veeret i brug skal de renggres med en fnugfri klud eller en blad barste. Fgrst med opvaskemiddel
og efterfglgende med rent vand.
2. Aflejringer i form af fedtstof eller olie fiernes med et universalrenggringsmiddel, hvorefter de rustfri flader atter renggres med
en fnugfri klud. Ferst med opvaskemiddel og efterfslgende med rent vand.
3. Ved fastsiddende aflejringer kan man benytte en nylonsvamp; husk, i den forbindelse, altid at beveege svampen i bordets
leengderetning. Der ma aldrig anvendes staluld eller lignende.
4. Kalkaflejringer fiernes med et afkalkningsmiddel. Sgrg for at de rusfri flader ikke pavirkes i laengere tid (max. 3 min. af
gangen) og skyld grundigt efter med rent vand.

5. Anvend aldrig slibende eller skurende renggringsmidler.

6. De afvaskede og rengjorte flader afteres med en ter fnugfri klud.

7. Anbring aldrig stalredskaber og gryder direkte pa rustfri flader, da dette let farer til ridser og i nogle tilfeelde efterlade materiale
aflejringer, der siden hen kan danne rust pa fladerne.

8. Opstaede rustpletter kan forsgges fiernet med et pudsemiddel til rustfri stal, felg i sa tilfaelde ngje produktets brugsanvisning.

9. Hvis man har anvendt klorholdige renggringsmidler skal de rustfri flader flader skyldes grundigt med rent vand umiddelbart
efter brugen. Bemazerk at klorholdige veaesker ikke ma hensta i vasken i laengere tid.

10. Brug aldrig syreholdige renggringsmidler s& som: sglvpudsemidler, salt- og svovisyre eller lignende.

11. Spgrg altid for at alle de rustfri flader er rengjorte efter brugen. Rester af f.eks. salt, eddike surmaelksprodukter mv. kan give
meerker i overflader som kun vanskeligt lader sig fierne.

Kgkkenvaske:
Stalvaske aftagrres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstar misfarvninger, fglg da renggringsvejledning beskrevet under rustfri
stalbordplader. Der kan ogsa i handelen fas udmzerkede specialpreeparater til renggring af stalvaske.

Spot:

Hvad angér halogenspots er der fa men vigtige ting man skal huske. Halogenspots til kekkenbelysning er monteret med 10W peere.
Ved udskiftning af peere ma man ikke udskifte med en pare med sterre antal watt. Dette er saerdeles vigtigt at huske pd, da det kan
overbelaste transformeren og fa den til at breende sammen. Desuden skal man huske p4, at en halogenpzere bliver meget varm. Undlad
at szette fingrene direkte pa glasset af paeren ved udskiftning netop for at undga, da fedtstof fra huden féar pzeren til at breende sammen.
Pzeren leveres indpakket i plastic. Abn den ende hvor de to stikben sidder og hold pa plasticposen/paeren mens man monterer paeren i
lampen. Pas pa ikke at vrikke med paeren efter montering da stikbenene kan risikere at knaekke. Monter desuden peeren i lampen mens
den er slukket. (Hvis dette er muligt).
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